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ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
*		  Elewator posiada ruchome czesci, które moga spowodowac powazne obrazenia w przypadku dotkniecia ich 

w czasie pracy urzadzenia! Nigdy nie otwierac wlazów i pokryw przed upewnieniem sie, czy maszyna zostala 
odlaczona od zasilania np. przez wyjecie bezpiecznika!

*		  Do elewatora przymocowane są następujące znaki ostrzegawcze:

Nigdy nie otwierac oslony tasmociagu w czasie pracy 
maszyny; zagrozenie zranieniem rak i ramion!

Nigdy nie otwierać włazu w czasie pracy maszyny; 
zagrożenie zranieniem rąk i palców!

W czasie wykonywania ustawień wstępnych należy zachować 
szczególną ostrożność ponieważ elewator będzie częściowo 

pracował z otwartymi włazami kontrolnymi i serwisowymi. 
Niebezpieczeństwo zranienia!

Instrukcja 
bezpieczeństwa
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Części główne

WPROWADZENIE I 
PRZEZNACZENIE 
URZĄDZENIA

*	 Elewator gospodarski Antti serii E 
przeznaczony jest do przenoszenia 
pionowego ziarna i materiałów 
granulowanych.

*	 Uwaga! Elewator gospodarski wyposażony 
w części standardowe nie nadaje się 
do transportowania piasku lub innych 
materiałów powodujących zużycie ścierne. 
Nie jest on również zalecany dla substancji o 
wielkości cząsteczki ponad 20 mm.

*	 Podnośnik wyposażony jest w taśmociąg z 
kubełkami. Kubełki zainstalowane są w taki 
sposób, że tworzą grupy. Patrząc od góry, 
każda grupa składa się z 2 -6 kubełków bez 
dna i jednego (najniższego) kubełka z dnem. 
Taśmociąg wykonany jest z gumy. Taśma 
posiada trzy warstwy wzmacniania.

*	 Rury ramy elewatora wykonane są z profili 
prostokątnych z blachy stalowej cynkowanej 
na gorąco. Konstrukcja ramy elewatora 
składa się z części górnej i podstawy. 
One również w większości wykonane są z 
materiału cynkowanego na gorąco. 

*	 Dodatkowo, dostawa elewatora zawiera 
wiele pozycji dostarczanych oddzielnie. 
Montaż tych części opisany jest w dalszej 
części instrukcji montażu. Składniki 
wszelkiego wyposażenia opcjonalnego także 
dostarczane są oddzielnie.

*	 Poziom emisji hałasu obciążonego elewatora 
wynosi 73 dB.

Elewator Antti, 
seria E, wymiary 

gabarytowe
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ELEWATOR ANTTI, SERIA E,  RYSUNKI CZĘŚCI
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Podstawa elewatora - części obudowy, model symetryczny
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Podstawa elewatora

	
Poz. Część Szt. Pozycja Uwaga!

1 32477 2 Płyta boczna- dolna, prawa
2 32478 2 Płyta boczna - dolna, lewa
3 32479 2 Płyta boczna - część środkowa
5 32480 1 Łuk dolny
8 32474 1 Płyta pokrywy - symetryczna

10 32475 2 Płyta pośrednia - strona powrotna
11 32481 2 Płyta żaluzji - strona powrotna
13 41884 2 Płyta tylna
14 41885 4 Listwa prowadząca - strona powrotna
15 41889 4 Listwa wsporcza - strona powrotna
17 41887 2 Filc uszczelniający - strona powrotna
18 41886 2 Filc pasek mocujący - strona powrotna
21 41888 1 Zgarniak
22 41898 8 Śruba łącząca M 10
28 1 Klapa rewizyjna z uchwytem D170 41560
29 400141 2 Pokrywa D225
30 2 Element mocujący płyty żaluzji 41552
31 115570 10 m Uszczelka z gumy piankowej 4 x 10
33 107907 4 Śruba zabezpieczająca M 10 x 25
34 111560 4 Podkładka M 12
35 110560 44 Nakrętka sześciokątna M 10
39 101830 2 Śruba z łbem sześciokątnym M 8 x 25
43 104260 4 Śruba z gniazdem sześciokątnym, z łbem 

kulistym
M 10 x 40

44 101820 6 Śruba z łbem sześciokątnym M 8 x 20
45 101810 103 Śruba z łbem sześciokątnym M 8 x 16
46 110540 111 Nakrętka sześciokątna M 8
47 117774 5 Naklejka - Nie otwierać włazów w czasie pracy 

silnika
48 117770 2 Naklejka - Przeczytać Instrukcję obsługi
49 117911 1 Naklejka - Tabliczka znamionowa
50 - Koło pasowe taśmociągu z łożyskami W tym części 1 - 11 ze strony 

"Taśmociąg z kubełkami, koła 
pasowe, łożyska i napęd"

- 503487 1 PODSTAWA ELEWATORA W tym części 1 - 50
Model symetryczny, montaż
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Podstawa elewatora - części obudowy, model podniesiony
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Poz. Część Szt. Pozycja Uwaga!

1 32477 1 Płyta boczna- dolna, prawa
2 32478 1 Płyta boczna - dolna, lewa
3 32479 2 Płyta boczna - część środkowa
5 32480 1 Łuk dolny
6 22387 1 Płyta boczna - podniesiona, prawa
7 22388 1 Płyta boczna - podniesiona, lewa
8 32489 1 Płyta pokrywy - strona powrotna
9 32496 1 Płyta pośrednia - strona podnoszenia

10 32475 1 Płyta pośrednia - strona powrotna
11 32481 1 Płyta żaluzji - strona powrotna
12 32495 1 Płyta żaluzji - strona podnoszenia
13 41884 2 Płyta tylna
14 41885 2 Listwa prowadząca - strona powrotna
15 41889 2 Listwa wsporcza - strona powrotna
16 41899 2 Listwa wsporcza - strona podnoszenia
17 41887 1 Filc uszczelniający - strona powrotna
18 41886 1 Filc pasek mocujący - strona powrotna
19 41901 1 Filc uszczelniający - strona podnoszenia
20 41900 1 Filc pasek mocujący - strona podnoszenia
21 41888 1 Zgarniak
22 41898 8 Śruba łącząca M 10
23 32494 1 Płyta pokrywy - strona podnoszenia
28 3 Klapa rewizyjna z uchwytem D170 41560
29 400141 2 Pokrywa D225
30 2 Element mocujący płyty żaluzji 41552
31 115570 10 m Uszczelka z gumy piankowej 4 x 10
33 107907 4 Śruba zabezpieczająca M 10 x 25
34 111560 4 Podkładka M 12
35 110560 44 Nakrętka sześciokątna M 10
39 101830 6 Śruba z łbem sześciokątnym M 8 x 25
42 104261 2 Śruba z gniazdem sześciokątnym, z łbem 

kulistym
M 8 x 16

43 104260 4 Śruba z gniazdem sześciokątnym, z łbem 
kulistym

M 10 x 40

44 101820 8 Śruba z łbem sześciokątnym M 8 x 20
45 101810 139 Śruba z łbem sześciokątnym M 8 x 16
46 110540 163 Nakrętka sześciokątna M 8
47 117774 5 Naklejka - Nie otwierać włazów w czasie pracy 

silnika
48 117770 2 Naklejka - Przeczytać Instrukcję obsługi
49 117911 1 Naklejka - Tabliczka znamionowa
50 32529 2 Płyta pokrywy - L = 0,35 m
51 32532 2 Płyta boczna - L = 0,35 m
52 101800 8 Śruba z łbem sześciokątnym M 8 x 12
53 - Koło pasowe taśmociągu z łożyskami W tym części 1 - 11 ze strony 

"Taśmociąg z kubełkami, koła 
pasowe, łożyska i napęd" 

- 503485 1 PODSTAWA ELEWATORA W tym części 1 - 53
Model podniesiony, montaż

Podstawa elewatora
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Podstawa elewatora - podstawa regulowana

Górna część 
elewatora
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Część Pozycja Nazwa Szt.
1 32477 2
2 32478 2
3 A72209 2
4 32480 1
5 32474 1
6 32481 2
7 A72241 2
8 41884 2
9 41885 4
10 41889 8
11 41887 2
12 41886 2
13 41888 1
14 41898 8
15 32487 1
16 32483 1
17 31907 1
18 41560 1
19 400141 2
20 41552 2
21 42376 1
22+23 A76169, A76170 1+1
24 115570 10
25 314016 TULEJA NAPINAJĄCA 60X 90 BONFIX 2000 2
26 116521 ŁOŻYSKO KOŁNIERZOWE UCF 210 (FY50TF) 2
27 117911 1
28 117770 2

29 117774 4
30 A72219 4
31 A72220 2
32 A72222 2
33 41917 4
34 A72264 2
35 104266 ŚRUBA Z KULISTYM ŁBEM GNIAZDOWYM - 8x20AM ISO 7380 4
36 110790 NAKRĘTKA NYLOC ZN M8 DIN 985 4
37 110585 NAKRĘTKA M16 DIN934 8
38 110540 NAKRĘTKA M8 DIN 934 148
39 110560 NAKRĘTKA M10 DIN 934 54
40 102200 ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNY ZN      10x20 DIN933 8
41 101810 ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM ZN 8x16 DIN933 139
42 101820 ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM ZN - 8x20 DIN933 6
43 101830 ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM ZN - 8x25 DIN933 2
44 104260 ŚRUBA Z KULISTYM ŁBEM GNIAZDOWYM  10x40 AM ISO 7380 4
45 107807 ŚRUBA OCZKOWA DO PODNOSZENIA M10x18 DIN580 2
46 107907 WKRĘT ZABEZPIECZAJĄCY ZN  M10x25 DIN603 8.8 4
47 110580 NAKRĘTKA M14 DIN934 12
48 111560 PODKŁADKA ZN M12 ZN DIN 125 4

Górna część 
elewatora
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Poz. Część Szt. Pozycja Uwaga!

1 32497 1 Płyta boczna - prawa
2 32498 1 Płyta boczna - lewa
3 32502 1 Płyta dolna
5 32499 1 Płyta tylna - strona podnoszenia
6 32500 1 Płyta tylna - strona powrotna
7 32503 1 Podkładka
8 32504 1 Płyta pośrednia - regulowana
9 41913 1 Część regulowana płyty pośredniej

14 32525 1 Pokrywa
19 41888 1 Zgarniak
20 4 Klapa rewizyjna z uchwytem D170 41560
21 115570 10 m Uszczelka z gumy piankowej 4 x 10
22 116092 1 Korek plastikowy
23 107907 4 Śruba zabezpieczająca M 10 x 25
24 111560 4 Podkładka M 12
25 110560 4 Nakrętka sześciokątna M 10
27 101810 72 Śruba z łbem sześciokątnym M 8 x 16
28 110540 88 Nakrętka sześciokątna M 8
29 101830 8 Śruba z łbem sześciokątnym M 8 x 25
33 400122 2 Podkładka D 40 / 9
34 104261 2 Śruba z gniazdem sześciokątnym, z łbem 

kulistym
M 8 x 16

35 117774 4 Naklejka - Nie otwierać włazów w czasie pracy 
silnika

36 117770 2 Naklejka - Przeczytać Instrukcję obsługi
37 117911 1 Naklejka - Tabliczka znamionowa

38 - Koło pasowe taśmociągu z łożyskami
Nord 3282

W tym części 21 - 32, 41 - 45
"Taśmociąg z kubłami, koła 
pasowe, łożyska i napęd" z 
następnej strony

39 - Koło pasowe taśmociągu z łożyskami
Nord 4282

W tym części 21 - 32, 46 - 49
"Taśmociąg z kubłami, koła 
pasowe, łożyska i napęd" z 
następnej strony

- A72181 GÓRNA CZĘŚĆ ELEWATORA
Dla motoreduktora Nord 3282,
montaż

W tym części 1 - 38
(Nord 3282)

- 503489 1 GÓRNA CZĘŚĆ ELEWATORA
Dla motoreduktora Nord 4282,
montaż

W tym części 1 - 37, 39 
(Nord 4282)

Górna część 
elewatora
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Taśmociąg z kubłami

Koła pasowe i łożyska w górnej części podnośnika A72181 (3 kW - 9,2 kW) 
i 503489 (11 kW i 15 kW)

Koła pasowe 
i łożyska w 
podstawie 
podnośnika
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Poz. Część Szt. Pozycja Uwaga!

1 32476 2 Płyta usztywniająca, podstawa
2 41917 4 Cześć współpracująca, łożysko UFC 210
3 32487 1 Koło pasowe taśmociągu D400
4 32483 1 Wał podstawy D60/50
5 400920 1 Pokrywa końcówki wału, podstawa
6 116521 2 Łożysko mocowane kołnierzowo UFC210 D50
8 110580 8 Nakrętka sześciokątna M 14
9 110814 4 Nakrętka Nyloc M 14

10 314016 2 Tuleja dociskowa 60 x 90
11 105560 2 Śruba ograniczająca M 16 x 40
13 33179 1 Obudowa, indukcyjne zabezpieczenie przed 

podobrotami
14 511512 1 Czujnik indukcyjny 80 obr./min
15 42376 1 Płyta uzębiona
16 101810 1 Śruba z łbem sześciokątnym M 8 x 16
17 511511 1 Skrzynka przekaźnika 230V
18 511513 1 Skrzynka przekaźnika 24VDC (prąd stały)

21 32501 2 Płyta usztywniająca, góra
22 41914 2 Płyta pokrywy
23 400900 1 Pokrywa końcówki wału, górna część elewatora
24 41916 4 Cześć współpracująca, łożysko UKF 213
25 32505 1 Ramię momentu
26 32487 1 Koło pasowe taśmociągu D400
27 116530 2 Łożysko mocowane kołnierzowo UKF213 + 

H213 D60
28 314016 2 Tuleja dociskowa 60 x 90
29 110560 4 Nakrętka sześciokątna M 10
30 102200 4 Śruba z łbem sześciokątnym M 10 x 20
31 105560 2 Śruba ograniczająca M 16 x 40
32 110585 8 Nakrętka sześciokątna M 16

41 A72182 1 Wał w części górnej Ø 40 mm Dla przekładni Nord SK3282
42 A70771 1 Wpust 8 x 12, Nord SK3282
43 102630 1 Śruba z łbem sześciokątnym M 12 x 80, Nord SK3282
44 110570 2 Nakrętka sześciokątna M 12, Nord SK3282
45 111566 2 Podkładka zderzaka M 12, Nord SK3282

46 32488 1 Wał w części górnej Ø 50 mm Dla przekładni Nord SK4282
47 41959 1 Wpust 9 x 14, Nord SK4282
48 103045 1 Śruba z łbem sześciokątnym M 16 x 110, Nord SK4282
49 110812 1 Nakrętka Nyloc M 16, Nord SK4282

Taśmociąg z kubłami
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Motoreduktor i pasek napędu pasowego podnośnika 
oraz wyposażenie opcjonalne i dodatkowe

Opcje
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- 505910 1 Ogranicznik obrotów wstecz ($ 81 - 85)
81 316001 1 Ogranicznik obrotów wstecz
82 33180 1 Ramię momentu
83 400342 1 Podkładka, D52/13
84 102200 1 Śruba z łbem sześciokątnym M10X20
85 42398 1 Wpust prostokątny, 10.8.

Poz. Część Szt. Pozycja Uwaga!

Elementy opcjonalne:

7 32482 1 Gniazdo UFC210, zabezpieczenie przed podobrotami 
110 obr./min

Tylko we wczesnych seriach 
produkcyjnych

12 511520 1 Zabezpieczenie przed podobrotami 110 obr./min Tylko we wczesnych seriach 
produkcyjnych

Taśmociąg z kubełkami

31 510575 / m Koło pasowe taśmociągu z otworami B 200 100 / 75
32 300695 *) Kubeł elewatora, z dnem GB 180 x 140
33 300696 **) Kubeł elewatora, bez dna GB 180 x 140
34 110040 2 Śruby taśmociągu (sztuk/cześć 67 i 68) M 8 x 22
35 110790 2 Nakrętka nyloc (sztuk/cześć 67 i 68) M 8
36 A70217 1 (2) Zestaw do łączenia taśmy, w tym śruby i nakrętki
37 503630 1 Narzędzie do łączenia

*) E120 ... E100 1,9 szt./metr taśmociągu, E80 ... E40 2,22 szt./metr taśmociągu

**) E120 11,43 szt./metr taśmociągu , E100 9,52 szt./metr taśmociągu , E80 6,67 szt./metr taśmociągu , E60 4,44 
szt. / m, E40 2,22 szt./metr taśmociągu 

Motoreduktor:

61 304305 1 Motoreduktor Nord SK 3282AGB-100L/40 3,0 kW -144 obr./min
E40: -> 15,7 m

62 304306 1 Motoreduktor Nord SK 3282AGB-112M/4 4,0 kW -147 obr./min
E40: 16,2 -20,7 m, E60: -> 14.7

63 304307 1 Motoreduktor Nord SK 3282AGB-132S/4 5,5 kW -148 obr./min
E40: 21,2 -26,7 m, E60: -> 19,7 m, E80: -> 14,7 m, E100: -> 11,7 m

64 304308 1 Motoreduktor Nord SK 3282AGB-132M/4 7,5 kW -147 obr./min
E40: 27,2 -35,2 m, E60: 20,2 -26,7 m, E80: 15,2 -19,7 m, E100: 12,2 -16,7 m, E120: -> 13,7 m

65 304309 1 Motoreduktor Nord SK 3282AGB-132M/40 9,2 kW -148 obr./min
E60: 27,7 -32,7 m, E80: 20,2 -24,7 m, E100: 17,2 -19,7 m, E120: 14,2 -16,7 m

66 304302 1 Motoreduktor Nord SK 4282AGB-160M/4 11 kW -135 obr./min
E60: 33,2 -35,2 m, E80: 25,2 -29,7 m, E100: 20,2 -23,7 m, E120: 17,2 -19,7 m

67 304303 1 Motoreduktor Nord SK 4282AGB-160L/4 15 kW -135 obr./min
E80: 30,2 -35,2 m, E100: 24,2 -35,2 m, E120: 20,2 -26,7 m

- 505920 1 Ogranicznik obrotów wstecz ($ 91 - 95)
91 316005 1 Ogranicznik obrotów wstecz
92 A72247 1 Ramię momentu
93 400340 1 Podkładka, D52/17
94 102900 1 Śruba z łbem sześciokątnym M 16 x 30
95 A72246 1 Wpust prostokątny, 14 x 9

Dodatki opcjonalne: Nord 3282 3.0 ... 9.2 kW Nord 4282 11 ... 15 kW

Opcje
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Części rury podnośnika 1,5 mm
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Poz. Część Szt. Pozycja Uwaga!

1 A72040 *) Rurociąg podnośnika E L 350 mm, S 2,0 mm W tym części 2 -5
2 A72041 2 Płyta górna E L 350 mm, S 2,0 mm
3 A72042 2 Płyta boczna E L 350 mm, S 2,0 mm
4 101800 8 śruba z łbem sześciokątnym ZN 8.8 AM DIN933 M 8 x 12
5 110540 8 Nakrętka ZN 8 DIN934 M 8

11 A72043 *) Rurociąg podnośnika E L 500 mm, S 2,0 mm W tym części 12 - 15
12 A72044 2 Płyta górna E L 500 mm, S 2,0 mm
13 A72045 2 Płyta boczna E L 500 mm, S 2,0 mm
14 101800 12 śruba z łbem sześciokątnym ZN 8.8 AM DIN933 M 8 x 12
15 110540 12 Nakrętka ZN 8 DIN934 M 8

21 A72046 *) Rurociąg podnośnika E L 1 000 mm, S 2,0 mm W tym części 22 - 25
22 A72047 2 Płyta górna E L 1 000 mm, S 2,0 mm
23 A72048 2 Płyta boczna E L 1 000 mm, S 2,0 mm
24 101800 20 śruba z łbem sześciokątnym ZN 8.8 AM DIN933 M 8 x 12
25 110540 20 Nakrętka ZN 8 DIN934 M 8

31 32656 *) Rurociąg podnośnika E L 2 000 mm, S 1,5 mm W tym części 32 - 35
32 22400 2 Płyta górna E L 2 000 mm, S 1,5 mm
33 22401 2 Płyta boczna E L 2 000 mm, S 1,5 mm
34 101800 40 śruba z łbem sześciokątnym ZN 8.8 AM DIN933 M 8 x 12
35 110540 40 Nakrętka ZN 8 DIN934 M 8

41 A72053 1 Rura podnośnika z otworami E L 1000 mm, S 2,0 mm W tym części 42 - 48
42 A72052 2 Otwór w płycie górnej E L 1000 mm, S 2,0 mm
43 A72048 2 Płyta boczna E L 1 000 mm, S 2,0 mm
44 32602 2 RURA PODNOŚNIKA z otworem E S 1,5 MM
45 101800 12 śruba z łbem sześciokątnym ZN 8.8 AM DIN933 M 8 x 12
46 101830 8 śruba z łbem sześciokątnym ZN 8.8 AM DIN933 M 8 x 25
47 110540 28 Nakrętka ZN 8 DIN934 M 8
48 115571 4 m Komórkowa taśma plastikowa INSEAL 4 x 10

51 101800 *) śruba z łbem sześciokątnym ZN 8.8 AM DIN933 M 8 x 12
52 110540 *) Nakrętka ZN 8 DIN934 M 8
53 32533 *) Płyta pośrednia podnośnika E 1 kpl / 2 m
55 41924 *) RURA PODNOŚNIKA kołnierz wyrównujący E S 2,0 mm

61 32535 1 Podparcie elewatora na suszarce (opcja) W tym części 62 - 67
62 32534 2 Płytka wsporcza
63 A71383 3 Pręt wsporczy
64 101820 14 śruba z łbem sześciokątnym ZN 8.8 AM DIN933 M 8 x 20
65 110540 14 Nakrętka ZN 8 DIN934 M 8
66 107720 4 Wkręt samogwintujący 4,8 x 13
67 111532 16 Podkładka zderzaka M 8

*) = Ilość według potrzeby

Rury

Maks. wysokość rury 25 m
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Części rury podnośnika 2,0 mm

Rury
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Poz. Część Szt. Pozycja Uwaga!

1 A72040 *) Rurociąg podnośnika E L 350 mm, S 2,0 mm W tym części 2 -5
2 A72041 2 Płyta górna E L 350 mm, S 2,0 mm
3 A72042 2 Płyta boczna E L 350 mm, S 2,0 mm
4 101800 8 śruba z łbem sześciokątnym ZN 8.8 AM DIN933 M 8 x 12
5 110540 8 Nakrętka ZN 8 DIN934 M 8

11 A72043 *) Rurociąg podnośnika E L 500 mm, S 2,0 mm W tym części 12 - 15
12 A72044 2 Płyta górna E L 500 mm, S 2,0 mm
13 A72045 2 Płyta boczna E L 500 mm, S 2,0 mm
14 101800 12 śruba z łbem sześciokątnym ZN 8.8 AM DIN933 M 8 x 12
15 110540 12 Nakrętka ZN 8 DIN934 M 8

21 A72046 *) Rurociąg podnośnika E L 1 000 mm, S 2,0 mm W tym części 22 - 25
22 A72047 2 Płyta górna E L 1 000 mm, S 2,0 mm
23 A72048 2 Płyta boczna E L 1 000 mm, S 2,0 mm
24 101800 20 śruba z łbem sześciokątnym ZN 8.8 AM DIN933 M 8 x 12
25 110540 20 Nakrętka ZN 8 DIN934 M 8

31 A72049 *) Rurociąg podnośnika E L 2 000 mm, S 2,0 mm W tym części 32 - 35
32 A72050 2 Płyta górna E L 2 000 mm, S 2,0 mm
33 A72051 2 Płyta boczna E L 2 000 mm, S 2,0 mm
34 101800 40 śruba z łbem sześciokątnym ZN 8.8 AM DIN933 M 8 x 12
35 110540 40 Nakrętka ZN 8 DIN934 M 8

41 A72053 1 Rura podnośnika z otworami E L 1000 mm, S 2,0 mm W tym części 42 - 48
42 A72052 2 Otwór w płycie górnej E L 1000 mm, S 2,0 mm
43 A72048 2 Płyta boczna E L 1 000 mm, S 2,0 mm
44 32602 2 RURA PODNOŚNIKA z otworem E S 1,5 MM
45 101800 12 śruba z łbem sześciokątnym ZN 8.8 AM DIN933 M 8 x 12
46 101830 8 śruba z łbem sześciokątnym ZN 8.8 AM DIN933 M 8 x 25
47 110540 28 Nakrętka ZN 8 DIN934 M 8
48 115571 4 m Komórkowa taśma plastikowa INSEAL 4 x 10

51 101800 *) śruba z łbem sześciokątnym ZN 8.8 AM DIN933 M 8 x 12
52 110540 *) Nakrętka ZN 8 DIN934 M 8
53 32533 *) Płyta pośrednia podnośnika E 1 kpl / 2 m
55 41924 *) RURA PODNOŚNIKA kołnierz wyrównujący E S 2,0 

mm

61 32535 1 Podparcie elewatora na suszarce (opcja) W tym części 62 - 67
62 32534 2 Płytka wsporcza
63 A71383 3 Pręt wsporczy
64 101820 14 śruba z łbem sześciokątnym ZN 8.8 AM DIN933 M 8 x 20
65 110540 14 Nakrętka ZN 8 DIN934 M 8
66 107720 4 Wkręt samogwintujący 4,8 x 13
67 111532 16 Podkładka zderzaka M 8

*) = Ilość według potrzeby

Wysokość podnośnika przekracza 25 m

Rury
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Części sterujące płyt żaluzji

Elementy sterowania:

Wedlug wymagan regulator podstawy 
moze zostac zamontowany z obydwu 
stron - dlatego dla strony powrotnej 
musi zostac zakupiony oddzielnie. 

Zastosowany moze zostac 
takze regulator podstawy - 

dlatego dla podstawy elewatora 
symetrycznego musi zostac 

zakupiony oddzielnie.

Podstawa podniesiona
Strona podnoszenia	Strona powrotna

	         Podstawa symetryczna
Strona podnoszenia	Strona powrotna
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Poz. Część Szt. Pozycja Uwaga!

Regulator stojaka - podniesiona podstawa, strona podnoszenia

1 510071 1 Regulator stojaka
2 41969 2 Wspornik
3 101805 8 Śruba z łbem sześciokątnym M 8 x 16
4 110540 8 Nakrętka sześciokątna M 8
5 101849 4 Śruba z łbem sześciokątnym M 8 x 30
6 111501 4 Nakrętka sześciokątna M 8
7 503513 2 Pręt płyty żaluzji
8 41966 1 Prowadnica
9 101805 2 Śruba z łbem sześciokątnym M 8 x 16

10 110540 2 Nakrętka sześciokątna M 8
11 111502 4 Nakrętka sześciokątna M 12

Pręt regulacji - podstawa symetryczna, strona podnoszenia

21 A73947 1 Uchwyt, płyta żaluzji - strona powrotna L = 1400 mm
22 A73949 1 Pręt płyty żaluzji L= 1495 mm
23 41967 1 Urządzenie blokujące
24 41966 1 Prowadnica
25 101805 4 Śruba z łbem sześciokątnym M 8 x 16
26 111540 4 Nakrętka sześciokątna M 8
27 111502 2 Nakrętka sześciokątna M12

Pręt regulacji - oba rodzaje podstawy, strona powrotna

31 A73947 1 Uchwyt, płyta żaluzji - strona powrotna L = 1 400 mm
32 41967 1 Urządzenie blokujące
33 101805 2 Śruba z łbem sześciokątnym M 8 x 16
34 110540 2 Nakrętka sześciokątna M 8
35 111502 2 Nakrętka sześciokątna M 12

Elementy sterowania:
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Rozdzielacz 3-drogowy, 
kosze samowyładowcze, 
części konwersyjne i 
pojemniki na kurz

Wyposażenie
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Wyposażenie

Poz. Część Szt. Pozycja Uwaga!

1 32616 1 Rozdzielacz 3-drogowy
2 32526 1 cześć konwersyjna - góra (opcja) 250 mm
3 101805 6 Śruba z łbem sześciokątnym M 8 x 16
4 110540 6 Nakrętka sześciokątna M 8

11 A71986 1 (2) Część konwersyjna - podstawa 1 x D 250 mm
12 A71669 1 Przednia część wlotowa, podstawa podniesiona
13 A71971 1 Kosz samowyładowczy (opcja) 4 x D 250 mm
14 1941 1 Koryto wlotowe z boku - podstawa symetryczna
15 503641 1 Koryto wlotowe z boku (opcja)
16 1999 1 Przednia rynna wlotowa (wyposażenie 

dodatkowe)
3 x D 250 mm

21 A70224 1 Pojemnik na kurz dla podnośnika E L = 1000
22 32528 2 Rura podnośnika, pokrywa górna L = 1000
23 32603 2 Rura podnośnika, pokrywa górna z otworem L = 1000
24 32530 4 Rura podnośnika, płyta boczna L = 1000
25 101810 46 Śruba z łbem sześciokątnym M 8 x 16
26 110540 46 Nakrętka sześciokątna M 8

- 505410 1 Pojemnik na kurz dla podnośnika E, zespół
W tym części 21 - 26

31 A70224 1 Pojemnik na kurz dla podnośnika E



Elewator, Seria E 

Antti-Teollisuus Oy	 28	 408010	 05-2018

MONTAŻ PODNOŚNIKA
Montaż elewatora wymaga precyzji. Praca będzie prowadzona na różnych poziomach i na wysokości. Dlatego, oprócz 
umiejętności instalacyjnych, praca wymaga odpowiednich rusztowań oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa pracy.
 
Wszystkie instalacje elektryczne muszą zostać wykonana przez uprawnionych elektryków!

Opis części elewatora
Nazwy podane w rozdziale "Główne części elewatora Antti serii E" wykorzystywane są w niniejszej instrukcji montażu.

Podstawa elewatora
Montaż elewatora serii E rozpocząć od umieszczenia podstawy elewatora zgodnie ze schematem montażu. Podstawa modelu 
podniesionego ma wydłużony otwór wlotowy oraz dużą płytę żaluzji po stronie podnoszenia. W podstawie modelu symetrycznego 
otwory wlotowe i płyty żaluzji są takiej samej wielkości z obydwu stron.

Podstawa elewatora musi zostać zamontowana na płaskiej i poziomej powierzchni tak, aby cała masa elewatora była 
równomiernie rozłożona na podłożu, na całej długości strony dolnej elewatora.

*	 Jeśli powierzchnia nie będzie równa powinna zostać ona wypoziomowana drugą wylewką, płytami stalowymi lub innym 
odpowiednim sposobem.

Podstawa podniesiona

Podstawa elewatora niekoniecznie musi być mocowana do płaskiej podstawy. Jednak musi zostać ona przymocowana do 
kosza napełniania, który jest oddzielnym urządzeniem (patrz rysunek "Rynna wlotowa kosza samowyładowczego napełniania").

*	 Przy stosowaniu kosza przykręcanego śrubami należy skorzystać z wymiarów określonych w instrukcji 408110.

*	 W celu ułatwienia montażu kosza samowyładowczego, w zakresie dostawy elewatora znajduje się przednia część 
wlotowa. Jeśli ściana pionowa kosza samowyładowczego wykonana jest jako zalewana lub przez nabudowanie, 
przednia cześć wlotowa powinna zostać wykorzystana jako forma. W takim przypadku podstawa elewatora oraz przednia 
część wlotowa powinny zostać przymocowane na miejscu przez zbudowaniem lub zalaniem ścian.

*	 Alternatywnie, przednia część wlotowa podstawy elewatora może zostać przymocowana do ściany betonowej 
wszelkimi rodzajami zalewania wtórnego, zapewniającymi że w czasie zalewania ścian pozostanie otwór instalacyjny z 
wystarczającym naddatkiem.

	 Uwaga! Przed przymocowaniem czesci wlotowej przez zalewanie lub nabudowanie, sprawdzic, czy wszystkie strony 
podstawy elewatora sa w polozeniu pionowym. Wszelkie skośności należy skorygować poprzez umieszczenie stalowych 
płytek pod spodem podstawy elewatora. Jeśli podstawa elewatora nie jest prosta trudno będzie uzyskać płynną i bezgłośną 
pracę elewatora.

Montaż



Elewator, Seria E 

Antti-Teollisuus Oy	 29	 408010	 05-2018

Elewator Antti, seria E, glówne czesci

Górna część 
elewatora

(132 kg) 

Motoreduktor
(3 kW: 61 kg
4 kW: 70 kg
5,5 kW: 84 kg
7,5 kW: 95 kg
9,2 kW: 102 kg
11 kW: 142 kg
15 kW: 157 kg)

Rury z otworami

Taśmociąg z kubłami

Regulator stojaka
Rury podnośnika 
składające się z rur 
różnej długości (1,5 
mm: 22 kg 2.0 mm: 
25 kg/metr rury, w 
tym taśmociąg i 
kubełki)

Kołnierz rozdzielczy

Część konwersyjna 
na części górnej 
elewatora

Część 
konwersyjna w 
części górnej 

elewatora

Elementy 
opcjonalne

Rozdzielacz 
3-drogowy

Rynna wlotowa

Część 
konwersyjna - 
podstawa

Część 
konwersyjna - 
podstawa

Podstawa 
podnośnika, model 

podniesiony (142 kg) Podstawa podnośnika, 
model symetryczny 
(123 kg)

Tylna rynna wlotowa

Montaż

Rynna wlotowa

Wspornik 
rury

Przednia rynna 
wlotowa

Wyposażenie 
opcjonalne

Pojemnik na kurz 
z rurami 1 m

Pojemnik na kurz
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Uwaga! W przypadku kosza przykręcanego śrubami należy skorzystać z wymiarów określonych w 
instrukcji 408110.

Rynna wlotowa

Rynna wlotowa

Rynna wlotowa

Uwaga! Po wyschnieciu zalanej betonem czesci wlotowej zleca sie podjecie nastepujacych srodków, przed dokreceniem 
srub mocujacych czesci wlotowej podstawy: 

1.	 W celu zapewnienia dokładnego pasowania dolnej krawędzi części wlotowej do szczeliny w podstawie, podnieść część 
dolną poprzez włożenie pod nią płyt metalowych.

Płyty żaluzji umieszczane są na obu otworach podajników. Sprawdzić, czy płyty mogą przemieszczać się w swoich rowkach 
bez zakłóceń.

Rury ramy
Rury ramy wytwarzane są w następujących długościach: 0,35 m, 0,5 m, 1 m i 2 m.

Montaż rur

Jeśli rury dostarczane są w częściach, należy je zmontować przed instalacją. Płyty metalowe dostarczane są zapakowane w 
drewniane skrzynie. Każda skrzynia zawiera części dwóch rur tej samej długości.

Sprawdzić prawidłowość wzajemnego położenia części na rysunku "Montaż i łączenie rur ramy".

Ilość śrub z łbem sześciokątnym M8x12 i nakrętek wymaganych dla jednej rury wynosi: 8 sztuk dla rury długości 0,35 m, 12 
sztuk dla rury długości 0,5 m, 20 sztuk dla rury długości 1 m i 40 sztuk dla rury długości 2 m.

Sprawdzić, czy blachy są wzajemne położone tak, aby kołnierze końcowe rur były proste przed ostatecznym dokręceniem śrub.

Elewator z podniesioną podstawą

Montaż
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Najpierw zamontować rurę ramy długości 0,35 m na stornie powrotnej podstawy elewatora.

Na wszystkich elewatorach

Przymocować rury ramy długości 2 m do płyty pokrywy podstawy elewatora po stronie podnoszenia i opuszczania (dla elewatorów 
o symetrycznej podstawie), lub rurę długości 2 m po stronie podnoszenia i rurę 0,35 m jako przedłużenie rury ramy po stronie 
powrotnej (elewatory z podniesioną podstawą). Do mocowania wykorzystać śruby z łbem sześciokątnym M8 x 12 i nakrętki 
(wymagane 12 sztuk dla każdego złącza). Patrz rysunek: "Montaż i połączenie rur ramy".

Montaż wsporników rury

Montaz i polaczenie rur ramy

Pośrednie płyty wsporcze umieścić pomiędzy rurami 
ramy, w odległości 2 - 3 m od siebie. Patrz rysunek: 
"Montaż wsporników rury".

Kontynuować montaż rurociągów tak, aby części 

Montaz 
wspornika rury

Montaż
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230 mm

60
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w odpowiadających sobie położeniach na obydwu rurach, były 
jednakowej długości.

Zamontować rurę z otworami (długości 1 m) po stornie 
podnoszenia oraz normalną rurę długości 1 m w odpowiadającym 
położeniu po stronie powrotnej, w takim położeniu aby był dobry 
dostęp do ustawiania i serwisowania.

Pojemnik na kurz

Wybierz lokalizację pojemnika na pył, umieszczając go w około 
2/3 wysokości rur, mierząc od spodu.

Zamontować pojemnik na pył na rurze, korzystają z rur długości 
1 m, jak zwykłą parę rur o długości 1 m.

W celu zamontowania pojemników na pył należy najpierw wyciąć 
otwory o wymiarach 230 mm x 600 mm po wewnętrznej stronie 
obu rur.  Przymocować pojemnik korzystając z istniejących śrub 
w rurach podnośnika. Kołnierze pojemnika są wyposażone na 
gotowo w uszczelki.

Pojemnik na kurz bez rury

Pojemnik na kurz z rurami 1 m
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Mechanizm obslugi plyt 
zaluzji, elewator z podniesiona 

podstawa

Strona podnoszenia	
Strona powrotna

Mocowania regulatora 
wspornika

Montaż

Obsługa płyt żaluzji

Wszystkie elewatory - strona powrotna

Przymocować, po stronie powrotnej, płytę żaluzji z krótkim uchwytem 
(1400 mm długości). Zamontować urządzenie blokujące uchwyt 
służące do blokowania na rurze ramy po stronie powrotnej płyty 
żaluzji w zadanym położeniu.

Zamontować urządzenie w położeniu, w którym koniec uchwytu 
znajduje się blisko urządzenia kiedy żaluzja jest całkowicie 
zamknięta, ale nie przeszkadza zamykaniu żaluzji. Przymocować 
urządzenie korzystając z dwóch śrub M8 x 16 i nakrętek. Patrz 
rysunki: "Mechanizm obsługi, podstawa elewatora podniesionego" 
i "Mechanizm obsługi, podstawa elewatora symetrycznego"

Elewator z podniesioną podstawą - strona podnoszenia

Zaleca się zamontowanie regulatora stojaka w elewatorze w 
połączeniu z montażem rur ramy.

Najpierw przymocować do uchwytów regulator stojaka korzystając 
ze śrub M8 x 16 i nakrętek. Następnie przymocować cały zespół 
regulatora stojaka do boku rury podnoszenia korzystając z czterech 
śrub M8 x 16 i nakrętek, po zdemontowaniu czterech śrub z rury w 
odpowiednich miejscach.

Położenie regulatora stojaka wybrać z uwzględnieniem jego łatwości 
obsługi z pozycji nad koszem samowyładowczym rozładowania.

Przymocować prowadnicę prętowa płyty żaluzji do boku rurociągu 
podnoszenia korzystając ze śrub M8 x 16 i nakrętek.
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Mechanizm obslugi, podstawa 
elewatora symetrycznego

Strona podnoszenia	 Strona 
powrotna

Mocowanie 
pretów do 
regulatora 

stojaka

Montaż

Elewator z symetryczną podstawą - strona podnoszenia

Strona podnoszenia wyposażona jest w jeden długi pręt płyty żaluzji 
(długości 1400+1495 mm). Zamontować urządzenie blokujące 
uchwyt i pręt prowadzący służące do blokowania na rurze ramy po 
stronie podnoszenia płyty żaluzji w zadanym położeniu.

Zamontować urządzenie w położeniu, w którym koniec uchwytu 
znajduje się blisko urządzenia kiedy żaluzja jest całkowicie 
zamknięta, ale nie przeszkadza zamykaniu żaluzji. Przymocować 
urządzenie korzystając ze śrub M8 x 16 i nakrętek, po wyjęciu 
dwóch śrub z odpowiednich miejsc w rurze.

Przymocować pręt prowadzący płyty żaluzji do boku rury 
podnoszenia, w przybliżeniu w środku pręta, korzystając z czterech 
śrub M8 x 16 i nakrętek, po zdemontowaniu dwóch śrub z rury w 
odpowiednich miejscach. Patrz rysunek:

"Mechanizm obsługi, podstawa elewatora symetrycznego".

Wyrównywanie różnic wysokości rur

Przed zamontowaniem górnego końca elewatora, ustawić górne 
kołnierze obydwu rur na jednym poziomie (+/- 2 mm). Zastosować 
4 podkładki grubości 2 mm, dostarczane wraz z suszarką, do 
wyrównania różnic wysokości. Odpowiednią ilość podkładek 
umieścić na górze rury dolnej, przed zamontowaniem na miejscu 
górnego końca elewatora.

Skrócić (lub wydłużyć) pręty płyty żaluzji do odpowiedniej długości. 
Wywiercić poziome otwory (D 9 mm) w górnych końcach prętów. 
Otwory do mocowania prętów do podnoszenia na dolnym końcu 
regulatora stojaka wykorzystać jako szablony do wiercenia (patrz 
rysunek: "Mocowanie prętów do regulatora stojaka").

Przymocować na miejscu pręty płyty żaluzji. Włożyć gwintowany 
dolny koniec pręta do otworów w górnej krawędzi płyty żaluzji i 
dokręcić go z obydwu stron nakrętkami M10.

Górne końcówki prętów przymocować do pręta podnoszącego 
regulatora stojaka korzystając ze śrub M8 x 30 i nakrętek.
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Górna część elewatora
Górna część elewatora jest ciężka. Wazy ona 132 kg bez motoreduktora. Do podnoszenia stosować wciągnik.

Jeśli konieczne, umieścić układ napędowy po drugiej stronie

czasami przestrzeń jest ograniczona i zespół układu napędowego musi zostać zamontowany po przeciwnej stornie górnej 
części elewatora. Wymaga to uprzedniego zdemontowania łożyska taśmociągu z kubełkami. Patrz rysunek: "Umieszczanie 
układu napędowego po przeciwnej stronie".

Zdjąć osłonę górnej części elewatora. Odgiąć zaciski zabezpieczające nakrętki wału z ich rowków i korzystając z klucza płaskiego 
poluzować nakrętkę wału, która dociska łożyska do wału. Odkręcić nakrętki łożyskowe i pokrywę końca wału. Odkręcić od strony 
wewnętrznej elementy mocowania łożyska. Wyciągnąć łożyska i płyty osłonowe otworu wału znajdujące się na zewnątrz wału. 

Podnieć wał oraz koło pasowe taśmociągu kubełkowego i obrócić dłuższy koniec wału na drugą stronę górnej części elewatora.

Umieścić płyty osłonowe otworu wału oraz`łożyska z powrotem na wale. Nagwintować elementy mocujące łożyska od wewnątrz, 
poprzez płyty boczne w górnej części elewatora do otworów łożysk. Zamontować pokrywę łożyska i nakrętki łożyskowe. 
Dokręcić wstępnie nakrętki. Dokręcić nakrętki kluczem do końcowego napięcia dokręcić kluczem po zamontowaniu taśmociągu 
z kubełkami i wyregulowaniu wysokości łożysk.

Przed dokręceniem nakrętek wału ustawić koło pasowe podajnika z kubełkami dokładnie na środku pomiędzy płytami. Po 

Montaż

Umieszczanie 
ukladu 

napedowego po 
drugiej stronie

Pokrywa końcówki wału

Łożysko

Pokrywa otworu

Elementy mocowania 
łożyska

Elementy mocowania 
łożyska

Pokrywa otworu

Łożysko

Nakrętki 
łożyskowe

Ogranicznik 
zamontowany w 

otworach górnych

Nakrętka 
wału
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Montaz górnej czesci elewatora

Strona podnoszenia	 Strona 
powrotna

Montaż

dokręceniu nakrętek kluczem płaskim, zablokuj nakrętki wału za 
pomocą zawleczek. 

Przełóż ramię momentu motoreduktora do górnych otworów z tej samej 
strony co wał koła pasowego kubełka. Nie mocować pokrywy górnej 
do chwili nie zostanie zamontowane łożysko. Przed wykonaniem tej 
czynności upewnić się, że taśma z kubełkami porusza się na środku 
koła. Aby to sprawdzić uruchomić silnik i wykonać dokładną regulację 
za pomocą śrub regulacyjnych sześciokątnych pod łożyskami.

Mocowanie końcówki górnej do rur ramy.

Wyjąć te ze śrub mocujących płyty dolnej górnej części elewatora, które 
także wykorzystywane są do zamontowania górnych kołnierzy rury 
ramy do płyty dolnej. W czasie opuszczania górnej części elewatora 
na kołnierze rury ramy, nakierować ją na miejsce korzystając z 
odpowiednich kołków stalowych jako prowadnic.

Pozwoli to na wyosiowanie otworów w kołnierzach i otworów dolnej 
płycie części górnej.

Ponownie wstawić śruby z łbem sześciokątnym i dokręcić nakrętki. 
Zwrócić uwagę, że aby włożyć najbardziej wewnętrzne śruby na 
miejsce konieczne jest przełożenie rąk przez otwór Ø121 mm w płycie 
dolnej i zamontowanie w ten sposób sześciu śrub.
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Weryfikacja pionowego 
ustawienia i konstrukcji 
wsporczej elewatora
Podeprzeć górną cześć podnośnika poprzez 
umieszczenie łat wsporczych (np. 50 mm x 
100 mm) pod nią i z boków. Dolne kołnierze 
góry podnośnika wyposażone są w otwory do 
mocowania łat. Przymocować belkę w otworach 
korzystając ze śrub i nakrętek M16. Patrz 
rysunek "Mocowanie góry podnośnika wewnątrz 
budynku".

Mocowanie góry 
podnośnika do 

budynku

Łaty wsporcze

Montaż

Liny wsporcze górnej części elewatora

Liny wsporcze

Jeżeli podnośnik nie może zostać zamontowany 
do konstrukcji budynku zgonie z opisem 
powyżej, może zostać on przymocowany do 
budynku lub zamontowany na zewnątrz, do 
podłoża, z wykorzystaniem odciągów linowych. 
W każdym przypadku, góra podnośnika musi 
zostać zamontowana na tyle mocno, aby ciężki 
motoreduktor nie spowodował jej ugięcia.

Ustawić elewator w położeniu pionowym 
korzystając z pionu.

Konstrukcję wsporczą przymocować natychmiast 
po ustawieniu podnośnika w pionie.

Liny wsporcze
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20 - 310

20 - 280

Części 
wsporcze

Montaż

Długi elewator podeprzeć także w środku (co każde 5 - 6 m). 

ANTTI-TEOLLISUUS dostarcza również wsporniki (32535) wykonane z blachy stalowej, przeznaczone do mocowania rur ramy 
podnośnika do suszarni ANTTI (patrz rysunek "Mocowanie podnośnika do suszarni Antti".

Jeżeli miejsce instalacji uniemożliwia zastosowanie metody opisanej powyżej, można przymocować podnośnik również w inny 
sposób.

Części 
wsporcze

Podparcie elewatora na 
suszarce Antti

-- podnośnik ustawiony 
wzdłużnie do suszarni

-- podnośnik ustawiony 
poprzecznie do suszarni



Elewator, Seria E 

Antti-Teollisuus Oy	 39	 408010	 05-2018

Taśmociąg z kubłami i kubły
Gwintowanie, naciąganie i łączenie taśmy

UWAGA! Jesli tasma elewatora dostarczana jest w dwóch czesciach, dostawa obejmuje takze zestawy do laczenia tasmy. 
Wykorzystać jeden z zestawów do połączenia części taśmy, zgodnie z podaną niżej instrukcją łączenia.

Opuścić taśmę od góry, po obu stronach górnego koła pasowego, tak aby strona taśmy z cieńszą warstwą gumowaną (w 
stosunku do warstwy wzmacniającej) dotykała koła. Korzystając z liny, przeciągnąć koniec taśmy pod dolnym kołem do otworu w 
rurze z otworami serwisowymi. Przymocować do otworów na śruby od tyłu taśmy urządzenie do łączenia taśmy, znajdujące się 
w dostawie. Patrz rysunek: "Urządzenie do łączenia taśmy i złącze". Napiąć taśmę poprzez dokręcanie kluczem zapadkowym 
urządzenia do łączenia. Napięcie taśmy jest właściwe, kiedy otwory na śruby kubłów nabiorą nieco owalnego kształtu. Zwrócić 
uwagę na to, że zbyt mocne napięcie taśmy powoduje naprężenie struktury elewatora i tym samym skraca żywotność urządzenia.

Połączyć taśmę z wykorzystaniem stalowych elementów łączących. Patrz rysunek: "Urządzenie do łączenia taśmy i złącze". 

Urzadzenie do laczenia 
tasmy i zlacze Urządzenie do 

łączenia

Zestaw 
łączenia taśmy

Urządzenie do 
łączenia z tyłu 
taśmy. Taśma 

po naciągnięciu 
i wykonaniu 
perforacji do 

łączenia

Montaż

Kierunek ruchu 
taśmy
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Ponowne napinanie taśmociągu z kubłami  

Jeżeli konieczne, taśmociąg z kubłami powinien zostać ponownie napięty przez skrócenie taśmy. Do ponownego napinania 
należy zastosować urządzenie do napinania.
Jeżeli elewator wyposażony jest w regulowaną podstawę (A72210), ponowne napinanie należy przeprowadzić za pomocą 
śruby regulacyjnej na podstawie.

Po ponownym napinaniu sprawdzić osiowanie kół pasowych taśmociągu i zgarniaków.

Naddatek końców taśmy obciąć tak, aby tworzyły one zakładkę pomiędzy kubłami. Zamocować śruby zestawu do łączenia 
taśmy z główkami skierowanymi w kierunku obrotu taśmy. Wówczas po stronie podnoszonej główki śrub znajdą się nad, a 
nakrętki pod stalowym elementem łączącym.

Po zdemontowaniu urządzenia do łączenia podświetlić przez dolny otwór i pratrząc w rurę od góry sprawdzić, czy taśma nie 
jest skręcona.

Mocowanie kubłów

Zwykle kubły mocowane są do taśmy poprzez otwór serwisowy w rurze. Do mocowania zastosować śruby M8 x 22 i nakrętki 
Nyloc. Dokręcenie nakrętki jest właściwe kiedy główka śruby nieco wchodzi w gumowa powierzchnię taśmy (nakrętka nie 
powinna dotykać koła pasowego). Jeśli będzie trudno dokręcić nakrętki Nyloc w otworze serwisowym (śruby obracają się), 
można dokręcić je wstępnie na górze górnego koła pasowego, a następnie sprowadzić je do otworu serwisowego w celu 
dokręcenia końcowego.

Montaż
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Montaż kubełków dla podnośnika E40 ... E80

po 1-szym 
przejściu

po 2-gim 
przejściu, 

E40 
gotowy

po 3-gim 
przejściu, 

E60 gotowy

po 4-tym 
przejściu, 

E80 
gotowy

Montaż

Elewatory E40 ... E80

Zamontowac kubly z dnem i bez dna w grupach, co szósta pare otworów montazowych. Każda grupa składa się z najniższego 
kubła z dnem nad którym znajduje się od jednego do trzech kubłów bez dna (E40 - 1 szt., E60 - 2 szt., E80 - 3 szt.). Pomiędzy 
ostatnim kubłem bez dna pierwszej pary i kubłem z dnem następnej pary pozostawić pustą jedną lub więcej par otworów.

Jeśli, ze względu na długość taśmy, nie ma wystarczającej przestrzeni do zamontowania wszystkich kubłów ostatniej grupy, 
pozostawić tyle kubłów bez dna ile jest konieczne dla zapewnienia, że jedna para otworów do mocowania pozostanie pusta 
poniżej kolejnego kubła z dnem.

W pierwszym przejściu zamontować jedynie kubły z dnem. Kubeł z dnem zamontować w każdej 6-tej parze otworów (patrz 
rysunek: "Montaż kubłów dla E40 ... E80, po 1-szym przejściu"). W drugim przejściu zamontować kubły bez dna nad każdym z 
kubłów z dnem. Powtórzyć rundy montażowe 2 -4 razy dopóki nad kubłem z dnem nie będzie od jednego (E40) do trzech (na 
E80) kubłów bez dna. Wymaganą ilość kubłów można obliczyć, jeśli znana jest wysokość całkowita elewatora. 

Wymagana ilość kubełków z dnem to 2,22 szt./metr taśmociągu.
Ilość kubełków bez dna wynosi 6,67 szt./metr taśmociągu dla E80, 4,44 szt./metr taśmociągu dla E60, 2,22 szt./metr taśmociągu 
dla E40.

5
par 

otworów
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Montaż kubełków dla podnośnika dla E100 ... E120

Elewatory E100 ... E120

Zamontować kubły z dnem i bez dna w grupach, co siódmą parę otworów montażowych. Każda grupa składa się z najniższego 
kubła z dnem i umieszczonych powyżej od pięciu (na E100) do sześciu (na E120) kubłów bez dna. Jeśli ilość kubłów bez dna 
wynosi pięć, nad kubłem bez dna i poniżej kubła z dnem pozostawić pustą parę otworów.

po 1-szym 
przejściu

po 2-szym 
przejściu

po 3-szym 
przejściu

po 4-szym 
przejściu

po 5-szym 
przejściu

po 6-gim 
przejściu, 

E100 
gotowy

6 par 
otworów

po 7-mym 
przejściu, 

E120 
gotowy

Jeśli, ze względu na długość taśmy, nie ma wystarczającej przestrzeni do zamontowania wszystkich kubłów ostatniej grupy, 
pozostawić tyle kubłów bez dna ile jest konieczne dla zapewnienia, że jedna para otworów do mocowania pozostanie pusta 
poniżej kolejnego kubła z dnem.

W pierwszym przejściu zamontować jedynie kubły z dnem. Kubełek z dnem zamontować w każdej 7-tej parze otworów (patrz 
rysunek: "Mocowanie kubełków dla E100-E120, po 1-szym przejściu"). W drugim przejściu zamontować kubły bez dna nad 
każdym z kubłów z dnem. Powtórzyć rundy montażowe 6 - 7 razy dopóki nad każdym kubłem z dnem nie będzie od pięciu (E100) 
do sześciu (na E120) kubłów bez dna. Wymaganą ilość kubłów można obliczyć, jeśli znana jest wysokość całkowita elewatora. 

Wymagana ilość kubełków z dnem to 1,9 szt./metr taśmociągu.
Ilość kubełków bez dna wynosi 11,43 szt./metr taśmociągu dla E120, 9,52 szt./metr taśmociągu dla E100.

Montaż
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Montaż

Osiowanie kół pasowych taśmociągu z kubłami

Po zakończeniu montowania kubłów sprawdzić, czy w czasie ruchu testowego taśma pozostaje na środku koła pasowego 
zarówno na górze jak i na dole elewatora. Jeśli boki górnego  i dolnego końca elewatora są dokładnie pionowe, ale taśma 
schodzi na bok koła, poluzować śruby mocujące łożysk kół pasowych taśmy z kubłami i wyregulować położenie kół korzystając 
z klucza nasadkowego sześciokątnego w sposób taki, aby taśma przebiegała przez środek koła. Patrz rysunek: "Osiowanie 
kół pasowych taśmociągu z kubłami".

Osiowanie kół pasowych taśmociągu z kubłami Podstawa regulowana A72210

Śruby osiowania łożysk 
kół pasowych taśmociągu 

z kubełkami na górze 
podnośnika

Osiowanie i ponowne 
napinanie koła pasowego 

taśmociągu z kubłami.

Śruby osiowania łożysk 
kół pasowych taśmociągu 
z kubełkami w podstawie 

podnośnika
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Ustawianie zgarniaków
(na tym rysunku w podstawie)

Ustawianie płyty regulacyjnej

Ustawianie zgarniaków

Ustawić zgarniak jak najbliżej powierzchni taśmy, bez powodowania 
dodatkowego hałasu (patrz rysunek: Regulacja zgarniaków").

Ustawianie płyty regulacyjnej

Płytę regulacyjną nad rozdzielaczem ustawić tak, aby kubły 
przechodziły w odległości 10 mm od niej (patrz rysunek "Ustawianie 
płyty regulacyjnej").

Montaż
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Zamocowany

Nord 
SK 3282

3 - 9.2 kW

Nord 
SK 4282

11 - 15 kW 

Montaz motoreduktora - 
(motoreduktor Nord)

Montaż motoreduktora - motoreduktor Nord (standardowy)

Kołnierz łączący

Podkładka 
sprężynująca

Montaż

Śruba

Korek

Podkładki zderzaka

Montaż

Podnieść motoreduktor elewatora na wysokość części górnej elewatora. Do podniesienia urządzenie dźwigowe, ponieważ 
motoreduktor, zależnie od wielkości waży 61 kg (3,0 kW), 70 kg (4,0 kW), 84 kg (5,5 kW), 102 kg (9,2 kW), 142 kg (11 kW) lub 
157 kg (15 kW). Wykorzystać ucha do podnoszenia na motoreduktorze.

Sprawdzić czy wspornik ogranicznika motoreduktora jest przymocowany do górnych otworów płyty usztywniającej. Patrz 
rysunek: "Montaż motoreduktora".

Oczyścić przechodzącą cześć końcówki górnego wału elewatora i założyć w rowku wału wpust.

Sprawdzić poziom oleju w motoreduktorze w otworze kontrolnym poniżej wału (po drugiej stronie silnika). Kiedy motoreduktor 
jest w położeniu pracy, powierzchnia oleju musi być na poziomie dolnej krawędzi otworu. Patrz punkt "SERWIS".

Podeprzeć silnik korzystając z wciągnika i nasadzić na wał z wpustem skierowanym do rowka. Jeśli konieczne, zastosować pręt 
gwintowany M16, duża podkładkę i nakrętkę jako pomoc w czasie dociskania motoreduktora na miejsce. Jeśli wał elewatora 
pasuje dokładnie do tulei na wale motoreduktora, sprawdzić osiowanie motoreduktora i wału; nie uderzać (ryzyko uszkodzenia 
łożyska!). Patrz punkt: "Montaż" na rysunku.

Docisnąć motoreduktor na miejsce i zamocować w otworach gwintowanych korzystając z dołączonego do dostawy motoreduktora 
zestawu montażowego. zestaw składa się z kołnierza montażowego, podkładki sprężystej, śruby z gniazdem sześciokątnym 
oraz korka osłonowego. Śruba ma wielkość M16 x 70. Patrz punkt "Mocowanie" na rysunku. Ostrożnie dokręcić śrubę.

Pręt gwintowany

Położenie 
wspornika 
ogranicznika

Dokręcanie podkładek gumowych
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Montaż

Zamontuj równocześnie gumowe podkładki wspornika ramienia momentu z obu stron wspornika korpusu przekładni i przymocuj 
motoreduktor do ramienia momentu. 

Motoreduktory 3,0-9,2 kW przymocować wkładając śrubę z łbem sześciokątnym M12x80 do otworu w gumowej podkładce 
i dokręcając nakrętkę tak, aby podkładki gumowe zostały odpowiednio dociśnięte do wspornika motoreduktora (patrz punkt 
"Dokręcanie podkładek gumowych, Nord SK 3282 3 - 9,2 kW"). Umieścić podkładki zderzaka M12 z obu stron wspornika 
ramienia momentu. Na koniec przymocować podkładkę do ramienia momentu za pomocą drugiej podobnej nakrętki.

Motoreduktory 11-15 kW przymocować wkładając śrubę z łbem sześciokątnym M16x110 do otworu w gumowej podkładce 
i dokręcając nakrętkę Nyloc tak, aby podkładki gumowe zostały odpowiednio dociśnięte do wspornika motoreduktora (patrz 
punkt "Dokręcanie podkładek gumowych, Nord SK 4282 11 - 15 kW").

Usunąć gumową zatyczkę z odpowietrzenia. (zapobiega wyciekaniu oleju z odpowietrzenia w czasie transportu).

Odpowietrzenie

Usuwanie gumowej zatyczki z odpowietrzenia
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5 mm

Elektroniczne zabezpieczenie przed podobrotami DI 0105    03/2018 -->

Zamontować zabezpieczenie przed podobrotami w podstawie elewatora po stronie po której możliwa rynna wlotowa używana
jest rzadziej. 

Montaż wykonywany jest następująco (patrz rysunek: "Montaż i regulacja elektronicznego zabezpieczenia przed podobrotami"):

*	 Zdemontować z urządzenia pokrywę końcówki wału (jeśli jest zamontowana).

*	 Zamontować płytkę zębatą w gwintowanym otworze wału w podstawie elewatora, korzystając ze śruby z łbem            
sześciokątnym M8 x 16. 

*	 Zainstalować czujnik na płycie montażowej jak przedstawiono na rysunku.

*	 Wyregulować odległość prostopadłą od czujnika do płytki zębatej na 5 mm. Dokręcić nakrętki.

*	 Umieścić pokrywę końcówki wału na miejscu.

*	 Połączenia zgodnie ze schematem (patrz następna strona). Jeżeli dostawa zawiera panel sterowania, przeprowadzić 
montaż zgodnie z dostarczonymi schematami połączeń elektrycznych.

Montaz i regulacja
elektronicznego zabezpieczenia
przed podobrotami

Skrzynka rozgałęźna 
nie wchodzi w zakres 
dostawy. 
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Obsługa przez

Gdy winda zostanie uruchomiona, musi osiągnąć swoją normalną prędkość roboczą w czasie 8 sekund, tzn. obroty dolnego 
koła pasowego muszą wzrosnąć do minimum 110 obr./min. (Jest to ustawienie fabryczne, ustawienia potencjometru nie mają 
na nie wpływu.) Jeżeli normalna prędkość robocza nie zostanie osiągnięta w czasie 8 sekund, winda zatrzymuje się.

Dwie żółte diody LED na końcówce czujnika są zawsze podświetlone, gdy wyjście z czujnika jest aktywne, np. w fazie rozruchu 
i po jej zakończeniu, jeżeli prędkość robocza jest odpowiednio wysoka. 

Podczas ponownego uruchamiania przełącznik roboczy musi przez chwilę być ustawiony w pozycji „0”. Uwaga! Usunąć wszelkie 
możliwe przeszkody lub inne przyczyny nieprawidłowego funkcjonowania przed ponownym uruchomieniem jednostki. Wielo-
krotne restarty (ponowne uruchomienia) mogą uszkodzić układ łagodnego startu windy.

Jeżeli dostawa zawiera panel sterowania, przeprowadzić montaż zgodnie z dostarczonymi schematami połączeń elektrycznych.

Elektroniczny czujnik obrotów bez skrzynki przekaźników (03/2018-->)

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

CZUJNIK OBROTÓW
VARVTALSVAKT
ROTATION SENSOR

ELEWATOR
ELEVATOR

Napięcie robocze 20VDC...250VAC
Zasada działania Zamykanie
Maks. prąd stały 100mA DC/250mA AC
Prąd przy minimalnym obciążeniu 6mA
Wymagane zabezpieczenie bezpiecznikowe 2A (bezpiecznik bezzwłoczny)
Impulsy/min 110
Histereza 10%
Opóźnienie startu 8 s
Odległość robocza 5 mm
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5 mm

Elektroniczne zabezpieczenie przed podobrotami DRU-11  10/2002 - 2/2018

Zamontować zabezpieczenie przed podobrotami w podstawie elewatora po stronie po której możliwa rynna wlotowa używana 
jest rzadziej.  

Montaz i regulacja 
elektronicznego zabezpieczenia 
przed podobrotami

Montaż wykonywany jest następująco (patrz rysunek: "Montaż i regulacja elektronicznego zabezpieczenia przed podobrotami"):

*	 Zdemontować z urządzenia pokrywę końcówki wału (jeśli jest zamontowana)

*	 Zamontować płytkę zębatą w gwintowanym otworze wału w podstawie elewatora, korzystając ze śruby z łbem 
sześciokątnym M8 x 16. 

*	 Zainstalować czujnik na płycie montażowej jak przedstawiono na rysunku.

*	 Wyregulować odległość prostopadłą od czujnika do płytki zębatej na 5 mm. Dokręcić nakrętki.

*	 Umieścić pokrywę końcówki wału na miejscu.

*	 Przymocować skrzynkę przekaźników elektronicznego zabezpieczenia przed podobrotami albo do płytki bocznej na 
środku podstawy elewatora, nad pokrywą końca wału, albo do konstrukcji suszarki, w odległości wynikającej z długości 
kabla. (Nie przedłużać kabla.)

*	 Połączenia zgodnie ze schematem (patrz następna strona). Sprawdzić również schemat elektryczny centrum sterowania 
suszarki.

Skrzynka przekaźników dla napięcia zasilania 230 V jest wyposażeniem 
standardowym w Finlandii.

Skrzynka przekaźników dla napięcia zasilania 24 V jest wyposażeniem 
standardowym w Szwecji.

Montaż












