
antti.fi

Montāžas instrukcijas  

ANTTI M06 2W GRAUDU KALTES
JUMTS UN MARGAS

408073 (LV)  01-2019

You'll see the difference





Antti WM06

Antti-Teollisuus Oy	 3	 408073	 01-2019

Jumts un margas

Samontēts 2W jumts (A70927) un 2W margas (A70675)

Piezīme!
Margas un pretslīdēšanas uzlīmes parasti netiek uzstādītas uz kaltēm, kas paredzētas uzstādīšanai 

iekštelpās, tāpēc tās netiek ietvertas piegādātajā komplektā. 

Gaisa kanāla gala puse

Gaisa kanāla gala puse
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Samontēts 2W jumts (A70927), rezerves daļas

Līmeņa ierobežotāja (502019) rezerves daļas
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Norāde Detaļas nr. Apzīmējums Gab. Svars
1 A70631 PĀRSEG PLĀKSNE WM06 PLĀKS 3 URB KOMPL 1 31,26
2 A70617 PĀRSEG PLĀKSNE WM06 PLĀKSNE 1/2 2 17,05
3 A70618 PĀRSEG PLĀKSNE WM06 STŪRA PLĀKSNE 2 5,68
4 A70619 PĀRSEG PLĀKSNE WM06 STARPBALSTS 2 2,77
5 A70625 PĀRSEG PLĀKSNE WM06 STARPBALSTS 2 3 0,84
6 A70626 PĀRSEG PLĀKSNE WM06 STARPBALSTS 2 ĪSS 12 0,42
7 101810 SKR SEŠK ZN 8.8       8X16 DIN933  182 0,01
8 110540 UZGRIEŽNIS ZN 8 M8 DIN934 182 0,01
9 102200 SKR SEŠK ZN 8.8       10X20 DIN933    10 0,02
10 110560 UZGRIEŽNIS ZN 8 M10  DIN934 10 0,01
11 800271 MASTIKAS BLĪVĒJUMS/ LĪME GREY 310 ML 6 0,17
12 115570 BLĪVĒŠ SLOKSN 4X10 MAPA 8 M
13 502019 LĪMEŅA IEROBEŽOTĀJA AUGŠĒJĀ LIM KAPACIT 21784 1 3,20
14 408055 MANUĀLA, UZSTĀD UN DARB WM06 2W GRAUDU KALTES 1 0,18
15 408114 EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJAS ANTTI GRANDU KALTE 1 0,22
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Samontētas 2W margas (A70675), rezerves daļas

Aizslēgs starp augšējo daļu un līniju atbilst tam, kas tiek piegādāts kopā ar 
jumtu. Piegādātais margu komplekts ietver aizslēgu, kas uzstādāms starp 
līniju un pārsegu.

Attēlā parādītais pārvalks nav daļa no šīs komplektācijas (tikai 
daļas, kas norādītas daļu sarakstā, veido komplektāciju). 

5 un 6. plintuss jāpievieno pārsegam, izmantojot uzgriežņus, kas piegādāti kopā ar pārsegu. Šī komplektācija 
ietver M8x20 piestiprināšanas aizbīdņus, kas paredzēti tikai plintusiem. 7. daļa jāpiestiprina pārsegam, izmantojot 
uzgriežņus un skrūves, kas piegādāti kopā ar pārsegu.
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Norāde Detaļas nr. Apzīmējums Gab. Svars
1 A76205 MARGU ELEMENTS L 2012 M19 1 13,28
2 A76206 MARGU ELEMENTS L 1773  A M19 1 12,46
3 A76208 MARGU ELEMENTS L 671 M19 2 6,49
4 A76207 MARGU ELEMENTSL 1773  B M19 1 12,46
5 A76209 MARGU PLINTUSS  L950 A M19 2 2,65
6 A76211 MARGU PLINTUSS  L471 M19 4 1,29
7 A76213 MARGU NOSTIPRINĀŠANAS PLĀKSNE M19 3 0,35
8 A76212 MARGU PLINTUSS  L2005 M19 2 3,67
9 A76214 MARGU MARGU STŪRU STIPRINĀJUMI M19 3 0,38
10 A76216 MARGU AIZBĪDNIS M19 1 0,09
11 A70887 PĀRSEGA PILIENU AIZSARDZĪBAS APMALE 4 1,07
12 101810 SKR SEŠK ZN 8.8  8X16 DIN933    29 0,01
13 110540 UZGRIEŽNIS ZN 8 M8  DIN934 46 0,01
14 101820 SKR SEŠK ZN 8.8   8X20 DIN933    50 0,01
15 107523 PAŠVĪTŅGRIEZES SKRŪVE, 6HEX 5,5×19 ZN DIN7504-K 51 0,01
16 115699 PRETSLĪD LĪMLENTA.3096402 ANTI-SLIP.  25/18,3 1 Gab.
17 115570 BLĪVĒŠ SLOKSN 4X10 MAPA 5 M
18 114177 GAISA VADS LIEKTS KY/90-G-200 1 1,17
19 114176 GAISA VADA SAVIENOTĀJS LYON-200 DAĻAI 1 0,4
20 114178 GAISA VADS LIEKTS KY/45-G-200 1 0,85
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2a.

1.

2. (2)

Starpposma stiprinājumu, stūra plāksnes un margu aizbīdņu 
pievienošana margu sekcijai bez lūkas. Margu sāns ar atveri 
piekļuvei.

Starpposma stiprinājumu, stūra plāksnes un margu aizbīdņu pievienošana margu sekci-
jai bez lūkas. 
 Bez atveres piekļuvei uz margām.

Jumta un margu montēšana 2W

Izolējošā mastika

Izolējošā 
mastika
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Norāde Detaļas nr. Apzīmējums
1 A70617 PĀRSEG PLĀKSNE WM06 PLĀKSNE 1/2
2 A70618 PĀRSEG PLĀKSNE WM06 STŪRA PLĀKSNE
3 A70626 PĀRSEG PLĀKSNE WM06 STARPBALSTS 2 ĪSS
4 A76213 MARGU NOSTIPRINĀŠANAS PLĀKSNE 
5 101810 SKR SEŠK ZN  8.8        8X16 DIN933    
6 110540 UZGRIEŽNIS ZN 8 M8 DIN934 
7 800271 MASTIKAS BLĪVĒJUMS/ LĪME GREY 310 ML

Piezīme! Margas parasti netiek uzstādītas uz kaltēm, kas paredzētas uzstādīšanai iekštelpās, tāpēc tās 
netiek ietvertas piegādātajā komplektā.

1. Starpposma stiprinājumu, stūra plākšņu un margu aizbīdņa uzstādīšana uz 2W

Mēs iesakām jumta montāžu veikt uz līdzenas plaknes, tādas kā gatavas samontētas augšējās sekci-
jas virsma. Tas nodrošina, ka pilnīgi samontēts jumts ir līdzens.
		
Apskatiet arī montāžas zīmējumus nākamajos posmos, tas palīdzēs vieglāk saprast pirmos posmus.

Uzstādiet sešus L-veida starpposma stiprinājumus (3. daļa) uz apakšējās virsmas bez lūkas.
Izraugieties zīmējumā pareizo virzienu starpbalstu atlokiem.
Piestipriniet starpbalstus, izmantojot apaļgalvu bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 3 gab.).

Piestipriniet stūru plāksnes un margu aizbīdņus (2. un 4. daļas) plāksnēm, izmantojot uzgriežņus un 
skrūves (M8x16), kā tas parādīts zīmējumā.

Piezīme!

- 4. daļa jāizlaiž, ja margas netiks uzstādītas.
Uzmanīgi apskatiet rasējumus, lai uzzinātu, kā uzstādāma 4. daļa. Šī daļa jāpievieno, izmantojot tikai tos 
caurumus, kas parādīti rasējumos 

- Savienojums starp daļu plāksnēm un stūru plāksnēm (1. un 2. daļa) jānoslēdz ar izolējošo mastiku, kas 
satur līmi (7).
Uzklājiet vienmērīgu izolējošās mastikas kārtu uz stūra plāksnes atloka (2. daļa) zem skrūvju caurumu rin-
das.  Skatīt 2.a rasējumu.

Nesabojājiet izolējošās mastikas kārtu plākšņu uzstādīšanas laikā.

Šajā posmā viegli pievelciet 2. un 4. skrūves.
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3.

3a. (2)

Izolējošā 
mastika

Izolējošā 
mastika

Izolējošā 
mastika
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Norāde Detaļas nr. Apzīmējums
1 A70631 PĀRSEG PLĀKSNE WM06 PLĀKS 3 URB KOMPL
2 A70619 PĀRSEG PLĀKSNE WM06 STARPBALSTS
3 A70625 PĀRSEG PLĀKSNE WM06 STARPBALSTS 2 
4 101810 SKR SEŠK ZN  8.8       8X16 DIN933    
5 110540 UZGRIEŽNIS ZN 8 M8 DIN934 
6 800271 MASTIKAS BLĪVĒJUMS/ LĪME GREY 310 ML

2. Starpbalstu pievienošana pie jumta sekcijas ar trīs caurumiem 2W

Uzstādiet trīs L veida starpbalstus (detaļa 3) uz jumta sekcijas apakšējās virsmas.
Skatiet zīmējumu, lai noteiktu pareizo starpbalstu virzienu.
Piestipriniet starpbalstus, izmantojot apaļgalvu bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 3 gab.).

Uzlieciet stiprinājuma mastikas līdzenu kārtu uz starpbalstu (daļa 2) plaknes abām pusēm. 
Uzlieciet izolējošo mastiku zem aizbīdņa cauruma rindām uz stiprinājumiem (skatiet att. 3a).

Piespiediet stūra plāksni pie jumta sekcijas (detaļa 1) atlokiem.
Kad uzstādāt plāksni, esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma mastikas joslu.

Nodrošiniet, lai starpbalsti paliktu pozīcijā, izmantojot pagaidu centrējošās tapas (detaļas P, Ø 8 mm).
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4.

2

2

1

2

2

2

1

(1)

4a.

4b.

3. Stiprinājuma slokšņu un notekcauruļu piestiprināšana augšējai sekcijai

Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie samontētās augšējās sekcijas augšējās virsmas atlokiem.
Piestipriniet blīvējuma sloksnes atlokā skrūvju caurumu rindas iekšpusē (skatiet att. 4a).

Novietojiet notekcaurules virsū uz augšējās sekcijas gala plāksnes atlokiem.
Kad uzstādāt notekcaurules, esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes.
Izraugieties zīmējumā pareizo uzstādīšanas kārtību notekcaurulēm.
Salāgojiet notekcaurules otro urbumu pie katra augšējās sekcijas stūra ar visattālāko urbumu sekcijas gala 
plāksnē. 

Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie notekcaurules augšējās virsmas no viena stūra līdz pretējam.
Piestipriniet blīvējuma sloksnes notekcaurulē skrūvju caurumu rindas iekšpusē (skatiet att. 4b).

Norāde Detaļas nr. Apzīmējums
1 A70887 PĀRSEGA PILIENU AIZSARDZĪBAS APMALE
2 115570 BLĪVĒŠ SLOKSN 4X8 EKO-40

Virsējā 
sekcija
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5.

4. Jumta daļas plākšņu un margu grīdlīstu pārnešana uz augšējās daļas un to piestiprināšana 2W

Uzceliet centra jumta sekciju, kas tika samontēta 2. stadijā, uz samontētās augšējās sekcijas.
Uzstādīšanas darbu laikā esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes.
Salāgojiet urbumus apmalēs ar atbilstošajiem caurumiem augšējā sekcijā. 

Pārnesiet 1. posmā uzstādītās starpposma daļas pret vidusdaļas atloku.
Salāgojiet urbumus apmalēs ar atbilstošajiem caurumiem augšējā sekcijā.

Pievienojiet jumta sekcijas pie augšējās sekcijas, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 16 
gab. / platākā daļa; 8 gab. / šaurākā daļa).
Šinī stadijā bultskrūves tikai viegli pievelciet.

Ievērojiet! Ja jumts tiks aprīkots ar margām, piestipriniet margu plintusus (A76209, A76211) ar tām pašām skrūvēm.
Skrūvju izmērs iepriekš minētajā gadījumā būs M8x20. Rasējumā parādītie plintusi nav jāuzstāda, ja jumts netiks 
aprīkots ar margām.
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6.
Pieejas atvērums

Pieejas atvērums

Skatiet detaļu 
zīmējumu 1

Skatiet detaļu 
zīmējumu 2

Skatiet detaļu zīmējumu 4

Skatiet detaļu 
zīmējumu 5

Skatiet detaļu 
zīmējumu 3
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Norāde Detaļas nr. Apzīmējums
1 101810 SKR SEŠK ZN  8.8    8X16 DIN933    
2 110540 UZGRIEŽNIS ZN 8 M8 DIN934 
3 101820 SKR SEŠK ZN  8.8   8X20 DIN933    
4 102200 SKR SEŠK ZN  8.8 10X20 AM DIN933 
5 110560 UZGRIEŽNIS ZN 8 M10  DIN934 

Sastipriniet jumta sekciju savienojumus, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M 8 x 16) (kts. kohta-
kuva 1 ja 2)
Ja jumts tiks aprīkots ar margām, malām tuvāko skrūvju izmērs ir M8x20.(Skatīt 1. un 2. rasējumu.)

Pievienojiet jumta malas augšējai daļai, izmantojot M8x16 skrūves. Stūros divas malām tuvākās skrūves ir atšķi-
rīga izmēra M10x20. (Skatīt 3. rasējumu.)

Ja jumts būs aprīkots ar margām, apskatiet 4. un 5. rasējumu margu aizbīdņa pievienošanai augšējā daļā. 
Piezīme!  Margu aizbīdņi tiek pievienoti augšējai daļai tikai rasējumos parādītajās vietās.

Nepievelciet skrūves, pirms visas daļas ir nostiprinātas to gala pozīcijās. (Pievienojiet margu daļas pirms jumta 
skrūvju pievilkšanas.)
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7.
un 4. margu daļas jāpievieno, izmantojot 
trešo caurumu rindu.

Pieejasatvērums
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Jumts un margas

Norāde Detaļas nr. Apzīmējums
1 A76205 MARGU ELEMENTS L 2012 M19
2 A76208 MARGU ELEMENTS L 671 M19
3 A76206 MARGU ELEMENTS L 1773  A M19
4 A76207 MARGU ELEMENTSL 1773  B M19
5 A76214 MARGU MARGU STŪRU STIPRINĀJUMI M19
6 A76216 MARGU AIZBĪDNIS M19
7 101810 SKR SEŠK ZN  8.8        8X16 DIN933    
8 110540 UZGRIEŽNIS ZN 8 M8 DIN934 
9 107523 PAŠVĪTŅGRIEZES SKRŪVE, 6HEX 5,5×19 ZN DIN7504-K

5. Jumta margu montāža
	  

Montējiet margu daļas atbilstoši rasējumā parādītajam. Pārbaudiet, vai visas margu daļas atrodas vienā līnijā. Pār-
liecinieties, ka atstarpes starp margu daļām ir vienādas. Atstarpju vietas (apmēram 75mm) ir atzīmētas rasējumā. 

Apvijiet aizbīdņus (6. daļa) ap margu caurulēm un nostipriniet tos, izmantojot M8x16 skrūves.

Nostipriniet 5. daļu pie margu caurulēm, izmantojot pašvītņotājskrūves. 5. daļā ir caurumi, kas paredzēti pašvītņo-
tājskrūvēm. Margu caurulēm nav gatavu caurumu, taču skrūve izurbs caurumu caurulē. Stūru stiprinājums (5. daļa) 
jāpievieno margu caurulēm, izmantojot pašvītņotājskrūves (5. gab.).Viens no stūra stiprinātāja caurumiem paliks 
neizmantots.

Lai nebūtu nepieciešams izveidot papildu caurumus margu caurulēs, nenostipriniet 5. daļu ar pašvītņotājskrūvēm, 
pirms pārbaudāt, ka visas daļas ir uzstādītas pareizi un pareizajās vietās.



Antti-Teollisuus Oy	 18	 408073	 01-2019

Antti WM06Jumts un margas

8.

8a.

MAKS 250 mm

1

Griešanas punkts ir atzīmēts
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Jumts un margas

Norāde Detaļas nr. Apzīmējums
1 115699 PRETSLĪD LĪMLENTA.3096402 ANTI-SLIP  25/18,3
2 114177 GAISA VADS LIEKTS KY/90-G-200
3 114176 GAISA VADA SAVIENOTĀJS LYON-200 DAĻAI
4 114178 GAISA VADS LIEKTS KY/45-G-200
5 107523 PAŠVĪTŅGRIEZES SKRŪVE, 6HEX 5,5×19 ZN DIN7504-K

Piezīme! Pretslīdēšanas uzlīmes parasti nav iekļautas piegādē, nav arī uzstādītas uz kaltēm, kas novie-
tojamas telpās.

6 Pretslīdēšanas uzlīmju piestiprināšana, būvgružu novades cauruļu izliekumi, plintusi margu beigās uz 
4W

Ja jumts tiks aprīkots ar margām, piestipriniet plintusus A76212 pie to galiem.
Piestiprināšana, izmantojot pašvītņotājskrūves; 6 gab. beigās bez piekļuves atveres un 8 gab. beigās ar piekļuves 
atveri. Nogrieziet plintusu pie piekļuves atveres.  Griešanas punkts ir atzīmēts uz plāksnes  (skatiet detaļu zīmējumu).

Margu caurulēm nav gatavu caurumu, taču skrūve izurbs caurumu caurulē.
Lai nebūtu jāizveido papildu caurumi margās, nepiestipriniet plintusus, pirms pārbaudāt, ka tie atrodas pareizajās 
vietās.

	
Piestipriniet pretslīdēšanas uzlīmes pie jumta starp piekļuves atveri un novērošanas lūku. 
Izraugieties zīmējumā pareizo virzienu un pozīciju lentēm.
Piestipriniet uzlīmes maksimāli 250 mm attālumā vienu no otras (skatiet detaļu zīmējumu 8a). 

Pievienojiet gružu caurules līkumus pie izejas uzmavas uz jumta.
Piestipriniet daļas, izmantojot trīs pašvītņotājskrūves/savienojumu

Noslēdziet uzstādīšanu, pārliecinoties, ka visas jumta un margu skrūves ir tām paredzētajās vietās un 
atbilstoši pievilktas.
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Kapacitatīva regulējama līmeņa ierobežotāja uzstādīšana

Kapacitatīvs līmeņa ierobežotājs ar regulējamu stieni ir iekļauts kaltes iekārtas piegādē. 
Līmeņa ierobežotājs tiek piegādāts ar apvalku.

	 Izvietošana apvalkā

Novietojiet ierobežotāju kaltes apvalkā tādā pozīcijā, ka graudi tieši virzās no priekštīrītāja, 
neuzduroties sensoram. Sensors var sākt pārraidīt kļūdainus datus un tas var būt par 
iemeslu nodilšanai no graudu plūsmas izraisītās berzes.

	 Uzstādīšana

Tā kā graudu plūsmas virziens uz kaltes iekārtām mainās no gadījuma uz gadījumu, apvalkā 
nav izveidota neviena montāžas atvere. 

*	 Izveidojiet Ø 43 mm atveri apvalkā tik tuvu pie priekštīrītāja, cik vien iespējams.

*	 Novietojiet sensora kronšteinu ar spārnskrūvi uz atveres augšas.

*	 Piestipriniet kronšteinu pie apvalka ar Ø 5 mm caurumiem, izmantojot četras pašvītņojošās skrūves.

*	 Iespiediet līdzenu blīvēšanas mastikas kārtu šuvēs starp kronšteinu un apvalku. 
	 Rūpīgi noblīvējiet šuvi, it sevišķi, ja kalte nav izvietota ēkā.

	 Regulēšana

*	 Atrodiet pareizo graudu līmeni ar kapacitatīvo sensoru. Praksē tas mainās. 

Ievērojiet, ka graudu masa izplešas kaltēšanas sākumā. Tādēļ kaltēšanas sākumā attālumam no 
priekštīrītāja apakšējās malas līdz graudu virsmai jābūt virs 50 cm, atkarībā no kondīcijas.

*	 Piestipriniet sensoru pareizā augstuma pozīcijā, izmantojot spārnskrūvi. 

*	 Savienojiet pie sensora vadus tā, ka kabeļa garums dod iespēju vēlāk regulēt sensora augstumu.

Sensora galva dažreiz var arī aplipt ar gružiem un sākt pārraidīt nepareizus datus. 
Tādēļ ieteicams laiku pa laikam notīrīt sensora galvu.


