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Stogas ir turėklai

Surinktas stogas 3W (A70928) ir turėklai 3W (A70676)

Pastaba!
Turėklai ir nuo slydimo apsaugantys lipdukai paprastai ant patalpose įrengtų džiovyklų nemontuojami, 

todėl tiekiamame komplekte jų nėra. 

Ventiliacinio kanalo galinė
pusė

Ventiliacinio kanalo galinė
pusė
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Surinktas stogas 3W (A70928), atsarginės dalys

Lygio apsaugos (502019), atsarginės dalys
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Stogas ir turėklai

Nuoro-
da

Detalės Nr. Pavadinimas vnt. Svoris

1 A70631 GAUBT. PLOKŠTĖ WM06 TALPOS RIBA 3 SKYLIŲ PLOKŠTĖS SĄRANKA 1 31,26
2 A70576 GAUBT. PLOKŠTĖ WM06 D.PLKŠT., BE SKYLIŲ 2 32,76
3 A70618 GAUBT. PLOKŠTĖ WM06 KAMPINĖ PLOKŠTĖ 2 5,68
4 A70619 GAUBT. PLOKŠTĖ WM06 TARP.ATRAMA 2 2,77
5 A70625 GAUBT. PLOKŠTĖ WM06 TARP.ATRAMA 2 15 0,84
6 101810 VARŽT.ŠEŠK. ZN 8.8 APVALG.      8X16 DIN933  205 0,01
7 110540 VERŽLE ZN 8 M 8 DIN934 205 0,01
8 102200 VARŽTAS SU ŠEŠIAKAMPE GALVUTE ZN 8.8 10X20 DIN933  10 0,02
9 110560 VERŽLE M10 ZN 8 DIN934 10 0,01
10 800271 SANDARINIMO PRIEMONĖ / KLIJAI PILKOS SPALVOS 310 ML 7 0,17
11 115570 SANDARINIMO TARPIKLIS 4X10 MAPA 11 M
12 502019 LYGIO APSAUGOS VIRŠUTINĖ RIBA, REGULIUOJAMA TALPOS 21784 1 3,20
13 408056 RANKINIS, DIEG. WM06 3W GRŪDŲ DŽIOVINTUVO 1 0,05
14 408114 MONTAVIMO IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS  1 0,22
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Surinkti turėklai 3W (A70676), atsarginės dalys

3 ir 4 pagrindo apvadai turi būti pritvirtinti prie dangčio kartu su juo pateiktomis veržlėmis. Šiame komplekte 
yra M8x20 tvirtinimo varžtai, skirti tik pagrindo apvadams. 5 dalis turi būti pritvirtinta prie dangčio kartu su juo 
pateiktomis veržlėmis ir varžtais.

Paveiksle pavaizduotas dangtis nėra šios konstrukcijos dalis 
(konstrukciją sudaro tik dalys, išvardytos dalių sąraše). 

Tarp viršutinės sekcijos ir juostos dedamas toks pat sandariklis, kaip skirtas 
ir stogui. Kartu su turėklais tiekiamas ir sandariklis, kuris turi būti montuoja-
mas tarp juostos ir dangčio.
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Nuoro-
da

Detalės Nr. Pavadinimas vnt. Svoris

1 A76205 TURĖKLŲ ELEMENTAS L 2012 M19 3 13,28
2 A76208 TURĖKLŲ ELEMENTAS L 671 M19 4 6,49
3 A76209 TURĖKLŲ PAGRINDO APVADAS L950 A M19 2 2,65
4 A76210 TURĖKLŲ PAGRINDO APVADAS L950 B M19 4 2,43
5 A76213 TURĖKLŲ TVIRTINIMO PLOKŠTELĖ M19 3 0,35
6 A76212 TURĖKLŲ PAGRINDO APVADAS L2005 M19 2 3,67
7 A76215 TURĖKLŲ PRATĘSIMAS M19 2 0,14
8 A76214 TURĖKLŲ KAMPINĖ ATRAMA M19 3 0,38
9 A76216 TURĖKLŲ TVIRTINIMO ELEMENTAS M19 1 0,09
10 A70887 GAUBT. PLOKŠTĖ WM06 LAŠ. 6 1,07
11 101810 VARŽT.ŠEŠK. ZN 8.8 APVALG. 8X16 DIN933   38 0,01
12 110540 VERŽLE M8 ZN 8 DIN934 55 0
13 101820 VARŽTAS SU ŠEŠIAKAMPE GALVUTE ZN 8.8 8X20 DIN933   67 0,01
14 107523 SAVISRIEGIS VARŽTAS SU ŠEŠIAKAMPE GALVUTE, 5,5X19 ZN DIN 

7504-K
60 0,01

15 115699 APSAUGOS NUO SLYDIMO LIPDUKAS 3096402 ANTI-SLIP  25/18,3 1 VNT.
16 115570 SANDARINIMO TARPIKLIS 4X10 MAPA 7 M
17 114177 ALKŪNINIS ORTAKIS KY/90-G-200 1 1,17
18 114176 ORTAKIO JUNGTIS LYON-200 DALIAI 1 0,4
19 114178 ALKŪNINIS ORTAKIS KY/45-G-200 1 0,85
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1.

2a.2. (2)

Stogo ir turėklų surinkimas 3W

Sandarinimo 
mastika

Sandarinimo 
mastika

Tarpinių atramų, kampinės plokštės ir turėklų tvirtinimo 
elementų tvirtinimas prie turėklais aptvertos sekcijos be liuko. 
Turėklų šoninė pusė su įėjimo anga.

Tarpinių atramų, kampinės plokštės ir turėklų tvirtinimo elementų tvirtinimas prie turė-
klais aptvertos sekcijos be liuko. 
 Turėklai yra be įėjimo angos.
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Stogas ir turėklai

Pastaba! Turėklai ant patalpose įrengiamų džiovyklų paprastai nemontuojami, todėl tiekiamame komplekte 
jų nėra.

1. Tarpinių atramų, kampinių plokščių ir turėklų montavimas ant 3W 

Patariame surinkti stogą ant lygaus paviršiaus, pavyzdžiui, ant jau surinkto viršutinio skyriaus
viršaus. Tai užtikrins, kad surinktas stogas bus tiesus.
		
Taip pat susipažinkite su kitų montavimo etapų brėžiniais:tai leis lengviau suprasti pirmuosius etapus.

Sumontuokite šešias „L“ formos tarpines atramas (3 dalis) ant stogo dalies apatinės pusės paviršiaus be
aptarnavimo liuko.
Pagal brėžinį patikrinkite teisingą tarpinių atramų flanšų kryptį.
Prisukite tarpines atramas varžtais ir veržlėmiss (M8 x 16, 3 vnt./atrama)

Pritvirtinkite kampines plokštes ir turėklų tvirtinimo elementus (2 ir 4 dalys) prie sekcijos plokščių 
veržlėmis ir varžtais (M 8 x16), kaip parodyta brėžinyje.

Pastaba!

-	 Jei turėklai nebus montuojami, 4 dalis turėtų būti praleista.
	 Atidžiai peržvelkite brėžinius, kad suprastumėte, kaip reikėtų montuoti 4 dalį. Ši dalis turi būti pritvirtinta tik 

naudojant tas angas, kurios nurodytos brėžiniuose 

-	 Jungtis tarp sekcijos plokščių ir kampinių plokščių (1 ir 2 dalys) turi būti sandarinama sandarinimo mastika, 
kurioje yra klijų (7).

	 Ant kampinės plokštės (2 dalis) jungės, po varžtų angų eile, užtepkite vienodą sandarinimo mastikos sluoksnį.  
Žr. 2a brėžinį.

Montuodami plokštes, būkite atsargūs, kad nepažeistumėte sandarinimo mastikos sluoksnio.

Šiame etape priveržkite 2 ir 4 tvirtinimo varžtus.

Nuo-
roda

Detalės Nr. Pavadinimas

1 A70576 GAUBT. PLOKŠTĖ WM06 D.PLKŠT., BE SKYLIŲ
2 A70618 GAUBT. PLOKŠTĖ WM06 KAMPINĖ PLOKŠTĖ
3 A70625 GAUBT. PLOKŠTĖ WM06 TARP.ATRAMA 2
4 A76213 TURĖKLŲ TVIRTINIMO PLOKŠTELĖ 
5 101810 VARŽT.ŠEŠK. ZN 8.8 APVALG.       8X16 DIN933    
6 110540 VERŽLE M8 ZN 8 DIN934 
7 800271 SANDARINIMO PRIEMONĖ / KLIJAI PILKOS SPALVOS 310 ML
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3.

3a. (2)

Sandarinimo 
mastika Sandarinimo 

mastika

Sandarinimo 
mastika
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Stogas ir turėklai

Nuoro-
da

Detalės Nr. Pavadinimas

1 A70631 GAUBT. PLOKŠTĖ WM06 TALPOS RIBA 3 SKYLIŲ PLOKŠTĖS SĄRANKA
2 A70619 GAUBT. PLOKŠTĖ WM06 TARP.ATRAMA
3 A70625 GAUBT. PLOKŠTĖ WM06 TARP.ATRAMA 2 
4 101810 VARŽT.ŠEŠK. ZN 8.8 APVALG.      8X16 DIN933    
5 110540 VERŽLE M8 ZN 8 DIN934 
6 800271 SANDARINIMO PRIEMONĖ / KLIJAI PILKOS SPALVOS 310 ML

2. Tarpinių atramų tvirtinimas prie stogo dalies su trimis skylėmis 3W

Sumontuokite tris L formos tarpines atramas (3 dalis) ant apatinio stogo dalies pusės paviršiaus.
Patikrinkite pagal brėžinį teisingą tarpinių atramų kryptį.
Prisukite tarpines atramas varžtais ir veržlėmiss (M8 x 16, 3 vnt./atrama)

Užtepkite tolygų sandarinimo priemonės sluoksnį ant abejų plokščių tarpinių atramų (2 dalys) pusių.
Po atramų varžtų angų eilėmis užtepkite sandarinimo mastikos juostelę (žr. 3a pav.).

Pastatykite tarpines atramas (1 dalis) priešais stogo dalies flanšus.
Būkite atsargūs, kad montuodami plokštę, nepažeistumėte sandarinimo mastikos.

Užtikrinkite, kad tarpinės atramos būtų savo padėtyje, tam panaudodami laikinus kreipiamuosius
kaiščius („P“ dalys, Ø 8 mm).
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Viršutinė

4.

4a.

4b.
2

2

(1)

1

2

2

2

1

3. Sandarinimo tarpiklio juostelių ir profilinių detalių tvirtinimas prie viršutinio skyriaus 3W

Pritvirtinkite sandarinimo tarpiklio juosteles prie surinkto viršutinio skyriaus viršutinio paviršiaus
flanšų. 
Pritvirtinkite sandarinimo tarpiklio juostas varžtų skylių eilių, esančių flanše, viduje (žr. 4a pav.)

Uždėkite profilines detales ant viršutinės dalies galinės plokštės flanšų viršaus.
Atsargiai, kad montuodami profilines detales, nepažeistumėte sandarinimo tarpiklio juostų.
Dėl teisingo profilinių detalių montavimo eiliškumo žiūrėkite brėžinį.
Centruokite antrąją profilinės detalės skylę kiekviename viršutinio skyriaus kampe pagal tolimiausią skylę
skyriaus galinėje plokštėje.

Uždėkite sandarinimo tarpiklio juosteles ant viršutinių profilinių detalių paviršių nuo vieno kampo iki
esančio priešingoje pusėje.
Įdėkite sandarinimo tarpiklio juosteles į varžtų skylių eilių, esančių profilinėse detalėse, vidų (žr. 4b pav.)

Nuoroda Detalės Nr. Pavadinimas
1 A70887 GAUBT. PLOKŠTĖ LAŠ.
2 115570 SANDARINIMO TARPIKLIS 4X8 EKO-40
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Stogas ir turėklai

5.

4. Stogo sekcijos plokščių ir turėklų grindjuosčių perkėlimas ant viršutinės sekcijos ir jų tvirtinimas 3W

Užkelkite viduriniąją stogo dalį, kurią surinkote 2 etape, ant surinktos viršutinės dalies viršaus.
Atsargiai, kad montuodami, nepažeistumėte sandarinimo tarpiklio juostų.
Centruokite kraštuose esančias skyles pagal atitinkamas skyles viršutiniame skyriuje.

1 etape perkelkite sumontuotas tarpines sekcijas ant viršutinės sekcijos, atremdami į vidurinės sek-
cijos jungę.
Centruokite kraštuose esančias skyles pagal atitinkamas skyles viršutiniame skyriuje. 

Prisukite stogo dalis prie viršutinės dalies varžtais ir veržlėmis (M8 x 16, 16 vnt./stogo dalis).
Šiame etape varžtų neužsukite iki galo.

Pastaba! Jei ant stogo bus įrengti turėklai, pritvirtinkite turėklų (A76209, A76210) pagrindo apvadus tais pačiais 
varžtais.
Minėtu atveju tvirtinimo varžtų dydis yra M8x20. Jei ant stogo turėklai įrengiami nebus, brėžinyje parodyti pa-
grindo apvadai neturi būti montuojami.
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6. Prieigos
anga

Prieigos
anga

Detalųjį brėžinį 1

Detalųjį brėžinį 2

Detalųjį brėžinį 3

Detalųjį brėžinį 4

Detalųjį brėžinį 5
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Nuoroda Detalės Nr. Pavadinimas
1 101810 VARŽT.ŠEŠK. ZN 8.8 APVALG. 8X16 DIN933    
2 110540 VERŽLE M8 ZN 8 DIN934 
3 101820 VARŽTAS SU ŠEŠIAKAMPE GALVUTE ZN 8.8 8X20 DIN933    
4 102200 VARŽTAS SU ŠEŠIAKAMPE GALVUTE ZN 8.8 10X20 AM DIN933
5 110560 VERŽLE M10 ZN 8 DIN934 

Susukite stogo dalių jungtis varžtais ir veržlėmis (M 8 x 16) (žiūrėkite 1 ir 2detalųjį brėžinį).
Jei ant stogo bus įrengiami turėklai, varžtų, arčiausiai krašto esančių varžtų dydis yra M8x20.
(žiūrėkite 1 ir 2 detalųjį brėžinį).

Pritvirtinkite stogo galinius kraštus prie viršutinės sekcijos M8x16 varžtais. Kampuose du arčiausiai krašto esan-
tys varžtai yra kitokio dydžio, t. y. M10x20 (žiūrėkite 3 detalųjį brėžinį).

Jei ant stogo bus įrengiami turėklai, žr.4 ir 5 detalius brėžinius, kuriuose parodyta, kaip tvirtinti turėklų tvirtinimo 
elementą prie viršutinės sekcijos. 
Pastaba!  Turėklų tvirtinimo elementai turi būti pritvirtinti prie viršutinės sekcijos tik naudojant taškus, kurie nuro-
dyti detaliuose brėžiniuose.

Nepriveržkite varžtų, kol visos dalys nėra pritvirtintos jų galutinėse padėtyse. (prieš priverždami stogo varžtus, 
pritvirtinkite turėklų dalis).
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7.

Prieigos anga
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Nuoroda Detalės Nr. Pavadinimas
1 A76205 TURĖKLŲ ELEMENTAS L 2012 M19
2 A76208 TURĖKLŲ ELEMENTAS L 671 M19
3 A76214 TURĖKLŲ KAMPINĖ ATRAMA M19
4 A76215 TURĖKLŲ PRATĘSIMAS M19
5 A76216 TURĖKLŲ TVIRTINIMO ELEMENTAS M19
6 101810 VARŽT.ŠEŠK. ZN 8.8 APVALG.        8X16 DIN933    
7 110540 VERŽLE M8 ZN 8 DIN934 
8 107523 SAVISRIEGIS VARŽTAS SU ŠEŠIAKAMPE GALVUTE, 5,5X19 ZN DIN 7504-K

5. Stogo turėklų montavimas
	  

Surinkite turėklų dalis, kaip parodyta brėžinyje. Patikrinkite, ar visos turėklų sekcijos yra išlygiuotos. Įsitikinkite, 
kad tarpai tarp turėklų sekcijų yra vienodo pločio. Tarpų vietos (apie 66 mm) pažymėtos brėžinyje. 

Apjuoskite tvirtinimo elementus (5 dalis) aplink turėklų vamzdžius ir pritvirtinkite juos M8x16 varžtais.

Naudodami savisriegius varžtus, prie turėklų vamzdžių pritvirtinkite 3 ir 4 dalys. 5 dalyje yra savisriegiams sraig-
tams skirtos angos.
Turėklų vamzdžiuose nėra paruoštų angų, tačiau varžtas į vamzdį įsisriegia pats.
Kampinė atrama (3 dalis) turi būti pritvirtinta prie turėklų vamzdžių savisriegiais varžtais (5 vnt.).Viena iš kampi-
nės atramos angų bus nepanaudota. Pratęsimas (4 dalis) turi būti pritvirtinta prie turėklų vamzdžių savisriegiais 
varžtais (4 vnt.).

Kad turėklų vamzdžiuose nepadarytumėte per daug angų, netvirtinkite 3 ir 4 dalys savisriegiais varžtais, kol 
neįsitikinote, jog visos dalys tinkamai sumontuotos reikiamos vietose.
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8. 8a. MAX 250 mm

1

Pjovimo vieta pažymėta
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Nuoroda Detalės Nr. Pavadinimas
1 115699 APSAUGOS NUO SLYDIMO LIPDUKAS 3096402 ANTI-SLIP  25/18,3
2 114177 ALKŪNINIS ORTAKIS KY/90-G-200
3 114176 ORTAKIO JUNGTIS LYON-200 DALIAI
4 114178 ALKŪNINIS ORTAKIS KY/45-G-200
5 107523 SAVISRIEGIS VARŽTAS SU ŠEŠIAKAMPE GALVUTE, 5,5X19 ZN DIN 7504-K

Pastaba! Nuo slydimo apsaugančios lipnios juostos neįtrauktos į pristatymo pakuotę, taip pat jų nėra
džiovintuvuose, kurie bus statomi patalpose.

6. Nuo slydimo apsaugančių lipdukų, atliekų vamzdžių alkūnių, grindjuosčių tvirtinimas turėklų galuose 
ant 3W

Jei ant stogo bus įrengiami turėklai, pritvirtinkite A76212 grindjuosčių galus.
Tvirtinimas savisriegiais varžtais; 6 vnt. gale be įėjimo angos ir 8 vnt. gale su įėjimo anga. Nupjaukite pagrin-
do apvadą ties įėjimo anga.  Pjovimo vieta pažymėta ant plokštės (žr. detalųjį brėžinį).

Turėklų vamzdžiuose nėra paruoštų angų, tačiau varžtas į vamzdį įsisriegia pats.
Kad turėklų vamzdžiuose nepadarytumėte per daug angų, netvirtinkite grindjuosčių tol, kol neįsitikinote, jog 
jos yra reikiamos vietose.
	
Uždėkite nuo slydimo apsaugančias lipnias juostas ant stogelio tarp prieigos angos ir liuko.
Dėl teisingos juostų krypties ir padėties žiūrėkite brėžinį.
Pritvirtinkite juostas ne didesniu kaip 250 mm atstumu viena nuo kitos (žiūrėkite 8a detalųjį brėžinį).

Prijunkite nuolaužų vamzdžio alkūnes prie išvado movos ant stogo.
Pritvirtinkite dalis naudodami tris savisriegius varžtus vienai jungčiai

Užbaigę montavimą įsitikinkite, kad visi stogo ir turėklų varžtai numatytose vietose ir tinkamai pri-
veržti.
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Talpos reguliuojamo lygio apsaugos montavimas

Talpos lygio apsauga su reguliuojama svirtimi yra įdėta į džiovintuvo įrangos pristatymo
pakuotę. Lygio apsauga pristatoma su dangčiu.

	 Padėtis dangtyje

Pastatykite džiovintuvo dangtyje esančią apsaugą į tokią padėtį, kad tiesioginis grūdų
purkštuvas iš pirminio valytuvo (konvejerio) nepaliestų jutiklio. Jutiklis gali pradėti siųsti
klaidingus duomenis ir gali nusidėvėti dėl grūdų srauto sukeltos trinties.

	 Montavimas

Kadangi grūdų srauto kryptis į džiovintuvo agregatus skiriasi įvairiais atvejais, todėl dangtyje
nėra padaryta jokia montavimo anga.

*	 Dangtyje padarykite Ø 43 mm angą kuo arčiau pirminio valytuvo.

*	 Jutiklio laikiklį pritvirtinkite sparnuotąja veržle virš angos viršaus.

*	 Pritvirtinkite laikiklį prie dangčio per Ø 5 mm skyles keturiais savipjoviais sraigtais.

*	 Išspauskite tolygų sandarinimo priemonės sluoksnį į siūles tarp laikiklio ir dangčio.
	 Atsargiai užsandarinkite siūlę, ypač, jei džiovintuvas laikoma ne pastate.

	 Reguliavimas

*	 Talpos jutikliu nustatykite teisingą grūdų lygį. Praktikoje jis skiriasi.

Atminkite, kad džiovinimo pradžioje grūdų masė plečiasi. Todėl džiovinimo pradžioje atstumas nuo
pirminio valytuvo apatinio krašto iki grūdų paviršiaus turi būti iki 50 cm, priklausomai nuo sąlygų.

*	 Pritvirtinkite jutiklį teisingoje padėtyje sparnuotuoju sraigtu. 

*	 Prijunkite į jutiklį einantį konduktorių, kad laido ilgis leistų vėliau reguliuoti jutiklio aukštį.

Laikui bėgant jutiklio galvutė gali užsiteršti ir pradėti siųsti klaidingus duomenis. 
Todėl patariame kartais išvalyti jutiklio galvutę.


