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KaltéeSanas sekcija

Antti WMOG

20061019
Norade Detalas nr. Apziméjums 1 Apzimé&jums 2 Gab. Dwg. Nr. Svars Grupa
1 A70361 SEKCIJA WMO06 SANU PLAK 2 A70361-B 42.34 3000
2 A70360 SEKCIJA WM06 GAL PLAK IEPLUD 4 A70360-A 17.62 3000
3 A70448 SEKCIJA WMO06 BALSTA STAT MASIVI 4 A70448 19.77 3000
4 A70513 SEKCIJA WMO06 GALA PLAK 1ZPLUD 4 A70513-B 17.62 3000
5 A70565 AUGS SEKCIJA WM06 VERTIKAL BALSTS 6 A70565-B 2.46 3000
6 A70514 SEKCIJA WM06 KANAL 1/2 PL2 L 8 A70514-C 9.3 3000
7 A70515 SEKCIJA WM06 KANALS 1/2 PL2 K 8 A70515-C 9.3 3000
8 A70072 SEKCIJA WMO06 KANALS 1/1 PL2 40 A70072-A 15.25 3000
9 400840 SEKCIJA WMO06 KAN BALST 3X22-145 46 A70498-A 0 3000
10 400830 SEKCIJA WM06 KAN BALST 3X22-136,5 46 A70498-A 0 3000
11 400850 SEKCIJA WMO06 KAN BALST 3X22-153,5 46 A70498-A 0 3000
12 A70694 SEKCIJA WMO06 PUT SLOKSN 958 8 A70694 1.03 3000
13 A70842 SEKCIJA WMO06 KAN BALST 3X22-77 4 0.04 3000
14 A70841 SEKCIJA WMO06 KAN BALST 3X22-72,25 4 0.04 3000
15 A70840 SEKCIJA WMO06 KAN BALST 3X22-69 4 0.04 3000
16 119013 VITN STIENIS ZN M12X2000 MM 8.8 12 0 2000
17 110625 UZGRIEZNA PAGARINA- WURTH 0974-1240 6 0 2010
JUMS M12X40 ZN
18 101810 SKR SESK ZN 8.8 8X16 AM DIN933 196 0 2010
19 110540 UZGRIEZNISZN 8 M 8 DIN934 796 0 2010
20 102200 SKR SESK ZN 8.8 10X20 AM DIN933 14 0 2010
21 110560 UZGRIEZNIS ZN 8 M10 DIN934 14 0 2010
22 110570 UZGRIEZNIS ZN 8 M12 DIN934 30 0 2010
23 104262 APALG GREMDSKRUVE  8X12AM ISO 7380 600 0 2010
24 107720 PASVITNOJ SESK SKR 4,8X13 ZN 32 0 2010
25 115570 BLIVES SLOKSN 4X10 MAPA 24 0 2600
26 117815 PLAKSN UZLIME A TRISSTUR SARK/BALT 2 0 2900
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KaltéeSanas sekcija

Antti WMOG

20061019
Norade Detalas nr. Apziméjums 1 Apzimé&jums 2 Gab. Dwg. Nr. Svars Grupa
1 A70361 SEKCIJA WMO06 SANU PLAK 2 A70361-B 42.34 3000
2 A70360 SEKCIJA WMO06 GAL PLAK IEPLUD 4 A70360-A 17.62 3000
3 A70448 SEKCIJA WM06 BALSTA STAT MASIVI 4 A70448 19.77 3000
4 A70513 SEKCIJA WM06 GALA PLAK 1ZPLUD 4 A70513-B  17.62 3000
5 A70565 AUGS SEKCIJA WMO06 VERTIKAL BALSTS 6 A70565-B 2.46 3000
6 A70514 SEKCIJA WMO06 KANAL 1/2 PL2 L 8 A70514-C 9.3 3000
7 A70515 SEKCIJA WMO06 KANALS 1/2 PL2 K 8 A70515-C 9.3 3000
8 A70557 SEKCIJA WM06 KANALS 1/1 PL1,5 40 A70557-A 1142 3000
9 400840 SEKCIJA WM06 KAN BALST 3X22-145 46 A70498-A 0 3000
10 400830 SEKCIJA WMO06 KAN BALST 3X22-136,5 46 A70498-A 0 3000
1 400850 SEKCIJA WMO06 KAN BALST 3X22-153,5 46 A70498-A 0 3000
12 A70694 SEKCIJA WMO06 PUT SLOKSN 958 8 A70694 1.03 3000
13 A70842 SEKCIJA WMO06 KAN BALST 3X22-77 4 0.04 3000
14 A70841 SEKCIJA WMO06 KAN BALST 3X22-72,25 4 0.04 3000
15 A70840 SEKCIJA WMO06 KAN BALST 3X22-69 4 0.04 3000
16 119013 VITN STIENIS ZN M12X2000 MM 8.8 12 0 2000
17 110625 UZGRIEZNA PAGARINA- WURTH 0974-1240 6 0 2010
JUMS M12X40 ZN
18 101810 SKR SESK ZN 8.8 8X16 AM DIN933 196 0 2010
19 110540 UZGRIEZNISZN 8 M 8 DIN934 796 0 2010
20 102200 SKR SESK ZN 8.8 10X20 AM DIN933 14 0 2010
21 110560 UZGRIEZNIS ZN 8 M10 DIN934 14 0 2010
22 110570 UZGRIEZNIS ZN 8 M12 DIN934 30 0 2010
23 104262 APALG GREMDSKRUVE  8X12AM ISO 7380 600 0 2010
24 107720 PASVITNOJ SESK SKR 4,8X13 ZN 32 0 2010
25 115570 BLIVES SLOKSN 4X10 MAPA 24 0 2600
26 117815 PLAKSN UZLIME A TRISSTUR SARK/BALT 2 0 2900
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Kaltésanas sekcija An tt| VV M O 6

Kaltesanas sekcijas klaju bazes struktira 4W kalte

RT3ju skaits Kaltesanas sekciju Parauga ziméjumi:

kalté kOanlekti (kaltésanas sekciju skats no izplides puses)
gab.

pavisam 1W 2w

3 1 gab. augseéjai 4 -
2 gab. vidéjais / - 4
apakseéjais
4 1 gab. augséjai 4 -
3 gab. vidgjais / - 6
apakséjais
5 1 gab. augséjai 4 -
4 gab. vidéjais / - 8
apakseéjais Y e !
6 1 gab. augséjai 4 - Iy OSSO Y |2 A A2y 7y 2| Virséja

5 gab. vidéjais / - 10 CIW L IW L TIW W kaltésanas

apakséjais A S S ALA A A sekeiju klajs

Kaltei ir pavisam 6 kaltéSanas sekciju kl3ji

Virséjas sekcijas

OO IS NS S AN
AN Al W

Kaltei ir pavisam 3 kaltéSanas sekciju klaji

SR T S A Vidéjas
Virséja : : 28 S| Z|BS BB A sekeijas
Kaltésanas | - oL ool b oo ] 4kaltesanas
cekciju kiajs | 23 27 2y PR AR AL A A AR A AR A A seklas Kial

A N A [ s N A W W BN A WA [ W W

Vidgjas ST S R A [ A U UV R
kaltéSanas [ARANANARARA IARANAUASARS' ANANANANANAIASARAUANANS
1. Kkaltésanas DO OO LAANA AL AN AFARSANARAIAUATAIANARS

sekciju klajs

Apakseéja
kaltéesSanas
sekciju klajs

A A I A A B A A A AN A A Ay A
Apakséja A A Y N Y R T R s

kaltésanas Pamatne 4W Pamatne 4W
sekciju klajs

Virséja kaltéeSanas sekciju karta 1/1 kanaliem vienmeér jabut no 2 mm bieza materiala.
Tapec klajs ir samontéta no €etram 1W kaltéSanas sekciju komplektiem.

Apakseéja un videja kalteSanas sekcijas 1/1 kanalu materiala biezums ir 1,5 mm.

1/2 kanalu materiala biezums vienmeér ir 2 mm.
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KaltéeSanas sekcija

Antti WMOG

KaltéeSanas sekciju piegades komplekti

4W augseéja kaltéesanas sekcija

satur:

4W apakseéja / videja kaltesanas
sekcijas satur:

Papildus, ka pieprasits: (ieklauts
kaltes piegadé ka atseviSks

mezgls)

4 komplektu A70834, sekciju 1W (kanalu b =2 mm) un
1 komplekts A71002, sekcijas sani

Atbalsta statnus A70359 4 gab., b = 4 mm vai
Atbalsta statnus A70382 4 gab., b = 6 mm vai

2 komplektu A70835, sekciju 2W (kanalu b = 1,5 mm) un
1 komplekts A71002, sekcijas sani

4 gab. atbalsta statni A70448, masivi (stiprinajumi vidi)

Veids, ka statni tiek uzstaditi sekcija ir atkarigs no sekcijas izvietojuma pilnigi samontéta kalte.

A70359
b=4mm
Atbalsta statnu pozicijas 4W kaltes dazadiem klajiem 1L A
uzraditas tabula 1.
N
Klaji ir numuréti sakot no augsas uz leju.
Karta Balsta statnis o
KLAJS NO AUGSAS - r
2. KLAJS NO AUGSAS - A70382 L
3. KLAJS NO AUGSAS A70359, s = 4 mm b=6mm ¥
4. KLAJS NO AUGSAS A70359, s =4 mm WL,&\
5. KLAJS NO AUGSAS A70382,s =6 mm (S|
6. KLAJS NO AUGSAS A70382, s =6 mm .
- “ Tt
7. KLAJS NO AUGSAS A70448, pastiprinajums IRt
8. KLAJS NO AUGSAS A70448, pastiprinajums
9. KLAJS NO AUGSAS A70448, pastiprinajums IN
10. KLAJS NO AUGSAS A70448, pastiprinajums gy
11. KLAJS NO AUG$AS A70448, pastiprinajums A70448
12. KLAJS NO AUGSAS A70448, pastiprinajums
13. KLAJS NO AUGSAS A70448, pastiprinajums
4
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KaltéeSanas sekcija

Antti WMOG

Komplekts A70834, 1W sekcija

Pakete pirms izsaino$anas:

A70834, 1W sekcija

- aréjie izmeéri 610 x 1140 x 2 000 mm

- svars 279 kg

20060921
No-  Detalas Apziméjums 1 Apziméjums 2 Gab. Dwg. Nr. Svars Grupa
rade nr.
1 A70360 SEKCIJA WMO06 GAL PLAK IEPLUD 1 A70360-A 17.62 3000
2 A70513 SEKCIJA WMO06 GALA PLAK 1ZPLUD 1 A70513-B  17.62 3000
3 A70514 SEKCIJA WMO06 KANAL 1/2 PL2 L 2 A70514-B 9.27 3000
4 A70515 SEKCIJA WMO06 KANALS 1/2 PL2 K 2 A70515-B 9.27 3000
5 119013 VITN STIENIS ZN M12X2000 MM 8.8 3 0 2000
6 A70072 SEKCIJA WMO06 KANALS 1/1 PL2 10 A70072-A 15.25 3000
7 315380 VIENR PALIKTN 1000X1200 A-SERIJA 1 0 2800
8 A70809 SEKCIJA WMO06 KAN BALSTI 2W KOMPL 1 A70809-A 0 3000
9 A70912 SEKCIJA WMO06 1W SKR KOMPL 9994200043 1 A70912-A 3.05 2010
10 315449 DELIS L=1090 22X100 3 0 2800
11 A70694 SEKCIJA WMO06 PUT SLOKSN 958 2 A70694 1.03 3000
12 315422 DELIS L=1000 22X100 (19X100) 1 0 2800
13 315418 DELIS L=1200 22X100 2 0 2800
14 315441 LATA L=467 50X100 6 0 2800
15 117832 PLAKSN UZLIME AUGSEJ SEKC 1W 2 A71257 0 2900
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KaltéeSanas sekcija

Antti WMOG

Komplekts A70835, 2W sekcija

Pakete pirms izsaino$anas:

A70835, 2W sekcija

- aréjie izmeri 610 x 1140 x 2 000 mm

- svars 442 kg

20060921
No- Detalas Apzimé&jums 1 Apziméjums 2 Gab. Dwg. Nr. Svars Grupa
rade nr.
1 315380 VIENR PALIKTN 1000X1200 A-SERIJA 1 0 2800
2 A70557 SEKCIJA WMO06 KANALS 1/1 PL1,5 20 A70557-A 11.42 3000
3 A70514 SEKCIJA WMO06 KANAL 1/2 PL2 L 4 A70514-B 9.27 3000
4 A70515 SEKCIJA WM06 KANALS 1/2 PL2 K 4 A70515-B 9.27 3000
5 A70360 SEKCIJA WMO06 GAL PLAK IEPLUD 2 A70360-A 17.62 3000
6 A70513 SEKCIJA WMO06 GALA PLAK 1ZPLUD 2 A70513-B 17.62 3000
7 315422 DELIS L=1000 22X100 (19X100) 2 0 2800
8 119013 VITN STIENIS ZN M12X2000 MM 8.8 6 0 2000
9 A70912 SEKCIJA WMO06 1W SKR KOMPL 9994200043 2 A70912-A  3.05 2010
10 A70809 SEKCIJA WMO06 KAN BALSTI 2w KOMPL 2 A70809-A 0 3000
11 315449 DELIS L=1090 22X100 3 0 2800
12 A70694 SEKCIJA WM06 PUT SLOKSN 958 4 A70694 1.03 3000
13 315418 DELIS L=1200 22X100 2 0 2800
14 315442 LATA L=600 50X100 6 0 2800
15 117833 PLAKSN UZLIME SEKC STARPB 2W 2 A71256 0 2900

Antti-Teollisuus Oy 11 408091 01-08-2008




@ Kaltésanas sekcija An tt| VV M O 6

Komplekts A71002, sekcijas sani

Pakete pirms izsainoSanas:
A71002, sekcijas sani
- aréjie izmeri 2088 x 1154 x 179 mm
- svars 126 kg

20060921
No- Detalas Apzimé&jums 1 Apzimé&jums 2 Gab. Dwag. Nr. Svars Grupa
rade nr.
1 A70361 SEKCIJA WMO06 SANU PLAK 2 A70361-B 42.34 3000
2 A70565  AUGS SEKCIJA WMO06 VERTIKAL BALSTS 6 A70565-B 2.46 3000
3 315448 LATA L=1090 75X100 4 0 2800
4 117815 PLAKSN UZLIME A TRISSTUR SARK/BALT 2 0 2900

leplides puse
(atveres 2 kanalos)
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Kaltésanas sekcija An tt| W M O 6

KaltéeSanas sekcijas montésana

Atlasiet paketes atbilstosi tabulam iepriekséjas lappusés, atkariba no ta, kadu kaltéSanas sekciju —
virséjo, vidéjo vai apakséjo jis montéjat.

1a 69 72,25 77,00

1. 1/2 kanalu pievienosana kaltéSanas sekcijas sanu plaksném

Dalas Darba stadiju numeracija attiecas uz kaltéSanas sekcijas rezerves dalu ziméjuma noraditiem numuriem.

6 Pievienojiet labas puses 1/1 kanalu pie vienas no sanu plaksném (detala 1).
Salagojiet %2 kanalu ar sanu plaksnes apakséjo urbumu rindu.

6 Pievienojiet otru 1/2 kanalu pie tas pasSas sanu plaksnes.
Salagojiet %2 kanalu ar sanu plaksnes augséjo urbumu rindu.

19, 23 lelieciet vieta apalgalvas bultskruves un uzgrieznus 1/2 kanalos (M8 x 10, 10 gab./uz kanalu).
Novietojiet bultskriivju galvinas uz graudu telpas pusi. Bultskrives vél nepievelciet.

13,14, 15 Novietojiet kanalu balstus kanalu iekSpusé, atverumos kanala un sanu plaksné.
Atziméjiet garuma atskirtbas starp balstiem (skatiet att. 1a).

* Pievelciet bultskraves tikai viegli, ta, lai kanalus varétu sakartot, kad kaltéSanas sekcija ir samontéta.

7 Pielieciet divus kreisas rokas 1/1 kanalus cieSi pie vienas no sanu plaksném (detala 1).
Piestipriniet kanalu tada pasa veida, ka JUs to nostiprinajat pie pirmas sanu plaksnes.

¥ kanalus ir daudz gritak pievienot pie sanu plaksném vélaka etapa.
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Kaltésanas sekcija An tt| VV M O 6

lepliides puse
(atveres 2 kanalos)

2a.

136,50

@ 10 N

145,00

153,50

!

G 11 N

Izpliides puse

2. 1 1 kanalu uzstadiSana starp kalteSanas sekcijas gala plaksném

Dalas

9,10, 11

19, 23

19, 23

Darba stadiju numeracija attiecas uz kaltéSanas sekcijas rezerves dalu ziméjuma noraditiem
numuriem.

Més iesakam montésanu veikt uz lidzenas virsmas.
Tas nodroS$ina, ka samontéta sekcija ir vertikala.

lelieciet kanalu balstus visu 1/1 kanalu (detalas 8) iekSpusé kanalu atvereés.
Atziméjiet garuma at3kiribas starp balstiem (skatiet att. 2a).

Pievienojiet 1/1 kanala lielako galu pie gala plaksnes izplides pusé (detala 4).
Novietojiet pirmo kanalu pie atvéruma gala plaksné apakséjo atvérumu rindas centra.

Nostipriniet 1/1 kanalu izmantojot apalgalvu bultskrives un uzgrieznus (M8 x 10, 6 gab.).
Novietojiet bultskrivju galvinas uz graudu telpas pusi.
Bultskrives vél nepievelciet.

Pievienojiet 1/1 kanala mazako galu pie gala plaksnes (detala 2) iepliides pusé.
PievienoSanas punkts kanalam ir urbumu grupa apak$éjas urbumu rindas centra gala plaksné.
Turpiniet, pievienojot otru galu, ka aprakstits ieprieks (M8 x 10, 4 gab.).

Uzstadiet divus nakosos 1/1 kanalus starp gala plaksneém.
Novietojiet kanalus pie apak$éjas atvérumu rindas visattalakajiem atvérumiem gala plaksnes
izvada.

Pievelciet bultskriives tikai viegli, ta, lai kanalus varétu sakartot, kad kaltéSanas sekcija ir
samontéta.
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Kaltésanas sekcija An tt| W M O 6

lepliides puse
(atveres 2 kanalos)

Izpliides puse

3. 11 kanalu uzstadiSana otra rinda no apaksas

Dalas Darba stadiju numeracija attiecas uz kaltéSanas sekcijas rezerves dalu zimé&juma noraditiem
numuriem.
8 Uzstadiet divus 1/1 kanalus, ieskaitot to kanalu balstus starp gala plaksném.

Nolieciet lielako kanala galu uz gala plaksnes (detala 2) ieplides puses.
Novietojiet kanalus pie apak3$g&jas rindas atverém ievada gala plaksné.

19, 23 Nostipriniet kanalu galus, izmantojot apalgalvu bultskriives un uzgrieznus (M8 x 10, 2 x 10
gab.).
Novietojiet bultskrivju galvinas uz graudu telpas pusi. Bultskrives vél nepievelciet.

* Pievelciet bultskraves tikai viegli, ta, lai kanalus varétu sakartot, kad kaltéesanas sekcija ir
samontéta.
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Kaltésanas sekcija An tt| VV M O 6

leplides puse
(atveres > kanalos)

Izplides puse

4. KalteSanas sekciju modulu savienoSana kopa

Dalas Darba stadiju numeracija attiecas uz kaltéSanas sekcijas rezerves dalu ziméjuma noraditiem
numuriem.

* Samontéjiet tris lidzigus kaltéSanas sekcijas modulus atbilstosi 2. - 3. punktiem.

25 Piestipriniet blivéeSanas sloksnes pie kaltéSanas sekciju modulu savienoSanas atlokiem.

Piestipriniet blivéjuma sloksnes atloka skrdvju caurumu rindas iekSpusé (skatiet att. 4a).

* Parvietojiet mezglus vienu pret otru t3, lai gala plakSnu atloki butu iepretim viens ar otru.
Novietojiet ieejas gala plaksnes (dealas 2) sanu pie sana.
Esiet uzmanigs, lai nesabojatu blivéjuma sloksnes, kad savienojat modujus.

18,19 Sastipriniet mezglu vertikalos savienojumus, izmantojot bultskriives un uzgrieznus (M8 x
16, 6 x 11 gab.).
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Kaltésanas sekcija An tt| W M O 6

leplides puse
(atveres "> kanalos)

5a.

136,50

153,50

11 N

Izplides puse

5. Kanalu uzstadiSana kaltéSanas sekcijas modulu savienojumos

Dalas

6,7

19, 23

9,10, 11

19, 23

Darba stadiju numeracija attiecas uz kaltéSanas sekcijas rezerves dalu ziméjuma noraditiem
numuriem.

Novietojiet tris labas un kreisas puses 1/2 kanalu atlokus vienu pret otru.
Savienojiet kanalus 1/3, noliekot vienu iepretim otram, izmantojot apalgalvu bultskriives un
uzgrieznus (M 8 x 10, 3 x 12 gab.).

Bultskraves vél nepievelciet.

Novietojiet kanalu balstus savienoto 1/2 kanalu iekSpusé atverés, kas tos veido.
Atziméjiet garuma atSkiribas starp balstiem (skatiet att. 5a).

Uzstadiet samontétus kanalus ar to balstiem starp gala plaksném.
Nolieciet lielako kanala galu uz gala plaksnes (detala 2) iepldes puses.

Piestipriniet kanalu galus, izmantojot apalgalvu bultskriives un uzgrieznus (M 8 x 10, 10
gab.).
Novietojiet bultskrivju galvinas uz graudu telpas pusi. Bultskrives vél nepievelciet.

Pievelciet bultskriuves, kas savieno kopa kanalu puses.
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Kaltésanas sekcija An tt| VV M O 6

leplides puse
(atveres /2 kanalos)

6. Apakséjo vitnoto stienu uzstadiSana

Dalas

22

16

16

17, 22

16, 17, 22

25

Darba stadiju numeracija attiecas uz kaltéSanas sekcijas rezerves dalu zimé&juma noraditiem
numuriem.

Uzskravet M12 uzgrieznus (detala 22) uz vitnotiem stieniem, ka paradits iepriekséja
ziméjuma.
Uzgrieziet uzgriezni uz ikkatra vitnota stiena gala (attalumam X jabat ap 10 cm).

lebidiet vitnoto stieni caur @ 13 mm caurumiem pie ‘2 kanalu centra.

Izveriet citu vitnoto stieni no kaltéSanas sekcijas otras puses un centieties sasniegt So
stieni.

Savienojiet vitnotos stienus viena 4 m stieni, izmantojot pagarinajuma uzgriezni un parasto
uzgriezni.
Novietojiet savienojumu pie 1/2 kanala (skatit detalizéto zim&jumu). Pievelciet uzgrieznus

Uzstadiet divus visattalakos vitnotos stienus un to uzgrieznus tada pasa veida.

Piestipriniet blivéeSanas sloksnes pie katra gaisa iesiikSanas kanala gala atloka.
Piestipriniet blivéjuma sloksnes atloka skrivju caurumu rindas iekSpusé (skatiet att. 6a).
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leplides puse
(atveres > kanalos)

7. KaltéSanas sekcijas sanu plakSnu uzstadiSana

Dalas

18,19

Darba stadiju numeracija attiecas uz kaltéSanas sekcijas rezerves dalu ziméjuma noraditiem
numuriem.

Novietojiet vienu no sanu plaksném pret kaltéSanas sekcijas gala atlokiem.
Virziet vitnotos stiena galus caurumos sanu plaksnés.
Esiet uzmanigs, lai nesabojatu blivéjuma sloksnes, kad uzstadat sanu plaksnes.

Piestipriniet sanu plaksnes un balsta statnus, izmantojot bultskrives un uzgrieznus (M8 x
16, 2 +2 gab.).

Uzstadiet tikai augséjo bultskrdvi un otro bultskrivi no apakSas abas skrivju urbumu rindas.
Atlikusas bultskraves tiks ieliktas savienojuma ar kalt€Sanas sekcijas nosledzoSo montazu.

Balsta statnu vajadziba un to veidi tiek izlemti galigas montazas laika (skatiet So instrukciju pédéjo
lappusi).

Pievelciet bultskriives tikai nedaudz, lai vélak varétu sakartot vetikali kaltéSanas sekciju.

Pievienojiet otru sanu plaksni kaltéSanas sekcijas otra gala.
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lepliides puse
(atveres > kanalos)

8. Vertikalo balstu uzstadiSsana

Dalas Darba stadiju numeracija attiecas uz kaltéSanas sekcijas rezerves dalu zimé&juma noraditiem
numuriem.

5 Novietojiet tris vertikalos balstus uz vitnoto stienu galiem, kas redzami arpus gala
plaksnem.

22 Piestipriniet vertikalos balstus vitnotajiem stieniem, izmantojot uzgrieznus (M12, 1 gab. uz
balstu).

20. 21 Pievienojiet vertikalo balstu apakséjos galus, izmantojot bultskriives un uzgrieznus (M10 x

20, 1 gab. uz balstu).
Novietojiet bultskrivju galvinas uz graudu telpas pusi.
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leplides puse
(atveres /2 kanalos)

It D
\’ " . D I
/ Z> Izplid
' zpliides puse
N\

4

9. Otras 1/1 kanalu kartas no augsas uzstadiSana

Dalas

19, 23

Darba stadiju numeracija attiecas uz kaltéSanas sekcijas rezerves dalu zimé&juma noraditiem
numuriem.

Uzstadiet divpadsmit 1/1 kanalus starp gala plaksném.

Parbaudiet, lai visiem uzstadrtajiem kanaliem batu vietad kanala balsti.
Pievienojiet lielakos kanalu galus pie ieplides puses gala plaksné (detala 4).
Novietojiet kanalus pie aug$éjas rindas atverém izvada gala plaksné.

Piestipriniet kanalu galus, izmantojot apalgalvu bultskriives un uzgrieznus (M 8 x 10, 120
gab.).
Novietojiet bultskrivju galvinas uz graudu telpas pusi. Bultskrives vél nepievelciet.

Pievelciet bultskraves tikai viegli, ta, lai kanalus varétu sakartot, kad kaltésanas sekcija ir
samontéta.
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10.

lepliides puse
(atveres "2 kanalos)

10. Virséjo 1/1-kanalu uzstadisana

Dalas Darba stadiju numeracija attiecas uz kaltéSanas sekcijas rezerves dalu ziméjuma noraditiem
numuriem.
8 Uzstadiet astonus 1/1 kanalus virséjo kanalu karta.

Pievienojiet lielakos kanalu galus pret iepludes puses gala plaksni (detala 1).
SinT etapa neievietojiet bultskrives tris caurumos uz papildus balsta.

19, 23 Piestipriniet kanalu galus, izmantojot apalgalvu bultskrives un uzgrieznus (M 8 x 10, 80
gab.).
Novietojiet bultskrivju galvinas uz graudu telpas pusi. Bultskrives vél nepievelciet.

* Pievelciet bultskraves tikai viegli, ta, lai kanalus varétu sakartot, kad kaltéSanas sekcija ir
samontéta.
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11. Virséja kanala uzstadiSana kaltéSanas sekcijas modula savienojuma

Dalas

6,7

19, 23

9,10, 11

19, 23

Darba stadiju numeracija attiecas uz kaltéSanas sekcijas rezerves dalu ziméjuma noraditiem
numuriem.

Novietojiet tris labas un kreisas puses 1/2 kanalu atlokus vienu pret otru (skatiet 11a att.).
Savienojiet kanalus 1/2, noliekot vienu iepretim otram, izmantojot apalgalvu bultskriives un
uzgrieznus (M8 x 10, 12 gab./uz kanalu).

Bultskrives vél nepievelciet.

Novietojiet kanalu balstus savienoto 1/2 kanalu iekSpusé atvereés, kas tos veido.
Atziméjiet garuma atSkiribas starp balstiem (skatiet att. 11b).

Uzstadiet samontétus kanalus ar to balstiem starp gala plaksném.
Novietojiet lielako kanala galu uz gala plaksnes (detala 1) ieplides puses.

Piestipriniet kanalu galus, izmantojot apalgalvu bultskriives un uzgrieznus (M 8 x 10, 10 gab./
uz kanalu).
Novietojiet bultskrivju galvinas uz graudu telpas pusi. Bultskrives vél nepievelciet.

Novelciet bultskruves, kas savieno kopa kanala puses.
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12. Augseéjo vitnoto stienu uzstadiSana
Dalas Darba stadiju numeracija attiecas uz kaltéSanas sekcijas rezerves dalu Ziméjuma noraditiem numuriem.

22 Uzskrivet M12 uzgrieznus (detala 22) uz vitnotiem stieniem, ka paradits iepriekSéja ziméjuma.
Uzgrieziet uzgriezni uz ikkatra vitnota stiena gala (attalumam X jabat ap 10 cm).

16 lebidiet vitnoto stieni caur @ 13 mm caurumiem pie %z kanalu centra.

16 Izveriet citu vitnoto stieni no kaltéSanas sekcijas otras puses un centieties sasniegt So stieni.

17, 22 Savienojiet vitnotos stienus viena 4 m stieni, izmantojot pagarinajuma uzgriezni un parasto
uzgriezni.

Novietojiet savienojumu pie 1/2 kanala (skatTt detaliz€to zZim&jumu). Pievelciet uzgrieznus
* Pievelciet uzgrieznus abas 1/2 kanalu pusés.
16,17,22  Uzstadiet divus visattalakos vitnotos stienus un to uzgrieznus tada pasa veida.
22 Uzgrieziet aréjos uzgrieznus uz vitnotajiem stieniem.

* Novelciet visus gaisa kanalu un vitnoto stienu uzgrieznus kaltéSanas sekcijas arpusé.
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13.

leplides puse
(atveres > kanalos) 12

Izplades puse

13. Puteklu slok$nu uzstadiSana

Dalas Darba stadiju numeracija attiecas uz kaltéSanas sekcijas rezerves dalu ziméjuma noraditiem numuriem.

Neuzstadiet putek|u sloksnes, lidz kaltéSanas sekcijas uzstadisana kalté ir pabeigta.

12 Salagojiet skriivju urbumus puteklu sloksné ar caurumiem kaltéSanas sekcijas gala plaksné.
24 Piestipriniet puteklu sloksni, izmantojot pasvitnojosas skriives (4,8. x 13, 4 gab./ uz putek|u sloksni).
* Uzstadiet tada pasa veida visas paréjas septinas puteklu sloksnes kaltéSanas sekcijai.
3 Kad pieprasits, pievienojiet balsta statnus pie aug$éjas sekcijas abiem galiem.
Skatieties nodalas ,KaltéSanas sekcijas piegades komplekti” sdkuma dotajiem noradijumiem, ka izvéléties
balta statni.

Skatiet nakoSo ziméjumu noradijumiem, ka uzstadit balsta statni pareiza veida.
Izlidziniet caurumus sanu plaksnes gala atloka un balsta statni.

18,19 Nostipriniet vieta sanu plaksnes, galu plaksnes un atbalsta statnus, izmantojot bultskrives un
uzgrieznus (M8 x 16, 9 gab. uz sanu).
Divas no bultskriivem tiek ieliktas vieta kaltéSanas sekcijas montazas laika.
Pievelciet bultskriives tikai nedaudz, lai vélak varétu sakartot vetikali kaltéSanas sekciju.

* Parbaudiet kaltéSanas sekcijas savienojumus un taisnlenka stavokli. Pievelciet visas bultskriives.
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Pareizs montazas virziens kaltéSanas sekcijas balsta statnim
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Pareizs montazas virziens kaltéSanas sekcijas balsta statnim (ja ir uzstadits)

Detala A

Detala B

Salagojiet @ 30 mm urbumus balsta statnt un sekcijas sanu plaksné gadijum3, ja (a) gaisa kanala
gala no STs puses tiks uzstadita aizvara plaksne(s).

Ja kaltéSanas sekcija ir apgadata tikai ar vienu aizvara plaksni, aizveriet urbumus otrai varpstai ar
plastmasas aizbazniem, kas ieklauti kaltes piegadé (ziméjuma apzimétu ar A).

Uzstadiet balsta statni ta, ka tiek aiztaistti @ 30 mm caurumi sekcijas sanu plaksné, ja gaisa kanala
gala no 8is puses netiks uzstaditas aizvara plaksnes.
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