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ANTTI PLUG&DRY

Las noggrant igenom dessa installations- och bruksanvisningar fére installation och anvandning av maskinen!

ATT VALJA PLATS FOR TORKEN

Placera spannmalstorken som en del av hushallscentern pa garden med iakttagande av trafik-, buller- och damm-
molagenheter. Bygg vagarna sa att de kan trafikeras med en fulltrailer aret runt. Om mgjligt, placera pannan pa
fasadsidan. Observera vid placeringen av torkpannan att pannan maste fa stora mangder ren luft. Pannans sug-
Oppning maste vara sa langt borta fran utloppsréren som mdjligt, pa annan sida av torken. Om det finns osakra
faktorer vid val av byggplatsen, konsultera byggmyndigheterna, vagmyndigheterna och brandchefen i férhand
kring byggfragorna.

En vanlig spannmalstork ska vara minst 15 m fran grannens mark, minst 20 m fran grannens byggnad, minst 15
m fran egen byggnad och 12 m fran en ekonomibyggnad. (De minsta tillatna avstanden till egna byggnader kan
variera fran kommun till kommun beroende pa olika tolkningar av de nya reglerna). De avstand som galler en tork

av klass P2 kan vara kortare. Under vissa forutsattningar kan en pakettork hora till klass P2. Fraga brandchefen
eller brandinspektdren for utférligare anvisningar.

GRUNDLAGGNING

GRUNDTRYCK

Anvand féljande riktvarden for olika jordarter da du valjer ratt grundlaggningsmetod.

Moran 0,4 — 0,8 MN/m2
Grus 0,2 -0,6 MN/m2
Sand 0,15-0,5 MN/m2
Mo 0,1-0,4 MN/m2

Lera och mjala:

- mjuk (Iatt att bearbeta) 0,025 MN/m2
- seg (svar att bearbeta) 0,050 MN/m2
- fast (ytterst svar att bearbeta) 0,1 MN/m2

Om du anser att basjordens barformaga ar svart att utvardera, ska du anlita en specialist och lata géra en grund-
undersokning. Ofta ar det ocksa férmanligt att ta reda pa bergens form med hjalp av en grundundersdkning eller
testgravningar. | allmanhet férorsakar en tork ett grundtryck pa 0,5-2,0 kg/cm2 vid helplattgrundlaggning.
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HUR STOR SKA INSTALLATIONSPLATSEN VARA?

Minimikravet ar att fundamentet gérs enligt grundlaggningsritningarna.

Dessutom ska man reservera tillrackligt med plats for installationen och sakerstélla jordens barférmaga under
mobilkranen.

Eftersom det handlar om breda (6ver tre meter) och langa transporter, ska man se till att tillgangen till torkens
grund ar obehindrad och att det finns tillrdckligt med plats fér vdndning av fordonen.

For uppforande av torken maste mobilkranen ha fri tiligang till installationsplatsen och grunden maste vara tillrackligt
stadig. Det far inte finnas el- eller telefonledningar innanfér mobilkranen rackviddsomrade vid installationsplatsen.

Instruktionsbok for installation och anvandning

Denna instruktionsbok ar avsedd fér en yrkeskunnig lantbrukare. Normala allman kunskap och kdnnedom om
lantbruk ar en férutsattning for att kunna anvanda maskinen.

Spannmalstorkens typ

Denna bok handlar om installation och anvandning av ANTTI PLUG&DRY.

PRESENTATION AV MASKINEN

- Spannmalstorkarna ar avsedda for torkning av spannmal och fron.

- Torkens anvandning sker i fyra faser:

1. Under péafyliningsfasen flyttas spannmalen med en elevator fran tippfickan i torkbyggnaden in i torken.
2. Under torkningsfasen cirkuleras spannmalen i torken och samtidigt sugs het luft in genom spannmaislagren.

3. Vid avkylningsfasen cirkuleras spannmalen i torken och samtidigt sugs kall uteluft in genom spannmals-
lagren.

4. Efter torkningen flyttas det torkade och avkylda materialet med elevatorn till lagret eller till lastning.

Torken levereras enligt bestallningen i férmonterade enheter eller i delar, som sammanstalls forst pa monte-
ringsplatsen.
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- Torkens bas bestar av en stativdel med inbyggd mataranordning. Pa stativet installeras torksektionerna.

- Den egentliga torkningsdelen bestar av askanalsektioner. De 6vre behallarna staplas pa torkningsdelen.

- Torkens volym bestdms av antalet sektioner och 6vre behallare som kommer ovanpa varandra.

- Foérutom de ovannamnda huvuddelarna, ingar i torkleveransen ocksa olika mindre delar, vilkas installation

beskrivs narmare nedan i dessa installationsanvisningar.

Den storsta bullerkallan i en tork ar axialflakten / axialflaktarna. Se narmare uppgifter i instruktionsboken for flakten.

SAKERHET

| torkens stativ finns rorliga mataranordningsdelar som kan fororsaka en olycka om alla skydd och luckor
inte ar ordentligt pa plats da maskinen ar i gang!

OoBS!
Da man oppnar eller stinger bottentragen, ska man forsidkra sig om att inspektions- och rengoéringsluck-
orna pa stativet ar stangda.

Folj de lokala arbetssakerhetsbestimmelserna.

INSTALLATION AV ANTTI PLUG&DRY

Anvisningarna for uppférande av torken 408076 innehaller anvisningarna for installation av sektionerna och 6vriga
basdelarna.
Dessa anvisningar behandlar installationen av modellspecifika delar pa Plug&Dry torken.

Installation av en tork ar ett arbete som kraver precision. Installationen maste utforas pa olika nivaer, aven hogt
uppe. Darfor kraver torkens installation férutom duktighet ocksa anvandning av ordentliga stallningar/personliftar
och att sakerhetsfragorna beaktas. | synnerhet torkens stativ och sektionerna ar tunga. For att lyfta dem kravs det
tillrackligt med maskinkraft.

Elinstallationerna i elcentralen utférs med hjalp av forhandskopplade ledningar. Fore anvandning ska man kontrol-
lera alla elanordningars funktion!
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Vikt for torkens delar:

2W 3w 4W
Stativ 725 kg 900 kg 1320 kg
Torksektion (2 st, utan luftgavlar) 1080-1190 kg | 1520-1635 kg | 1960-2115 kg
Ovre behallare 220 kg 280 kg 355 kg
Lock for 6vre behallaren med racke 400 kg 520 kg 655 kg

Da man lyfter torkens tunga delar, ska man se till:

- att alla lyftéglor i delarna anvands

- att man for lyftning av den évre behallaren anvander lyftoglor och mellan dem ett stéd av tra

- att lyftkrokarna halls i lyftdglorna och att den lift som anvands ar tillrackligt effektiv for andamalet
- att man inte gar under eller for nara delarna under lyftningen

- att det med liften ar majligt att snka den del som haller pa att lyftas sakta exakt pa plats

- att man har reserverat 3-5 verktyg 5-8 mm i diameter som kan anvandas som styrpinnar

| varje horisontalfog ska anvandas tatningsband.

Obs! Om man lyfter flera torksektioner ovanpa varandra och sedan lyfter dem pa plats ovanpa stativet, ska man
anvanda separata lyftoglor (501010). Se Anvisningar for uppférande for detaljerade anvisningar. Lyftoglan fasts
med atta M8-bultar. Mellan lyftéglorna ska man genom tva hal fasta tva plankor pa 50x100 som kommer att stddja
lyftoglorna sa att sektionens gavel inte vrids. Samma lyftoglor ska anvandas ocksa vid lyftning av de 6vrebehallarna.

Monteringen kan utféras med stérre helheter. Med de "robusta” lyftdglorna pa locket kan man lyfta torksektionerna
och Ovre behallarna pa plats. Tillaten maximilast som far lyftas ar 6750 kg. Man kan till exempel montera de 6vre
behallarna och behallarnas lock med racke, medan torksektionerna ligger pa marken. Fast alla skruvar, vertikal-
stdden fasts med M10 bultar. Lyft som stor helhet ovanpa stativet eller de lagre liggande torksektionerna.

OBS!
Totalvikten ar flera ton — sa det kravs tunga lyftredskap. Férsakra dig om jordmanens barférmaga fore lyftningen.
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Principbild pa installationen

Principbilder pa olika torkar med utrustning.
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Principbild pa kabelrutterna, E1

pa den lagsta flakten

Apparatfarger:

yellow

. blue FD1, FD2 (4W) Mataranordning

B e FLF2F3. Akt

. red Fx_TZ _CX1 Brandtermostat

. red TE2 CX1 Givare for utloppsluf-
tens temperatur

. green P1 Forrensare

. green [S1 Ovre grins

. black B1 Brannare

. black LTM_CX1 LTM

. black PS_CX1 Tryckdifferensbrytare

. black TE1 CX1 Givare for inloppsluf-
tens temperatur '

. violet L11, L12.. Optivol

pa den vanstra sidan.

E1, E2 Elevator, fordelare

black

Kabelstege

w J
ki

TE2_CX1 givaren for utloppsluftens temperatur ska monteras pa flakten till vanster.
Om det finns flaktar pa flera varv, ska givaren for utloppsluftens temperatur monteras

yellow
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Kabling till olika apparater, E1
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Principbild pa kabelrutterna, E2
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Kabling till olika apparater, E2
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Exempel pa kopplings-ID:er och eventuell 6verflodig kabellangd

sor inte utsatts for belastning t.ex. av kabelns vikt.

Kablarna fasts pa kabelstegarna och samtidigt ska man
kontrollera att kopplingarna och motorernas kopplingsdo-

Anslut kablarna till motorerna, stalldonen och sensorerna genom att borja fran styrcentralen och goér en
slinga av kabeln som eventuellt blir dver i narheten av apparaten eller sensorn, inte under centralen.

)
[o]
Elevatorns plats i forhallande till styrcentralen:
tandardplats for st tralen. y ; —
standardplats for styrcentralen — W
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Elinstallation

Efter att hela maskineriet har monterats ihop, ska man till sist montera kabelstegar och elledningarna. Montera
kabelstegarna utan avbrott nedifran upp. Kapa den dversta kabelstegen vid toppen med stadiga sidavbitare eller
en vinkelslip.

De ledningar som kommer fran torkens 6vre del:

- Elevator
- Forrensare
- Nivavakt

Om man vid bestéllning har bestamt att elcentralen flytts fran sin standardplats, kommer kablarna att levereras
med den angivna extra langden.

Med extra 1angd avser man kabelns totallangd. Denna langd kan man inte &ndra efter bestallningen.
Elcentralens faktiska avstand fran sin standardplats beror pa den valda kabelrutten.

Led ledningarna till elcentralen och koppla dem till den anslutning som markeringen pa ledningen visar. Anvand
buntband for fastsattning av ledningarna till hyllorna. Avstandet mellan fastpunkterna ska vara 50 cm pa vertikala
stegar och 100 cm pa horisontella stegar.

Varje kabel ska fastas med separata buntband. Du kan vecka ledningarnas overflédiga langd in i tragen.

Montera en tryckdifferensgivar, en temperaturséandar och en LTM-termostat i det luftrér som kommer fran pannan.
Montera en PTC-givare och en brandtermostat pa utloppssidan av axialflakten.

- Elkablarna ska vara pa minst 50 mm:s avstand fran varmerorets yta sa att ingen risk fér uppvarmning av
ledningarna finns.

Stromtillférseln till spannmalstorkbyggnaden, precis som alla andra byggnader pa garden, maste férses med
lagenligt jordfelskydd.

Det rekommenderas att strdmmatningen forses med vederborligt dverspanningsskydd.
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Montering

Installation av LTM-termostaten

LTM-termostaten ar en dubbeltermostat som innehaller en temperaturbe-
gransare och funktionen for avkylning.

LTM-termostaten installeras i inloppsroret pa 0,5-2 meters avstand fran
pannan. Borra ett hal pa 19 mm for termostaten i roret, tryck in termostaten
i halet och fast den med skruvar.

SE BILDEN PA INSTALLATIONSSTALLET PA SIDA 9

Stall in temperaturbegransaren 20°C éver den hogsta tillatna drifttempe-
raturen for pannan. Om den hogsta tillatna drifttemperaturen till exempel
ar 100°C, ska temperaturbegransaren stéllas in till 120°C. Efterkylnings-
temperaturen stalls alltid in till 45°C.

A — Temperaturbegransare (LIMIT)
B — Efterkylning (FAN)

=

=

N 19mm
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Montering av temperatursandaren och brandtermostaten pa axialflakten

Sugklocka o o
Luftens strdmningsriktning

/ 5 . AN~ Rotationsriktning

s =
Temperaturgivare

* Brandtermostat

Kontrollera rotationsriktningen av torkpannans
flékt och luftens strémningsriktning

Bade raftsdé m pa re (tl I- innan idrifttagningen_

laggsutrustning)

Flakten ska monteras ratt och propellern ska absolut rotera i ratt riktning. Pilarna som visar luftstrdmmens rikting och
rotationsriktningen har stansats i maskinskylten och pilen som visar rotationsriktningen har stansats i flaktvingarna.

Montering av temperatursdndaren Montering av brandtermostaten

Temperatursdndaren och brandtermostaten ska installeras i sina bestdmda anslutningar i enlighet med ritning-

arna invid.
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Montering av undertryckssensorn
Sensorenheten (1) fasts pa vaggen i uppratt lage som bilden visar.

For genomforingsholken borras i luftroret ett hal pa 8 mm. Genomfdringsholken (2) fasts med borrskruvar (4).
Observera att det kommer en gummmibricka (3) mellan réret och genomféringsholken.

PVC-slangen kopplas till den "6vre" slanganslutningen (5) pa sensorenheten. Skyddspluggen ska avlagsnas fran
anslutningen narmast vaggen. Slangens andra éanda ansluts till genomféringsholken.

| leveransen ingar Abico-kopplingar for koppling av kabeln till polerna 2 och 3 (6) enligt kopplingsschemat.

Trycket stalls in via skivan pa mitten av sensorenheten. Sensorn stélls in till ett tryckvarde dar omkopplingsspetsens
gap 2-3 kopplas pa medan flakten ar igang, trots att luftmangdsregleringspjallet star i sitt minsta lage.

Om omkopplingsspetsen inte kopplas pa, startar oljebrannaren inte.

L

© 6 L
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© © =
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Installation av 6vergransgivaren
(kapacitiv, reglerbar)

Torkmaskinerileveransen innehaller en kapacitiv nivavakt med reglerbart skaft.

Overgransgivaren installeras enligt dimensioneringen i ritningen nedan. Fastet ska tatas vid locket med fogmassa.
Givaren ska installeras sa |agt att elevatorn inte stockar sig under de forsta anvandningsgangerna. Givarens instal-
lationshoéjd ar ca 60 cm nedat fran locket.

Hall 6ga pa torkens fyllningsgrad under de forsta pafylinings- och torkningsgangerna. Du ska stka ratt hojd for
Overgransgivaren, eftersom den varierar i praktiken. Observera att spannmalen svaller i bérjan av torkningen och
man maste lamna rum for forrensaren. Las givarens ratta hojdlage med vingskruven.

Med tiden kan aven givarspetsen bli smutsig. Da borjar den ge felaktig information. Av ovan namnda orsak, ska
man rengora givarens spets emellanat.
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Borra ett hal pa 45 mm i torkens eller lagersilons topp och montera givar-
rorets faste (2) i den.

Skjut in givarroret (3) i fastet sa att avkannaren (4) blir pa 6nskad hojd i
spannmalsutrymmet. Las givarréret genom att dra at Iasbulten (3).

Koppla 6vergransgivaren till systemet i kopplingsdosan (1) enligt kopplings-
schemat.

T T T

REIKA & 45mm

Installation av temperaturgivaren i roret

Temperatursandaren (4) monteras i luftroret med hjalp

av monteringsflansen (3). | luftkanalen borras ett hal pa

8 mm (1). Monteringsflansen fasts vid roret vid halet med
borrskruvar (2). Givaren for temperatursandaren skjuts in i
luftréret genom monteringsflansen och fasts pa plats med
lasskruven (5).
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Installation av brandtermostaten i roret

Fast termostatenheten (1) pa vaggen enligt bilden.
Borra ett hal pa 16 mm i luftréret for givarens hallare (2). Hallaren fasts i luftroret med skruvar.

Skjut in avkannaren (3) for termostatens kapillarror (5) i givarens hallare och las den genom att kliamma lasholken
(4) runt kappillarréret och vrida den in i hallaren.

Stall in funktionstemperaturen via reglerhjulet (7). Stall in brandtermostatens funktionstemperatur 10 °C hégre an
utloppstemperaturens varde, anda till minst 50 °C.

Forsakra dig annu med kvitteringsknappen (6) om att brandtermostaten har aktiverats.

Brandtermostaten ska kopplas till systemet i enlighet med kopplingsschemat.Givaren ska kopplas till systemet i
enlighet med kopplingsschemat.

Brandtermostaten bryter av torkens alla funktioner om temperaturen stiger till den forinstallda gransen till exempel
p.g.a. brand inne i torken. Brandtermostaten ingar i flaktleveransen. Utloppsroéret av alla flaktar ska forses med
en brandtermostat.
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Montering av ror med spannmalsficka pa pannan
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Montering av rér med spannmalsficka pa pannan

1250

3@3
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Dimensionering av basdelarna sett fran sidan
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Dimensionering av basdelarna sett ovanifran och den lilla tippfickan

Y 1233 Y
7 7

0 4
(@
Nl
OF
2W 2352 2W 838
SW 3310 SW 831
L 4W 4768 y AW 876 1233 v
i 7t 7t 7
Iy N s— N
LT 5 + ‘ jpo= a
<H VILE:J szl I /
L0
ﬁ» N H
% g — Q
N — . od
. D%D\ |

8,66 kW 1990
17,2 kW 2161
*
| gy
jo= Mg |
-z

14

2W 2352
3W 3310
L 4W 4768 L
i A
Iy N —
g AVILFTI - rjl
N el B

k/k 4W884
]
®
L]

Lo
71
=
O gec]
o= S|
=

8,66 kW 2454
17,2 kW 2627

Mittakuva 2 ~

Antti-Teollisuus Oy 35 408116 12-2021



Principbilder pa tippfickorna pa 10 m® och 17m?
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Dimensionering av tippficka med en kedjetransportor

KTG/KTIG
’ 2377 / 2599 )
o .4_ _ 7
~ /
]
. = L
i H : i ——H
o S
=
I =
: K
::ﬂ 7\@2@(37 /TN i
| _d T L
| T _— | y L — g g
OdideM @M cwm - ) e i B 1—1 | g 9
i — ~— |
i : K T
ul u|
| B T~ L
/ -
. N
[ g .
KTG/KTIG L — \/
2W 2520 /2739 —
3W 2513 /2732 T~ /
’ 4W 2508 /2727 250, 3000,4000,/5000,/6000,/8000 250,
7 O A
P 3500,/4500,/550078500/8500 / )
\ \/
Mittakuva 4
Antti-Teollisuus Oy 37 408116 12-2021



Montering av stativet och stodbenen

Stodbenen fasts vid stativet och helheten lyfts pa betongsockeln som ar férsedd med fastplattor. Stativet ska
installeras vagratt.

For torkens funktion ar det ytterst viktigt att man kontrollerar att stativets Ovre yta ar vagrat innan man fortsatter
installationen.

Vid utomhusmontering &r den maximala hdjden fér maskineriet fast med expansionsankare (pa grund av vind-
belastningen) 8 varv. Maskinerier som ar hdgre ska fastas vid fastplattorna ingjutna i betong genom svetsning.
Fotplatarna fasts vid betongfundamentet med M16x140 kilankare, 4 ankare/fotplatta. For kilankarna borras hal
pa D16 till 140 mm djup. Rengdr borrhalet fore monteringen av ankaren. (Férsakra dig om att betongfunda-
mentet har hunnit hardna tillrackligt for att kilankarna ska sitta ordentligt fast). Kilankarna ingar i leveransen av
forlangningsben. Fotplaten kan ocksa fastas med en M16 kemisk ankare. Obs! Varje ankare maste sta ut en
draglast pa 16 kN.

Det finns detaljerade anvisningar fér montering av stdédben och snedstdd i de modellspecifika instruktionerna.

Torksektioner, luftgavlar

Torksektionerna kan levereras antingen fardigmonterade eller i delar. Luftgavlarna finns annu inte pa plats i de
fardigmonterade sektionerna. Luftgavlarna kan monteras pa torksektionerna redan pa marken, forse alla fogar
med tatningsband.

Da du lyfter torksektionerna pa plats, ska du se till att de blir i ratt stallning. Sektionernas ingangssida kommer pa
samma sida med stativets tragarmar.

Det ar ytterst viktigt for torkens funktion att luften i sektionernas askanaler strémmar i ratt riktning: dvs. halvaska-
nalens 6ppna anda ar pa sektionens ingangssida (ska bli mot pannan).

Fast sjalvhaftande tatningsband pa stativets 6vre ytor innan den nedersta torksektionen lyfts pa plats. Fast bandet
vid den inre kanten av stativets och torksektionens vagrata kontaktytor. Forse alla fogar med tatningsband.

Anvand M10x20 bultar for att fasta ihop forstarkningsben i torksektionens och de évre behallarnas horn.
Se de modellspecifika monteringsanvisningarna for torksektionerna fér mera utférliga uppagifter.

OBS! Ta bort lyftoglorna (501010) da torksektionerna ar pa plats!

Ovre behéllare och lock med ricke

De Ovre behallarna kan levereras antingen fardigmonterade eller i delar. Fast bandet vid den inre kanten av den
Ovre behallarens vagrata kontaktytor. Forse alla fogar med tatningsband.

Anvand M10x20 bultar for att fasta ihop forstarkningsben i torksektionens och de évre behallarnas horn.

De 6vre behallarna och torksektionerna kan alla férenas nere och lyftas upp pa en gang, OBS! vikten.

Det finns modellspecifika monteringsanvisningar for 6vre behallare fér mera utférliga uppgifter.
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Montering av elevatorn och stegen

Monteras i enlighet med anvisningen 408010.

Tippficka med bultforband 10m?3 / 17m?

Monteras i enlighet med anvisningarna 408110.

Tippficka med Skandia-transportor

Monteras i enlighet med anvisningen 408115.
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Vajermanovrering av trevagsdelaren

Funktionsprincip for vajermandvreringen

A73996

Fast delaren vid 6vergangsdelen pa elevatorn och bararen for vajermandvreringsblocket vid delarens sida. Koppla
vajrarna till delarens mandverspakar. Led dem pa den ena sidan direkt till mandverdonet nertill och pa den andra
sidan till mandverdonet genom skruvdglebultarna sa att vajrarna boéjs bara Iatt. Se bilden: "Funktionsprincip for

vajermandvreringen".

Montera cirkulationsrérsystemet mellan elevatorn och torken. Se till att roret lutar 45° (1:1) nedat.
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Luftror
VARNING! Brannbara fraimmande foremal inne i pannan medfér brandfara!

| synnerhet vid torkningens slutfas ar utloppsluften fran torken ofta dammig och skrapig. Darfér ska man om mojligt
alltid leda utloppsluftroret till den motsatta sidan av torken till torkpannans luftintag.

VARNING! Skrap i pannans sugluft medfor brandfara!

Exempelritningar pa montering av luftrér med optimerade forlangningsben (se sidorna 40—46)
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Bransleror
Varmluftspannor ar forsedd med ett enkelrérssystem vilket innebar att man behdver leda endast ett ror till brans-

lefiltret vid pannans sida. Det "6verflodiga” bransle som atervander fran brannaren, leds tillbaka till brannaren och
det bransle som behdvs gar genom filtret till returloppsapparaten.

Illustration av bransleror:

b o
[} ' Oliepump
/ |

/ L Enkelrérssystem

/

/

x
OBS, Korrekt flodesriktning i Oljeslang 805271

oljefiltret

Montering av skraprorssystemet for forrensaren

OBS! Skraprorssystemet maste alltid ledas till den motsatta sidan av torken till torkpannans sug-
luftsdppning.
Skrép i pannans sugluft medfér brandfara!

Led skraproren for forrensaren ner pa torkens sida.
Skraprorssystemet ska monteras ihop av skraprorsdelar: luftvaxlingsrér pa D200 eller D315 och krékar pa 45 och
90 grader. Rorsystemet stéds med ett mellanrum pa 3—4 meter till exempel med perforerat halband.

Det I6nar sig att leda skraproret fran forrensaren till en cyklon (tillaggsutrustning) som separerar damm och skrap
fran luften. Pa det sattet blir det enklare att halla torkens omgivning ren och snygg.
Dammcykloner finns att fa fran Antti-Teollisuus.
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IDRIFTTAGNING

stallvarden far endast andras av en professionell elektriker. Anordningens avskiljningsbrytare eller huvud-

strombrytare ska alltid kopplas ur innan man utfér arbeten som férutsatter att skydden fér anordningarna

Oppnas. Sadana atgarder, som forutsatter att kopplingarna andras eller kopplingsdosorna Oppnas, far
endast utféras av en professionell elektriker.

f Man ska vara ytterst forsiktig vid idrifttagningen och provkérningen av torken. Skyddsanordningarnas

Fore provkdrning av maskineriet ska man visuellt kontrollera att de elektriska installationerna ar vederbérligt ut-
forda. Alla skydd maste finnas pa plats och skyddsluckorna ska vara stdngda. Ocksa den idrifttagningskontroll som
bestdmmelserna for elbranschen férutsatter ska var utford i tilldmplig utstréackning.

Kontrollera fore idrifttagning att strémvarden foér motorskydden och varmerelaerna stdmmer med vardena pa mo-
torernas typskyltar.

Elevator

Kontrollera att elevatorns rotationsvakt har installerats och kopplats ratt. Kontrollera ocksa avstandet mellan vaktens
givare och rotorplattan. Eventuell tillbakarotationssparr ska avlagsnas fran elevatorn fore provkorning.

A Starta elevatorn. Elevatorn ska nu starta. Kontrollera elevatorns rotationsriktning och andra den vid behov.
Stanna elevatorn.

Kontrollera rotationsvaktens funktion genom att I6sgéra givaren av den elektroniska rotationsvakten. Starta eleva-
torn. Elevatorn ska nu starta och stanna om ca atta sekunder.

Forrensare

f Starta forrensarbrytaren. Kontrollera férrensarens rotationsriktning och andra vid behov.

Antti-Teollisuus Oy 51 408116 12-2021



Mataranordning
f Starta elevatorn och bottenskruven for provkérning av mataranordningen. Starta mataranordningen.

Mataranordningen ska nu starta. Mataranordningens rotationsriktning har ingen betydelse. Om mataran-
ordningen ar forsedd med frekvensomvandlarstyrd hastighetsreglering, kontrollera ocksa dess funktion.

Flakt

A Starta flakten. Flakten ska nu starta. Kontrollera motorns rotationsriktning och éndra vid behov.

Brannare

Brannaren far tas i bruk endast av en brannarmontor. Fére provkérningen ska man kontrollera att brannaren ar
forsedd med precis de munstycken som har namnts i pannans instruktionsbok. Det storsta tilldtna oljefléode som
har ndmnts p4 pannans typskylt far inte éverskridas.

LTM-termostat

Starta flakten och bréannaren enligt anvisningarna ovan. Lat temperaturen stiga till 80°C. Oppna dosan fér

LTM-termostaten. Stall in vardet fér LTM-termostatens 6verhettningsskydd under inloppsluftens tempe-

ratur. Brannaren ska nu stanna och flakten fortsatta ga. Brannaren ska starta pa nytt nar inloppsluftens
temperatur sjunker under 45°C. Aterstall dverhettningsskyddets riktvarde efter testningen.
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VARMEISOLERING

Isolering av torksektionerna har visat sig vara det mest Idnsamma séattet att spara energi. Enligt torkningstesterna
har energibesparingen (eller 6kningen av effekt) varit 10-15 % beroende pa yttre férhallanden. Om man isolerar
torken med 30 mm tjock hard mineralull, minskar konvektionen av vdrme genom de yttre ytorna till en tiondedel
(82 W/m ). Det I6nar sig att isolera ocksa de dvre behallarna och stativets sidor. Pa det sattet forebygger man
bildning av kondens pa de inre ytorna och torken halls snygg och ren pa insidan. Aven torkens funktion férbattras
om dess "kalla" delar isoleras.

Som isoleringsmaterial rekommenderar vi 30 mm tjock aluminiumfoliebelagd mineralullskiva. Den passar perfekt
mellan vecken vid torkens ytterfogar. Sakerstall med hjalp av en limspik att skivorna halls pa plats.

(anvand vid behov aluminiumtejp)

Det I6nar sig annu battre att isolera varmluftsroret (och eventuell uppgaende del av utloppsroret). For dem [dmpar
bast en natférstarkt aluminiumfoliebelagd mineralullskiva.

For att underlatta isoleringsarbetet kan du ladda ned anvisningen 408061 for StandAlone-torken fran materialban-
ken pa Antti-Teollisuus webbplats. Ocksa en isoleringssats finns att fa fran Antti-Teollisuus.

BRUKSANVISNINGAR FOR TORKMASKINERIET (detaljerade instruktio-
ner)

Utgangsvarden och kontroller
Kontroller pa torken:

- kontrollera attinmatningshastigheten inte har stéllts in fér hdg med vaxelmotorns excenter for de forsta testerna
med spannmal och att potentiometern ar i position 1 — det ar enkelt att 6ka installningen under anvandningen.

- kontrollera att det inne i torken inte finns nagra bradbitar eller andra I16sa foremal som inte hér hemma dar
- kontrollera att mataranordningens trag star fardiga i stangt-lage

- med matartragen i stangt-lage, kontrollera annu underifran att bada tragens kanter ar pa samma hojd. Om det
inte ar det ska du stalla in dem s& mycket som behdvs genom att flytta pa témningsvevens hallarkam

- detlbnar sig att stalla in excentern for mataranordningen sa att elevatorns och/eller bottenskruvens kapacitet
racker till &ven om mataranordningens frekvensomvandlare &r i sitt snabbaste lage

Torkning

| bérjan, nar spannmalen annu ar fuktig, far cirkulationshastigheten vara lag. Fukten avlagsnas snabbt. Varme
behdvs for avdunstning av vatten. Kornets temperatur stiger inte. Under torkningstesterna konstaterades att
forminskning av cirkulationshastigheten mot slutet minskade ocksa effekten (detta, i kombination med minskning
av luftflodet, visserligen férékar verkningsgraden en aning). Okning av cirkulationshastigheten dkar effekten och,
men annu viktigare ar det jamnar ut fuktigheten, eftersom spannmalen ar kvar langre i den 6vre behallaren. Stall
in inmatningsmangden till liten. For spannmalen ska excentern vara i lage 1,5-3,0 och for rybs ska den vara i lage
1,5-2,0 om utgangsvardet pa frekvensomvandlaren ar 50 Hz. Det basta sattet ar att halla installningen Iag i borjan
av torkning av den forsta satsen och 6ka inmatningshastigheten efter att de évriga instéliningarna har stallts in ratt.
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Starta elevatorn och férrensaren (vrid forst valjarbrytaren i position E) och tippa spannmal in i tippfickan. Det
hander inte ofta att inmatningsmangden 6verskrider elevatorns lyftkapacitet d@ man 6ppnar avstangningsluckan
pa uppgangssidan.

Man kan starta pannan via bypassknappen (i automatcentralen) redan under tdmningen, men i allmanhet gors
detta forst efter att tdmningen har slutforts.

Folj med inmatningen genom luckorna i stativet. Efter 5gonmatt ska samma mangd av spannmal fléda éver pa
tragets bada sidor (inmatningen av matarbladen pa sidorna kan vara nagot stérre). Spannmal far inte stockas i
bottenkonen. Inmatningshastigheten dkar efterhand i och med att torkningen framskrider.

Stall in luftmangden for forrensaren sa stor som mojligt. Se anda till att inga fullviktiga korn hamnar bland skrap.
Stall in forrensaren enligt forrensarens instruktionsbok sa att den fungerar sa effektivt som mgjligt.

Under normal torkning ar lamplig temperatur for torkningsluften 65—-80°C. For brod-, utsades- och maltspannmal
ar den 6vre gransen 70°C, for rybs 65°C och for arter ca 50°C. For foderspannmal kan torkningstemperaturen
vara t.o.m. 100°C. Temperaturen halls jAmn om man anvander ett lampligt munstyckspar. Brannaren ska fungera
kontinuerligt. Om temperaturbegransarens éverhettningsfunktion stdnger av brannaren, ar brannarens huvudmun-
stycke for stort eller bréannarens oljetryck for hogt.

Luftmangden till pannans sugoppning stalls in sa att inga normalviktiga korn flyger till utioppsgaveln. Med rybs
kan lite "6verflygning" forekomma.

Folj med hur torkningen framskrider. Mat fuktigheten med jamna mellanrum. Nar den dnskade lagringsfuktigheten
uppnas, ska vardet av utloppslufttermostaten langsamt sénkas tills signalljuset for brannaren slocknar (vilket betyder
att brannaren har slocknat). Da blir utloppslufttermostatens installining vid ett sddant varde, att automatiken kan
stanna torkningen vid samma fukthalt-% nar du nasta gang torkar spannmal under sa gott som likadana forhal-
landen. Skriv upp vardet av temperaturvisningen for den digitala utloppskanaltermostaten (vid slut av torkningen)
och uteluftens temperatur. Nar du har anteckningar om flera torkningssatser, kan du senare utnyttja dem da du
sOker annu noggrannare installningar for torkningsautomatikens bryttemperaturer.

Avkylning

Efter torkningen ska spannmalen kylas ned grundligt. Avkylning i mindre &n en timme kan anvandas endast nar
vadret ar kallt. | torkar som har flera dvre behallare an torksektioner ar avkylningstiden langre. Under kylningen
sjunker spannmalens fukthalt annu en aning men i lagret jamns den ut igen. Det I6nar sig mata spannmalens fukt-
halt annu efter avkylningen. | och med att satsens cirkulationstid under avkylningen, beroende pa torkens storlek,
far vara 1-2 timmar, ska du uppskatta hur mycket inmatningsmangden ska andras for de féljande satserna for att
den hela spannméalsmangden ska kunna cirkulera i torken atminstone en full runda. (Det sakraste sattet att mata
cirkulationstiden ar att tomma torken pa cirkulationshastigheten och mata tiden).
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TORKNINGSTEKNIK

Under det praktiska torkningsarbetet kommer det fram manga saker som du har allt skal att bekanta dig med i férvag.
Instéllning av temperaturen

1. Den béasta konsten att hoja temperaturen ar att 6ka mangden olja som branns. | 2-stegsbrannaren brinner det
termostatstyrda hjalpmunstycket intermittent sa lange som det behdvs extra varme. Om munstyckena inte ens
tillsammans kan uppratthalla den 6nskade temperaturen, ska du 6ka inmatningstrycket for oljan eller byta ut
oliemunstycket mot ett stérre. Den har méjligheten begrénsas dock av maximigransen fér pannans oljemangd.
Se torkpannans instruktionsbok for mera utférliga anvisningar.

2. Nar vadret blir kallare, kan du behdva aven andra metoder for installning av torkningstemperaturen. Det nasta
sattet att hoja temperaturen (nér maximioljeflode redan ar i bruk) ar att strypa luftmangden. Luftmangden
minskas med hjalp av frekvensomvandlaren for axialflakten.

Spannmalssort

Termostatens installning och utloppsluftens temperatur varierar nagot mellan olika spannmalssorter. Om utlopps-
temperaturen 37-38°C motsvarar fukthalten pa 14 % for vete, &r motsvarande temperaturen for tvaradigt korn
38-39°C, for flerradigt korn och havre 34—35°C och for rybs 32—-33°C (fukthalt 9 %). Vardena kan variera fran gard
till gard, men deras ordning andras inte.

Valifron

Torkning av vallfron kraver specialarrangemang. Lasten tippas in i tippfickan i samma takt som elevatorn lyfter.
Fuktiga fron valvs latt. Férrensaren anvands inte. Cirkulationshastigheten far vara densamma som fér spannmalen.
Torkningsluften ska strypas sa mycket att frona inte flyger ut ur sektionen. Brannaren startas forst nar fukthalten
ar under 25 %. Efter det kan brannaren vara tidvis paslagen 0,5-1 timmar. Munstycksstorlekarna bér valjas for
brannaren sa att torkningsluftens temperatur stiger endast till 40-50 grader. Mot slutet kan temperaturen hojas
med 10 grader.

Rybs och raps

Torkningen bér borjas genast efter troskningen. For hog temperatur pa torkningsluften férdarvar kvaliteten pa
oljevaxternas olja. Maximitemperaturen ar ca 65°C forutsatt att cirkulationstiden ar en timme. Luftmangden bor
begransas sa att knappast nagra fron flyger in i utloppsluftkanalen (liten "6verblasning” ar férdelaktig med tanke
pa effekten).

Torkning av arter

| synnerhet fuktiga arter ar svara att torka. De kraver en lang torkningstid for att ytskador ska kunna férebyggas.
Nar fuktigheten ar over 20 %, far torkningsluftens temperatur inte stiga éver 40°C. Mot slutet kan temperaturen
héjas ca 10°C och/eller det rekommenderas att halla en paus pa ca ett dygn for at jamna ut fuktigheten. Om ar-
terna ar riktigt fuktiga, ar det bast att torka dem periodvis genom att halla varmen pa i tva timmar och sedan kyla
dem i en halvtimme.
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Torkningstemperatur

Ju jamnare torkningstemperaturen ar, desto noggrannare fungerar automatiken. Om torkningstemperaturen anda
sjunker t.ex. 5°C, bor vardet for utloppsvarmens bryttemperatur vara 1,5-2°C lagre. Om detta inte beaktas, blir
spannmalen 1-2 % torrare.

UNDERHALLS- OCH ANVANDNINGSINSTALLNINGAR

Kontrollera da och da att skraporna haller skopremskivorna rena. Kontrollera ocksa skopremmens spanning. Vid
behov, spann remmen genom att forkorta den (se elevatorns instruktionsbok for anvisningar).

Kontrollera (genom luckorna) att tryck- och utloppsgavlarna ar rena.
Tillaggsutrustning: Om du torkar mindre satser, stang avstangningsluckorna for sektionerna sa att det inte kommer
att bildas skadligt undertryck i den 6vre behallaren.

Obs! Om du begransar luftflédet in i sektionerna med avstangningsluckorna, ska du strypa luftmangden for att
forhindra att lufttrycket i sektionerna blir for hogt (mottrycket bor vara det samma som vid normal torkning).

Man ska héalla 6ga pa eventuell 6verflygning av korn fran sektionen till utloppsluftkanalen och torkningstempera-
turen. Med mindre satser ar torkningsautomatiken mindre tillforlitlig.

Vid byte av spannmalssort som ska torkas, ska man rengéra elevatorns nedre del, bottensugaren och mataran-
ordningen samt en stund blasa luft med torkpannan in i tom tork.
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EKONOMISK TORKNING

Torkens funktionsmod maste man valja som en kompromiss mellan effekt och verkningsgrad. Med hjalp av lampliga
medel kan du forbattra dem bada samtidigt.

Varmeekonomi

Det att torkningsluftens temperatur ar ratt ar den viktigaste faktorn som paverkar effekten och ekonomin.

Kom ihag den forsta huvudregeln:

Da luftmangden halls oférandrad, blir bade effekten och verkningsgraden battre om temperaturen hojs. Effekten
okar skarpt nar temperaturen stiger, dvs. torkningsluftens férmaga att binda i sig vattenanga 6kar mangfaldigt i

och med att temperaturen blir hdgre.
T.ex. vid normalt lufttryck motsvarar de féljande mangderna av vattenanga luftens relativa fuktighet pa 100 %.

Vid 0°C 5 gram vatten i en m? [uft
Vid 20°C 17
Vid 30°C 30
Vid 50°C 83
Vid 60°C 130
Vid 70°C 220
Vid 75°C 242

Kom iha&g att ju mindre luftens relativa fuktighet &r desto snabbare avdunstas vatten fran kornen.

En m? sugluft till torkpannan i temperatur av +10°C med relativ fuktighet pa 90 % innehaller 8 g vatten. Om den
varms upp till +70°C, svaller den ca 50 %. Den har luftmangden innehdller fortfarande samma 8 g vatten som
motsvarar relativ fuktighet pa endast 2,7 %. Luften nastan suger i sig fukt fran kornet. Eftersom sugluftens relativa
fuktighet har mindre betydelse, ar varmluftstorkningen effektiv och ekonomisk ocksa da det regnar.

Behov av att minska luftmangden

Da man anvander en tork som har dimensionerats enligt standarderna, kan det ibland handa att maximivarme-
mangden (brannarens storsta tillatha munstyckstorlek) fran pannan inte kan hdja torkningsluftens temperatur
tillrackligt. Da ska man begransa luftmangden sa mycket att torkningsluftens temperatur stiger. Pa det sattet
forbattras bade torkens uteffekt och verkningsgrad.
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Ett exempel pa torkningsluftens férmaga att suga i sig vattenanga med samma varmemangd blandad med olika
luftvolymer:

For uppvarmning av 10 000 m? luft fran 0°C till 50°C behdvs det samma varmemangd som for uppvarmning av 7
100 m? luft fran 0°C till 70°C. Om dessa luftmangder fors genom spannmalslager i torken, sjunker temperaturerna
motsvarande till ca 20°C och 70°C vid mitten av torkningstiden. Da kan10 000 m? luft pa +20°C innehalla hogst
170 kg vatten och 7 100 m?® luft pa +27°C innehélla hégst 188 kg vatten. Eftersom luft vid 0°C kan innehalla 5 g
vatten per m?, gar detin med 10 000 m? luft pa 50°C 50 kg och kommer ut 136 kg dvs. 86 kg netto och med 7 100
m? av luft pa 70°C 35 kg och kommer ut 150 kg dvs. 115 kg netto.

Under praktisk torkning férorsakar den hogre temperaturen snabbare avdunstning inne i kornet och darmed en
skillnad mellan angtrycken. Detta forbattrar torkningseffekten annu mer an vad teoretiska berakningar visar.

Om du stravar efter hog verkningsgrad, I6nar det sig att du i vissa fall minskar luftmangden dven om det inte skulle
finnas orsak att héja temperaturen. Malsattningen ar att minska luftflddets hastighet sa att luften ska stromma
tillrackligt langsamt genom spannmalslagren. Om luften strdmmar for snabbt, hinner den inte avdunsta hela den
vattenmangd, som den annars kunde absorbera. Om luften [dmnar torken for torr (ocksa for varm), avlagsnas
aven nyttig varme med den. Nar du minskar luftmangden, kan det ocksa bli nddvandigt att minska oljemangden
(2-stegsautomatiken gor detta automatiskt). Det har medfoér betydande besparingar i energikonsumtionen.

Fuktbalanser

Ju torrare spannmalen blir, desto langsammare avdunstas vatten fran korn. Darfor sjunker utloppsluftens relativa
fuktighet i takt med att torkningen avancerar.

Teknik for att minska luftmangden
Luftflédet genom pannan minskas med hjalp av frekvensomvandlaren.

Om luftflddet genom pannan minskas for mycket, stiger torkningstemperaturen fér mycket och évergranstermo-
staten stannar brannaren emellanat. Det har far inte handa, eftersom torkningseffekten da minskar drastiskt och
torkpannan pafrestas betydligt mer &n om produktionen av varme var jdmn. Du kan ratta till situationen genom att
Oka luftmangden eller minska konsumtionen av olja.
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Att mata luftméangderna

Luftmangden kan matas endast under testférhallanden. Man kan &nda mata luftmangden relativt genom att mata
lufttrycket i torkens inloppsluftkanal. | mataren avlaser man lufttrycket som skillnad mellan vattenytorna.
Exempel! 15 mm under nollan och 15 mm &ver nollan gér 30 mm v.p. (mottryck)

Ju mera man stryper luftmangden, desto mindre ar mottrycket.

Riktvardet for spannmal ar 20-40 mm och for rybs 15-30 mm.

Om variationerna ar stora, ar orsaken att matpunktens plats har andrats eller rorsystemen ar olika. Darfor ar mot-
trycksmataren battre Iampad for matning av variationerna i en och samma tork an fér jamforelse av olika torkar.

OVRIGA FAKTORER SOM PAVERKAR TORKNINGSEKONOMIN

Undvik att torka foér mycket (du behdver samma energimangd for torkning fran 14 % till 12 % som for torkning
fran19 % till 14 %).

Undvik att torka mindre satser, eftersom effekten da ocksa ar mindre och verkningsgraden samre.

Oljebrannarens installningar inverkar direkt pa varmeverkningsgraden. Installningarna for férbranningsluften maste
vara ratt. Om du byter munstyckena eller justerar oljetrycket, ska du ocksa stélla in férbranningsluften.

Du kan bestalla service pa oljebrannaren fran en specialverkstad med ett mellanrum pa 2-3 ar — i detta samman-
hang ska ocksd munstyckena bytas ut. Pa det sattet kan man eventuellt slippa undan egna serviceatgarder helt.
Anvandaren ska éanda ta hand om att pannrummet och skyddsnatet for sugdppningen for luft halls fria fran damm
och skrap.

Bra service av maskineriet forbattrar anvandningsekonomin.

Se till efter den arliga sotningen att sotningslokets tatning haller absolut tatt after avstangningen.

Minska torkning pa natten. Torkning pa natten forbrukar alltid mera inkdpsenergi an torkning pa dagen.

Se till att elevatorn lyfter spannmal pa full effekt under pafyliningen och témningen.

Se ocksa till att effekten pa forrensarens flakt halls sa hog som méjligt utan att korn rycks med i luften.
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EVENTUELLA STORNINGAR

Om mataranordningen stannar och signalljuset fér cirkulationsstérning tdnds

- skyddssakringen fér mataranordningens motor har utlésts
- elevatorn har stannat

Om elevatorn stannar och signalljuset for cirkulationsstorning tdnds (som féljd stannar mataranordningen, bot-
tenskruven och brannaren i automataposition)

- seinstallations- och bruksanvisningar for elevatorn for stérningssituationer pa elevatorn

Storningar i bréannaren:

- oljan ar slut

- ljusmotstandscellen ar sotig eller trasig

- vatten i oljefiltret eller filtret igensatt

- nagon av avstangningsventilerna i oljerorsystemet stangt

- varmerelaet foér brannarmotorn har utldsts

- servicebrytaren for oljebréannaren &r i position 0

- lufttillférseln till brannaren har blockerats

- se mera utférliga stdérningstabeller i installations- och bruksanvisningar for torkpannan och oljebrannaren

Om signalljusen for torkning och avkylning i automatcentralen ar tdnda samtidigt medan valjarbrytaren star i posi-
tion KASIK (handmandvrering) och om brannaren slocknar d& du vrider véljarbrytaren i position AUTOM, ska du
vrida kyltidstimern i position 0. Stall in avkylningstiden pa nytt och kontrollera att installningen for utloppsluftens
temperatur pa digitaltermostaten ar klart hdgre an temperaturen i utloppskanalen. Tryck ned startaren for torken.
Torkningen borjar normailt.

Obs! Elevatorn, bottenskruven och mataranordningen ska vara forst igang.

UNDERHALL OCH ISTANDSATTNING PA VINTERN
Smorj en gang i veckan:

- elevatorns lager

- mataranordningens lager

- férmedlararmar i mataranordningen (2—3 droppar olja)

Arligen:

- service pa oljebrannaren (anlita en yrkesperson)
- mat oljenivan i kuggvaxeln fér mataranordningens motor (= inga oljelackage)
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Vinterunderhall
Stada torken grundligt Rengor torkens bottenkon, mataranordningar, luftgavlar och de dvre behallarna pa insidan.
Rengor forrensarens flakt

Lamna rengdringsluckorna éppna men stédng sugdppningen till torkpannan. Stang luckorna pa elevatorns nedre
anda sa att gnagare inte kan skada skopremmen.

GARANTI

Garantitiden for Antti-torkar ar en (1) anvandningssasong. Garantin galler tillverknings- och materialfel. Fér elmo-
torerna galler de skilda garantivillkor som importdren har beviljat.

Garantin forutsatter att man vid montering, drift och service har tillampat angivna instruktioner och gallande be-
stdmmelser.

For att produktgarantin ska géalla, ska man anvanda komponenter och styrsystem som ar godkanda av Antti-
Teollisuus.

Man ska komma Overens med tillverkaren om alla garantiarenden innan nagra atgarder vidtas.
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