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Распределитель подачи зерна

Предназначение распределителя подачи зерна
Настоящая инструкция содержит информацию о распределителе подачи зерна, предназначенного для 
зерносушильной установки 3W или 4W. С помощью распределителя подачи зерна увеличивается степень 
загрузки широкой установки.
Распределитель подачи зерна состоит из низкого верхнего бункера, через который проходит вал с короткими 
шнеками. Во время работы распределителя мотор-редуктор вращается на ровной скорости. Шнек пере-
мещает зерно вперед в кучку, из которой забирает зерно следующий шнек, в результате чего улучшается 
степень загрузки.

Для быстрого решения каких-либо неполадок, а также для облегчения размещения заказов на запчасти, 
сохраните настоящую инструкцию; в каталоге запчастей находятся названия компонентов оборудования.

Распределитель подачи зерна можно собрать двумя разными способами, для сбора зерна, движущегося в 
направлении мотора, и в направлении предварительного очистителя. См. чертежи «Зерно, поступающее из 
разных сторон на предварительный очиститель, установка 3W»и «Зерно, поступающее из разных сторон на 
предварительный очиститель, установка 4W».На чертежах изображены места расположения шнеков при 
разной направленности; направление вращение меняется в зависимости от конкретного случая.

Зерно, поступающее из разных сторон на предварительный очиститель, установка 3W.

Направление подачи зерна

Направление подачи зерна
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Зерно, поступающее из разных сторон на предварительный очиститель, установка 4W

Направление подачи зерна

Направление подачи зерна
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Чертёж запчастей 3W
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Распределитель подачи зерна

Де-
таль

Назва-
ние

Название Шт. Вес

1 A73302 БОКОВАЯ ПЛАСТИНА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ЗЕРНА 400X2088 M11 2 15,7
2 A73303 ТОРЦЕВАЯ ПЛАСТИНА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ЗЕРНА 400X1916 M11 2 14,37
3 A73298 ОПОРА ПОДШИПНИКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ЗЕРНА 3X335X520 M11 2 5,02
4 A73304 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ОПОРА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ЗЕРНА L=520 M11 12 1,12
5 A76450 ВАЛ МОТОРА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ЗЕРНА 3W L=1058 M19 1 3,88
6 A76449 СВ КОНЕЦ ВАЛА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ЗЕРНА 3W L=987 M19 1 3,6
7 A73293 ВАЛ ТРУБЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ЗЕРНА D35 2 1,65
8 A73294 ВАЛ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ЗЕРНА D33,7 L=900 M11 1 2,19
9 A73292 ОПОРА ШНЕКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ЗЕРНА PL3 M11 2 1,72
10 313087 ФЛАНЦ ПОДШИПНИК UCF 206 ЛИТЕЙН ТР 2 1,5
11 313040 ВЕРТ ПОДШИПНИК UCP 206 ЛИТЕЙНЫЙ ТР 2 1,86
12 A73301 ОПОРА ДИНАМОМЕТРИЧЕСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ЗЕРНА

73x328 1,5 КВТ M11
1 1,15

13 304316 МОТОР TV 1,5 КВТ 233R IE3  SK 0282.1 AXZBG-90L/4 ПОЛОЖЕНИЕ M3/3/III 1 25
14 A70439 КЛИН 7x8 - 35 1 0,02
15 A73386 ДОЖДЕВОЙ ЩИТ МОТОРА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ЗЕРНА В СБОРЕ

KOK 324X422 M11
1 3,79

16 110800 ГАЙКА NYLOC ZN M10 DIN985              9 0
17 107915 СТОПОР ВИНТ ZN        M10X40 DIN603 8.8   4 0,03
18 111566 ШАЙБА ZN ПРУЖИН   M 12 DIN9021 D13/37 4 0,02
19 111550 ШАЙБА ZN M10 DIN 125 9 0
20 110560 ГАЙКА M10 DIN 934 16 0,01
21 102260 БОЛТ 6-ИГР ZN      10X45 DIM933    4 0,01
22 111561 ШАЙБА ZN ПРУЖИН M12 14/44X4 DIN440R 1 0,04
23 102210 БОЛТ 6-ИГР ZN      10X25 DIN933    1 0,02
24 101903 БОЛТ 6-ИГР ZN      10X60 DIN 933 1 0,01
25 101810 БОЛТ 6-ИГР ZN        8X16 DIN933    144 0,01
26 110540 ГАЙКА M8 DIN 934 172 0
27 104262 БОЛТ 6-ИГР КРУГЛ ГОЛОВКА -  8X12AM ISO 7380 36 0,01
28 102210 БОЛТ 6-ИГР ZN       10X25 DIN933    8 0,02
29 115570 УПЛОТНИТ ЛЕНТА 4X10 MAPA 13 0,04
30 A73359 ВИНТ СОЕД ШНЕКА РАСПР ЗЕРНА D198/D38 L=180 ПРАВОЕ 2 1,03
31 A73362 ВИНТ СОЕД ШНЕКА РАСПР ЗЕРНА D198/D38 L=180 ЛЕВОЕ 4 1,03
32 A73406 ОПОРА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ЗЕРНА S=4 L=520 M11 (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ)
4 4,62

33 A75120 СУШ НИЗКАЯ ТОРЦЕВАЯ ПЛАСТИНА 525X958 M14 2 7,25
34 107916 СТОПОР ВИНТ ZN        M10X30 DIN603 8.8   8 0,03
35 111585 ШАЙБА M 30 DIN125 ZN 1 0,03
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Чертёж запчастей 4W
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Распределитель подачи зерна

Де-
таль

Назва-
ние

Название Шт. Вес

1 A73302 БОКОВАЯ ПЛАСТИНА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ЗЕРНА 525X2088 M11 2 15,7
2 A73303 ТОРЦЕВАЯ ПЛАСТИНА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ЗЕРНА 525X1916 M11 4 14,37
3 A73298 ОПОРА ПОДШИПНИКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ЗЕРНА 3X335X520 M11 2 5,02
4 A73304 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ОПОРА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ЗЕРНА L=520 M11 16 1,12
5 A73299 ВАЛ МОТОРА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ЗЕРНА L=554 M11 1 2,7
6 A73300 СВ КОНЕЦ ВАЛА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ЗЕРНА L=513 M11 1 2,45
7 A73293 ВАЛ ТРУБЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ЗЕРНА D35 4 1,65
8 A73294 ВАЛ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ЗЕРНА D33,7 L=900 M11 3 2,19
9 A73292 ОПОРА ШНЕКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ЗЕРНА PL3 M11 4 1,72
10 313087 ФЛАНЦ ПОДШИПНИК UCF 206 ЛИТЕЙН ТР 2 1,5
11 313040 ВЕРТ ПОДШИПНИК UCP 206 ЛИТЕЙНЫЙ ТР 4 1,86
12 A73301 ОПОРА ДИНАМОМЕТРИЧЕСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ЗЕРНА

 73X328 1,5 КВТ M11
1 1,03

13 304316 МОТОР TV 1,5 КВТ 220R IE3  SK 0282.1 AXZBG-90L/4 ПОЛОЖЕНИЕ M3/3/III 1 25
14 A70439 КЛИН 7x8 - 35 1 0,02
15 A73386 ДОЖДЕВОЙ ЩИТ МОТОРА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ЗЕРНА В СБОРЕ

KOK 324X422 M11
1 3,78

16 110800 ГАЙКА NYLOC ZN M10 DIN985 17 0
17 107915 СТОПОР ВИНТ ZN M10X40 DIN603 8.8 8 0,03
18 111566 ШАЙБА ZN ПРУЖИН  M 12 DIN9021 D13/37 8 0,02
19 111550 ШАЙБА ZN M10 DIN 125 9 0
20 110560 ГАЙКА M10 DIN 934 16 0,01
21 102260 БОЛТ 6-ИГР ZN  10X45 DIM933 8 0,01
22 111561 ШАЙБА ZN ПРУЖИН 14/45X4 DIN440R 1 0,04
23 102220 БОЛТ 6-ИГР ZN  10X30 DIN933 1 0,01
24 101903 БОЛТ 6-ИГР ZN 10X60 DIN 933 1 0,01
25 101810 БОЛТ 6-ИГР ZN   8X16 DIN933 176 0,01
26 110540 ГАЙКА M8 DIN 934 204 0
27 104262 БОЛТ 6-ИГР КРУГЛ ГОЛОВКА 8X12AM ISO 7380 48 0,01
28 102210 БОЛТ 6-ИГР ZN  10X25 DIN933 8 0,02
29 115570 УПЛОТНИТ ЛЕНТА 4X10 MAPA 15 0,04
30 A73359 KВИНТ СОЕД ШНЕКА РАСПР ЗЕРНА D198/D38 L=180 ПРАВОЕ 3 1,03
31 A73362 ВИНТ СОЕД ШНЕКА РАСПР ЗЕРНА D198/D38 L=180 ЛЕВОЕ 5 1,03
32 A73406 ОПОРА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ЗЕРНА S=4 L=520 M11 (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ)
4 4,62

33 107916 СТОПОР ВИНТ ZN       M10X30 DIN603 8.8   8 0,03
34 111585 ШАЙБА M 30 DIN125 ZN 1 0,03
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Suunnittelun merkinnät:

merkinnät kokoonpanossa:

 

Piirustuksen merkinnät:

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ

Распределитель подачи зерна поставляется в упакованном виде, мотор поставляется отдельно. На валах 
установлены шнеки, которые находятся в исходном положении. Точная регулировка положения шнеков 
выполняется плавно на валу, один шнек крепится к валу с помощью двух винтов М8.

Распределитель подачи зерна для установки 4W

Распределитель подачи зерна для установки 3W

МОТОР 304316

МОТОР 304316

Комплект распределителя подачи 
зерна
A76451P

Комплект распределителя подачи зерна
A73394P

Спецификация поставки A73306T***

Спецификация поставки A76451T***
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Сборка 

В настоящей инструкции представлен образец сборки распределителя подачи зерна на установку 4W.  Если 
предварительный очиститель должен находится в другом направлении в отношении к мотору, поворачива-
ют шнековые валы (см чертеж: ”Зерно, поступающее из разных сторон на предварительный очиститель, 
установка 4W”).

Применение образцовой сборки, представленной в инструкции, к сборке распределителя подачи зерна 3W:

-	 При сборке распределителя подачи зерна 3W применяется этапность работ настоящей образцовой 
сборки. 

-	 Более подробно о сборке распределителя подачи зерна 3W см на чертеже запчастей установки 3W. 
(Страницы 6, 7)

-	 См. чертёж на странице 3 расположение шнековых валов распределителя подачи зерна 3W.

Направление подачи зерна
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Сборку распределителя подачи зерна начинают с торцевых и боковых пластин, и – если имеются – с опор. Во 
все швы устанавливается уплотняющая лента. Одновременно со сборкой распределителя собирается кры-
ша; работа выполняется в соответствии с темпом сборки шнековых труб, так как шнековая труба опирается 
на опоры крыши. Если в опорах крыши нет отверстий, то они высверливаются согласно чертежу запчастей. 
На следующих иллюстрациях представлены этапы сборки.

A73306 инструкция 1

A73306 инструкция 2
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Распределитель подачи зерна

A73306 инструкция 3

A73306 инструкция 4
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A73306 инструкция 5

РЕЗИНЫ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ
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Установка сигнального устройства наполнения
(Емкостное, регулируемое)

В комплект поставки входит емкостное сигнальное устройство наполнения с регулируемой ручкой.

Самое лучшее местоположение сигнального устройства – на крыше зерносушилки, на небольшом рас-
стоянии от предварительного очистителя, на соседнем элементе крыши (см чертеж: A73306 инструкция 5).

Сигнальное устройство рекомендуется разместить в таком месте, где прямая струя зерна с предваритель-
ного очистителя не попадает на датчик, который может дать неправильную информацию, и датчик может 
износиться вследствие трения, вызываемого потоком зерна.

Направление поступления зерна на сушилку варьируется в зависимости от обстоятельств, в крышке нет 
готового отверстия для монтажа устройства. В крыше необходимо выполнить отверстие диаметром не 
менее Ø43. На отверстие устанавливается держатель датчика с барашковым винтом. Держатель крепится 
к крыше посредством Ø5 отверстий четырьмя самонарезающими жестяными винтами.

Для емкостного датчика необходимо найти правильную высоту, которая на практике варьируется. Учтите, 
что в начале процесса сушки объем зерна увеличивается, поэтому в торцевых секциях бака распределителя 
следует оставить небольшой запас места, куда шнек подает зерно тогда, когда уровень поднимается. При 
основной настройке датчик находится приблизительно на высоте центральной линии шнека распределителя 
подачи зерна. Когда поверхность зерна в верхнем бункере поднимается, куча зерна начинает распреде-
ляться, и может задеть датчик. Во время первых циклов работы следует следить за степенью заполнения 
верхних бункеров, чтобы они не переполнялись.
С помощью барашкового винта зафиксируйте правильную высоту. Подключите электропровод к датчику 
так, чтобы датчик мог двигаться наверх и вниз.

Головка датчика может загрязниться со временем, в таком случае информация, поступающая с 
него – неправильная. По указанной причине рекомендуется время от времени очищать головку 
датчика.

1. Электромонтажные работы

Подключение распределителя подачи зерна к центру управления зерносушилки следует поручить квали-
фицированному электромонтажнику. Электрик должен выдать на проведенные электромонтажные работы 
письменный гарантийный сертификат.

Внимание! Убедитесь, что направление вращения правильное, и что шнеки не собирают зерно в сторону 
центра.

Мотор-редуктор распределителя подачи зерна должен вращаться всегда, когда зерносушилка работает. На 
практике это означает, что всегда, когда вращаются загрузочный и циркулирующий элеватор, мотор-редуктор 
распределителя подачи зерна вращается тоже.
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Распределитель подачи зерна

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ежегодное обслуживание

-- Смазка подшипников (6 шт).
-- Проверьте затяжку винтов и гаек компонентов, убедитесь, что они не расслаблены и проверьте кре-

пление мотора.
-- Мотор-редуктор имеет непрерывную смазку и не требует технического обслуживания.

Обслуживание во время эксплуатации

-- Убедитесь, что распределитель подачи зерна не издает лишние звуки и не выполняет лишние движе-
ния. При необходимости затяните винты и гайки.

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок распределителя подачи зерна Antti - один (1) сезон. Гарантия охватывает ошибки при из-
готовлении и материалы. К электромоторам применяются гарантийные условия импортера/ производителя.
Гарантия предполагает, что при установке и использовании распределителя подачи зерна и при уходе за 
устройством следуют данным изготовителем указаниям и действующим предписаниям.

По всем касающихся гарантии вопросам до принятия каких-либо мер необходимо проконсультироваться с 
изготовителем установки.



Antti-Teollisuus Oy	 17	 408104	 02-2022

Распределитель подачи зерна

Сертификат соответствия требованиям ЕС

ANTTI-TEOLLISUUS OY
Koskentie 89
25340 KANUNKI
Тел.: +358 2 7744700

гарантирует, что

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПОДАЧИ ЗЕРНА ANTTI
соответствует следующим директивам:

-- директива по механическом оборудованию 2006/42/ЕС

Salo 09.09.2019

Калле Исотало
Исполнительный директор


