
X-SERIENS  
NYA TORKAR 

Framstegsvänlig Antti-teknik nu i 
en ny prisklass!

Du kommer att märka skillnaden



X-SERIEN ÄNDRAR DIN UPPFATT- 
NING OM SPANNMÅLSTORKNING

Antti X-seriens torkar innebär en ny tidsålder inom spannmålstorkning. Det går 
lika lätt och snabbt att ta i användning X-seriens tork som en vagntork. Det går 
snabbt att sätta ihop torken på gården, eftersom X-seriens torkar levereras som 
så färdiga torkmoduler som möjligt. Modulerna tillverkas på Anttis egen fabrik 
under kvalitetsövervakning.

Effektiv undertrycksteknik nu i  
klassen pris-från 

Alla X-seriens torkar har utrustats med Anttis 
moderna torkningsteknik. Värmekällan är en ef-
fektiv oljeugn med HVO-oljebrännare från Oilon. 
X-seriens torkar torkar snabbt och energieffektivt 
foder och utsäde samt andra småfrön. Tack vare 
undertryckstekniken, som finns som standard, 
där ugnens luft sugs genom spannmålssatsen går 
torkningen snabbare. Den effektiva förrensaren 
och undertryckstekniken minskar även dam-
mängden.

Välgenomtänkta, driftsäkra lösningar

I X-seriens produkter syns Anttis långa erfarenhet av spannmålstorkning och 
kvalitet. Till exempel torkarnas automation är designad så att den är så lätt att 
använda som möjligt. Den frekvensomvandlarstyrda axialsugen sparar ener-
gi och möjliggör steglös justering av luftmängden som passar alla situationer. 
Komponenterna och konstruktionerna såsom utmatarens motor och lager är 
robusta. Monteringen av den integrerade ugnen och axialsugen vertikalt sparar 
utrymme, minskar buller och gör torkningen effektivare. Kompakt och fiffigt!

Läs mer och se en video:

antti.fi/en/products/dryers/x-series/



Inte för mycket, inte för litet.

X-seriens torkar är fiffiga,  
möjligast färdiga paket.

Tack vare noggrann planering och 
modulkonstruktionen går det  
snabbt att ta dem i användning.
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LÄTT OCH  
FÖRMÅNLIG  
SPANNMÅLSTORKNING

*Elförbrukning under torkningen. Den elektriska strömmen för en eventuell matartransportör har inte beaktats. Spänning 400 V

MODELL X255 X320 X365 X430 X476

Volym 25,5 m3 32,0 m3 36,5 m3 43,0 m3 47,6 m3

Elevator E60t/h 10,7 m 11,7 m 12,7 m 13,7 m 14,7 m

Ugnsmodell 400 500 650 650 650

Fläkt med frekvensom- 
vandlare 8,66 kW 8,66 kW 12,5 kW 17,2 kW 17,2 kW

Förrensare (kW) 2,2 kW 2,2 kW 2,2 kW 2,2 kW 2,2 kW

Tippficka Valfri Valfri Valfri Valfri Valfri 

Torkens största
elförbrukning* 35A 35A 41A 49A 49A

Några frågor? 
Hankkijas torksäljare 
till din tjänst

Antti experter 
står till ditt förfogande

Se kontaktuppgifter till närmaste expertförsäljare 
av tork på 

hankkija.fi/Hankkija/myymalat/myyjahaku/

Antti hjälper till med frågor, oavsett  
om de är relaterade till installation, 
driftsättning eller felfunktioner

Antti försäljning tel. 02 7744 750

Sök specialförsäljare baserat 
på produktgrupp 

  Kuivurit ja lämmityslaitteet

Hankkija kundtjänst tel. 010 76 83000

Läs mer och titta på videon:

antti.fi/tuotteet/kuivurit/x-series


