Viljankasittelyn parhaat ratkaisut

naet ja koet

Tervetuloa
syksyn 2024
Antti-kuivuri-
paiville!

Ti 29.10. Ruopio klo 8 alkaen
Hankkija Kuopion Konekeskus

Takojantie 3, 70900 Toivala

X255 pystytysndytos, X-sarjan kuivuri on
toteutettu Antin modernilla alipainetekniikalla.
Kuivurissa on tehokas ilmapaatyyn integroitu
6ljyuuni. Kuivurissa on yksi aksiaali-imuri jota
voidaan saataa portaattomasti taajuus-
muuntimen avulla. Taajuusmuuntimella
varmistetaan tehokas kuivaus ja minimoidaan
energiankulutus.

Pe 1.11. Maalahti/Malax klo 10-14
Léflund Jan-Anders
Junkaisvéiigen 219, 66140 Gvermalax

Antti Alipainekuivuri 34MF3 430 hl, Stand Alone

varustus, Optima 2.0 ohjauskeskus taytto-
automatiikalla, Vacboost 500 kW alipaine
o6ljyuuni, Viljasiilo D5, 3 m 9 krs sisakartiolla
Tilavuus: 191 m?

Ti 5.11. Forssa klo 10-14

Mattila Janne

Mansikkalantie 37, 31110 Matku

Antti Alipainekuivuri 64MF3 570 hl, Ultima
ohjauskeskus, Elementtisiilot 2,5 x 2,5 m 14 krs
12 kpl. Tilavuus yht. 1010,4 m3, pultattava

kaatoallas 3x6 m Skandian kolakuljettimella 100

tn/h, E100 ja E60 th/h kuppielevaattorit,
radiaattori.

Ti 5.11. Forssa klo 10-14

Pelto-Huikko Lauri

Topikisténtie 227, 30100 Forssa

Antti Alipainekuivuri 65MF3 634,8 hl, Ultima
Ohjauskeskus, Elementtisiilosto 10 krs, yht.
802,2 m?, E100 kuppielevaattori, Py6rosiilot D7,
5 m tasapohjalla 2 kpl 10 krs tilavuus: 529 m3/
siilo yht. 1058 m?

Ti 5.11. Ylihdrma klo 10-14

Kangas Juha

Niemeléintie 7, 62375 Ylihdrmd

Antti Alipainekuivuri 55MF3 Tilavuus: 588 hl,
Optima 2.0 ohjauskeskus, Elementtisiilot 2,5 m
x 2,5 m 9 krs 3 kpl Tilavuus: 165.6 m3, 3x8 m
Pultattava kaatoallas Skandian kolakuljettimella,
Pyo6rosiilot D7, 5 m sisakartiolla 2 kpl 9 krs
tilavuus: 371 m3/siilo yht: 742 m3, Antti-biouuni
- Ala-Talkkarin palopaa ja jousipurkain pohja
22 m? sailiolla.

Ke 6.11. Kouvola klo 10-14

Visa Hongisto

Anttilantie 265, 46230 Valkeala

X476, Tilavuus: 476 hl, 650 kW alipaine 6ljyuuni,
3x5 kaatoallas skandian kolakuljettimella.
Viljasiilo D5, 3 m tuuletuspohjalla 6 krs Tilavuus:
114 m?3 X-sarjan kuivuri on toteutettu Antin
modernilla alipainetekniikalla. Kuivurissa on
tehokas ilmapdatyyn integroitu 6ljyuuni.
Kuivurissa on yksi aksiaali-imuri jota voidaan
saataad portaattomasti taajuusmuuntimen
avulla. Taajuusmuuntimella varmistetaan
tehokas kuivaus ja minimoidaan
energiankulutus.

Ke 6.11. Ylivieska klo 10-14
Pirttirannan Tila / Leevi Hannula
Ojasaarentie 93, 84880 Ylivieska

X476, Tilavuus: 476 hl 650 kW alipaine
Oljyuuni, X-sarjan kuivuri on toteutettu Antin
modernilla alipainetekniikalla. Kuivurissa on
tehokas ilmapaatyyn integroitu 6ljyuuni.
Kuivurissa on yksi aksiaali-imuri jota voidaan
sdataa portaattomasti taajuusmuuntimen
avulla. Taajuusmuuntimella varmistetaan
tehokas kuivaus ja minimoidaan
energiankulutus.

To 7.11. Mantsala klo 10-14

Hakala Veijo

Hdmeentie 330, 04940 Levanto

Antti Alipainekuivuri 55MF4 Tilavuus: 784 hl,
Ultima ohjauskeskus automaattisella
kosteudenmittauksella ja ndytteenottimella,
4x8 Pakettisiilosto 2,5 m elementilld 14 krs
Tilavuus: 2189 m?, Radiaattori.

To 7.11. Orimattila klo 10-14

Aleksi Rehula

Luhtikyldntie 273 A, 16300 Orimattila

Antti Alipainekuivuri 55MF3 588 hl, Stand
Alone varustus Optima 2.0 ohjauskeskus,
Antti-biouuni 850 kW - Ala-Talkkarin palopaa ja
jousipurkain pohja.

To 7.11. Ralajoki klo 10-14

Pirkolan Tila Oy

Kokkolantie 930, 86170 Yppdiri

Antti Alipainekuivuri 85MF3 Tilavuus: 728 hl,
Ultima ohjauskeskus automaattisella
kosteudenmittauksella ja ndytteenottimella,
4x4 Pakettisiilosto 3,0 x 3,0 m 12 krs Tilavuus:
1024 m3, 3x6 m Pultattava kaatoallas Skandian

kolakuljettimella, Viljasiilot D10, 6 m 2 kpl 9 krs

tilavuus: 960 m?/siilo yht: 1920 m?,
pyyhkaysyruuvi tyhjennys Antti-biouuni 1250
kW - Ala-Talkkarin palopaa ja jousipurkain
pohja.

Pe 8.11. Loimaa klo 10-14

Nummi Isto

Viddrdnkorventie 112, 32200 Loimaa

X320 Tilavuus: 320 hl, 500 kW alipaineuuni,
Viljasiilo D5, 3 m tuuletuskartiolla Tilavuus:
262 m?3, vanhan paketin vieressa. X-sarjan
kuivuri on toteutettu Antin modernilla
alipainetekniikalla. Kuivurissa on tehokas
ilmapaatyyn integroitu 6ljyuuni. Kuivurissa on
yksi aksiaali-imuri jota voidaan saataa
portaattomasti taajuusmuuntimen avulla.
Taajuusmuuntimella varmistetaan tehokas
kuivaus ja minimoidaan energiankulutus.

Pe 8.11. Seindjoki klo 10-14
Hankkija Seindjoki

Tehtaantie 1, 60100 Seindijoki

X476 esittely X-sarjan kuivuri on toteutettu
Antin modernilla alipainetekniikalla. Kuivurissa
on tehokas ilmapaatyyn integroitu 6ljyuuni.
Kuivurissa on yksi aksiaali-imuri jota voidaan
sdataa portaattomasti taajuusmuuntimen
avulla. Taajuusmuuntimella varmistetaan
tehokas kuivaus ja minimoidaan
energiankulutus.

KRe 13.11. Joensuu klo 10-14

Mika Vatanen

Haapovaarantie 341, 82170 Uskali

Antti pakettikuivurin koneiston korotus 24
MF3 -> 44MF3 476 hl, Antti alipainebiouuni
850 kW, Ala-Talkkarin palopaa ja jousipurkain,
D7, 5 m sisakartiosiilo 432 m3, siilon
tayttokuljetin Skandia KTIF 80 tn/h

Pe 15.11. Vampula klo 10-14
Harjunmaa Markku

Matkusjoentie 524, 32610 Vampula

Antti Alipainekuivuri 55MF3 Tilavuus: 588 hl,
Ultima ohjauskeskus automaattisella
kosteudenmittauksella ja naytteenotolla
Pakettisiilosto 4x5 2,5 m elementilla 14 krs
Tilavuus: 1150 m3, 3x5 m Pultattava kaatoallas
Skandian kolakuljettimella, Antti-biouuni - 850
kW Ala-Talkkarin palopaa ja jousipurkain
pohjalla.

Pe 15.11. Rempele klo 10-14
Hankkija Kempele

Zatelliitintie 10, 90440 Kempele

X430 esittely X-sarjan kuivuri on toteutettu
Antin modernilla alipainetekniikalla. Kuivurissa
on tehokas ilmapaatyyn integroitu 6ljyuuni.
Kuivurissa on yksi aksiaali-imuri jota voidaan
saataa portaattomasti taajuusmuuntimen
avulla. Taajuusmuuntimella varmistetaan
tehokas kuivaus ja minimoidaan
energiankulutus.

Pe 15.11. Rempele klo 10-14
SM-Farmi

Ketolanperdintie 42, 90450 Kempele
Vetocont Grain Ylipaine biokontti 850 kW,
Ala-Talkkarin palopaa ja jousipurkain pohjalla
2 x 7,5 kW puhaltimilla.
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