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Graudu kaltesanas terminologija

KALTES EKA ir ipasi izstradats komplekss risinajums,
kas 1pasi veidots jlsu saimniecibas unikalo vajadzibu
apmierinasanai.

STACIONARA KALTE ir izdevigs ieguldijums. To var

izmantot ari ka mobilo kalti.

PLUG&DRY APRIKOJUMS nozimé, ka kaltes aprikotas
ar visu elektroinstalaciju. Tas lauj atrak nodot to
ekspluatacija.

AUTOMATIZACIJA samazina graudu kaltéanai
nepiecieS$ama darba apjomu un kaltes apmekl&jumu
daudzumu.

SILTUMMAINI batiski ietekmé graudu kaltésanas
efektivitati un energijas patérinu.

ELEVATORI jeb konveijeri kaltéSanas procesa parvieto
graudus.

GRAUDU PIENEMSANAS BEDRES |auj 3tri atbrivot
transportu no lauka un padod graudus uz elevatoru jeb
konveijeru.

GRAUDU TORNUS izmanto graudu ilgakai glabasanai KVALITATE UN KLIENTA SNIEDZ

jebkuros laika apstaklos nodrosinot nemainigu kvalitati. UZKLAUSISANA REZULTATUS
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Antti-Teollisuus ir gimenes uznémums, kas péc
personigas pieredzes parzina lauksaimniecibas
produktu razotaju izaicindjumus un priekus. Més
jau 70 gadus esam veidojusi iekartas graudu
parstradei. Més ripigi uzklausam savus klientus un
pasi izstradajam un parbaudam savus produktus, lai
nodrosinatu, ka jebkados apstaklos viss darbojas tik
uzticami, cik vien iesp&jams.

Uzticamibas nodrosinasanas dél més pasi veidojam
arT automatiskas sistémas, kas parvalda kaltes. Ar
Optima un Ultima vadibas sistému aprikotas Antti

kaltes ievérojami samazina lauksaimniecibas slogu. Més
mudinam visus lauksaimniekus izmantot talvadibas
funkcijas.

Més vélamies nodrosinat, ka bez problémam varat
sarazot savu raZzu ar augstako iesp&jamo kvalitati. Ja
izvélésieties Antti, ieglsiet sirdsmieru. Sazinieties ar
mums, més garantéjam, ka jutisiet atskiribu.



ANTTI KALTES
IEGADES PROCESS
IR PAVISAM DROSS

Kaltes iegadasanos ir noderigi sakt planot diezgan laicigi. Turklat Tpasi
izstradatas kaltes risinajuma iegadasanas ir process, kas ietver vairakus
posmus un var aiznemt vairakus gadus, nemot véra nepiecieSamos
projektésanas darbus, atbalsta un atlauju pieteikumus, darijuma

noslégsanu un faktisko celtniecibu.

Labas zinas ir tas, ka Antti timekla vietne un masu izplatitaji
piedava pietiekami daudz informacijas un atbalsta attieciba
uz Siem posmiem. Antti pieredze nebeidzas péc darijjuma
noslégsanas. Misu darbinieki un tikla partneri jums palidzés
visa jaunas kaltes darbmaza laika neatkarigi no t3, vai
vélésieties atbalstu attieciba uz nodosanu ekspluatacija,
apkopi, rezerves dalam vai programmattras atjauninajumiem.

Antti nodrosina piemerotus kaltes risinajumus
visam saimniecibam

Visas Antti kaltes ir modularas, tatad to izmérus var palielinat,
pa vienam pievienojot modulus. To tilpums ir diapazona no
16,8 lidz 101,1 m3. Visiem modeliem ir palielinata kaltésanas

kameru attieciba pret tilpumu, paatrinot kaltésanas procesu
un uzlabojot energoefektivitati.

Ipasi izstradata Antti koncepcija ir vispratigakais risinajums liela méroga graudu
kaltésanai, apvienojot daudz dazadu sistému un aprikojumu. Stacionaras kaltes
izvélésanas var samazinat ieguldijuma izmaksas.

Stacionaras kaltes var aprikot ar uzstaditu Plug&Dry, ietverot piegades komplekta
visas elektroinstalacijas. Plug&Dry kalte bis gatava lietosanai, tiklidz ta tiks piegadata,
uzstadita un savienota ar stravas avotu.

Mazaka apjoma kaltésanai pareiza izvéle varétu bt Antti mobila kalte Plug&Dry.

Mobila kalte Plug&Dry



N4

SAKUMS

DIVUS GADUS PIRMS REALIZACIJAS
PLANOSANA

GADU PIRMS REALIZACIJAS

LEMUMU PIENEMSANA
PIETEIKUMS IEGULDIJUMAM
IEGADE
BUVATLAUJA

DARBASPEKA MEKLESANA

IEPIRKUMA PROCEDURA PIEGADATAJIEM

9 MENESUS PIRMS REALIZACIJAS

ZEMES DARBI
PAMATU 1ZBUVE
BUVNIECIBAS UN MONTAZAS DARBI

ELEKTROINSTALACUJA

VASARA

TESTESANA

GATAVS KALTESANAI

™
3
4

(A

a




TEHNOLOGISKAIS LIDERIS

ANTTI = AUGSTI
KALTESANAS STANDARTI

JUMTS,
PRIEKSTIRITAJS

Jebkuros laika apstaklos

Lai nodrosinatu aizsardzibu pret laika apstaklu
iedarbibu, Antti kaltes eéka vienmér tiek bavéta
ar jumtu. Mobila kalte darbojas nevainojami

art lietainos apstaklos, un tai nav nepiecieSama

nojume vai Tpasa €ka.

Jebkura izmeéra graudu kaltesana

Antti kaltes var tikt gala ar visam séklam un

graudiem - gan lieliem, gan maziem. Mainoties
apstradajamo séklu veidam, nav javeic mehan-
iski pielagojumi. Cirkulacijas atrums un izvades

atrums tiek reguléts bezpakapju rezima. AUGSEJAS
SEKCIJAS

Efektiva kaltesana

Visi Antti siltummaini ir moderni un KALTESANAS
energoefektivi Vacboost vakuma tipa. Tie ar KAMERAS
automatiskas vadibas palidzibu caur graudu
slaniem ievelk karsto gaisu. Kaltésanas
temperatira parasti ir 90 °C, savukart
maizes graudus un iesala miezus var kaltét
80 °C temperatara. Silditaji darbojas ar

Skeldu, briketém, dizeldegvielu, dabasgazi un

saskidrinatu naftas gazi (LPG).

Vairak informacijas par silditajiem PAMATNE
pieejama 18.-21. Ipp.

Antti - automatikas risinajumi

Antti piedava virkni viedu, pielagojamu risinajumu
graudu apstrades uzraudzibai un automatizacijai.
Kaltes var vadit ari, pieméram, attalinati no
kombaina kabines.

Vairak par automatizacijas risinajumiem lasiet
14.-17. Ipp.




Saudziga apstrade

ELEVATORI

Antti kaltes apstrada graudus saudziga veida. Pat mitrie

graudi drosa veida un pareiza atruma tiek parvietoti ar
bezdibena kausiem.

Antti padeveéjs

Unikalais svarsta tipa padevéjs, kas
neaizsprostojas, nodrosina értu un precizu
graudu cirkulaciju. Apakséjas teknes ir viegli
tiramas. Visas Antti kaltes ir aprikotas ar So labi
zinamo, parbaudito un pieradito tehnologiju.

Gaisa, puteklu un ugunsbistamibas
kontrole

Aksialie ventilatori patéré |oti maz elektribas,
savukart gaisa apjomu kontrolé frekvences
parveidotajs. Uzpildisanas un cirkulacijas laika
puteklus savac priekstiritajs. lzvades kanala
termostats nodrosina pareizu temperataru.
Ugunsdrosibas termostats izslédz kalti, ja tiek

parsniegta temperatiras robeza.

Automatiska litku aizversanas
sistema Optivol

Optivol sistéma, kas automatiski aizver
lGkas, nemot véra sensoru datus, ir aprikota

ar uzlabotajam Antti kaltéSanas sistému
automatizacijas funkcijam.

Atra uzstadisana un paliekosa
vertiba

Antti kalSu modularas struktaras dé| tas var
loti atri uzstadit raZosanas vajadzibam. Antti
Plug&Dry ir sapratigs un efektivs ieguldijums,
kas nezaudés savu vértibu.



STACIONARA KALTE

STACIONARA KALTE
IR RENTABLS RISINAJUMS

Ka stacionaras kaltes Tpasnieks jas varat novakt razu, kad vien izmantot augstas temperatiras, graudus neparkarséjot,
vélaties. Kaltétiem graudiem ir labaka kvalitate un tadejadi paatrinot kaltésanas procesu un ietaupot energiju.
labaka cena. . . ey -
Porciju kaltésana izmantotaja priekstirisanas procesa
Apsatas stacionaras kaltes un ar to saistito graudu tornu nepartraukti tiek likvidéti nevajadzigie piemaisijumi un
uzstadisanai nepiecieSams maz laika. JUs varat izveidot pats sénalas, kaltésanas procesa laika palielinot katra hektolitra
savu ieprieks elektrificeto Plug&Dry kalti no stacionaru kalsu svaru. Sénalu abraziva ietekme arf samazina toksinu limeni.

modeliem. Uzziniet vairak par Plug&Dry nakamaja atvéruma.
DUOFLO kaltes - daudzveidiga izmantosana

Kaltésana porcijas ir efektiva
Ar Duoflo (DF) kaltém jas varat izvéléties, ka kaltét. Mazu

Antti stacionarajas kaltés tiek izmantota Mixflo (MF) porciju porciju, séklu vai |oti slapju graudu gadijuma izmantojiet
kaltésanas metode. Ar So metodi graudi tiek kaltéti porcijas, porciju rezimu. Kaltéjot baribas graudus vai lielas porcijas,
kas iekarta tiek cirkulétas, tapéc ta ir uzticama un vienkarsa izmantojiet nepartrauktu reZimu.

graudu kaltésanas metode. Porciju kaltésana iesp&jams

Duoflo (DF)

KALSU SERIJAS APKARTEJAS VIDES APSTAKLI: 20 °C / 75 % RELATIVAIS MITRUMS

KVIESI KUKURUZA RAPSU SEKLAS

MITRUMA KALTESANAS MITRUMA KALTESANAS MITRUMA KALTESANAS
ATGRUSANA TEMPERATURA ATGRUSANA TEMPERATURA ATGRUSANA TEMPERATURA
18% —14% 90°C 24% —14% 120 °C 13% ~7% 75°C

KOPEJAIS
MODELIS TILPUMS

AUGSTUMS SILDITAJA JAUDA RAZIBA SILDITAJA JAUDA RAZIBA SILDITAJA JAUDA RAZIBA
M
M3

T/H KW T/H KW T/H

ANTTI DUOFLO DF e SERIJAS NEPARTRAUKTAS/PORCIJU KALTES

242DF2 29.4 13.6 600 9.5 1050 5.8 350 3.8
252DF2 32.5 14.8 750 11.8 1350 7.3 450 4.7
262DF2 35.6 15.9 900 14.2 1600 8.7 550 5.6
372DF2 41.8 18.2 1050 16.6 1850 10.2 650 6.6
382DF2 45.0 19.4 1200 19.0 2100 11.6 700 75
243DF3 50.5 15.8 900 14.2 1600 8.7 550 5.6
253DF3 55.2 16.9 1100 17.7 2000 10.9 700 7.0
263DF3 59.9 18.1 1350 21.3 2400 13.1 800 8.5
373DF3 69.2 20.4 1550 25.0 2800 15.3 950 9.9
383DF3 73.9 21.6 1800 29.0 3200 17.5 1050 11.3
243DF4 67.4 16.8 1200 18.9 2100 11.6 700 75
253DF4 73.6 17.9 1500 23.7 2650 14.6 900 9.4
263DF4 79.8 19.1 1800 28.4 3150 17.5 1050 11.3
373DF4 92.3 21.4 2100 33.1 3700 20.4 1250 13.2
383DF4 98.6 22.6 2500 40.0 4200 23.3 1400 15.0

Noraditajam kaltésanas razibas vértibam ir informativs raksturs.

KALTES MODELA IZVELE

_ _ . 222DF2 = dzeséSanas sekciju skaits
§§ME§ _ kaltff.anaskkgfnerlij §tka|ts 222DF2 = kaltésanas kameru skaits

e 222DF2 = augiéjo sekciju skaits
22MF2 = mixflo veids _ :
29MEF2 = t ids 2/3/4 222DF2 = duoflo veids

= pamatnes velds 222DF2 = pamatnes veids 2/3/4
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Mixflo (MF)

APKARTEJAS VIDES APSTAKLI: 20 °C / 75 % RELATIVAIS MITRUMS

JAUDAS PATERIN KALTESANAS DA DAZADAS TEMPERATURAS (KVIESI 18 -> 14 % MITRA STAVOKLI)

KALTESANAS TEMPERATURA KALTESANAS TEMPERATURA KALTESANAS TEMPERATURA
70 °C 80 °C 90 °C

JEKARTAS KOPE- ELEVATORA MIN.

TILPUMS AUGSTUMS (AR
MODELIS JAIS AUGSTUMS, | “Toes B0 2l

M3 M
SADALITAJU), M

JAUDAS KALTESANAS JAUDAS KALTESANAS JAUDAS KALTESANAS
PATERINS JAUDA PATERINS JAUDA PATERINS JAUDA
[KW] [T/H] [KwW] [T/H] [KW] [T/H]

PORCIJU TIPA KALTES ANTTI MIXFLO

22MF2 16.9 9.4 11.2 220 3.5 250 4.0 300 4.8
32MF2 20 10.6 12.2 320 5.2 380 6.1 440 7.1
33MF2 24.3 11.7 13.7 320 5.2 380 6.1 440 7.1
43MF2 27.4 12.9 14.7 430 6.9 510 8.2 590 9.5
44MF2 31.8 14 15.7 430 6.9 510 8.2 590 9.5
55MF2 39.2 16.3 18.2 540 8.7 630 10.2 740 11.9
65MF2 42.3 17.5 19.2 650 10.5 760 12.3 890 14.4
75MF2 45.4 18.6 20.7 760 12.3 890 14.4 1040 16.8
85MF2 48.6 19.8 21.7 860 13.9 1010 16.3 1180 19
23MF3 31.8 12.2 14.2 320 5.2 380 6.1 440 7.1
32MF3 30 12.2 14.2 490 7.9 570 9.2 670 10.8
33MF3 36.5 13.3 15.2 490 7% 570 922 670 10.8
43MF3 41.2 14.5 16.2 650 10.5 760 12.3 890 14.4
44MF3 47.6 15.6 17.2 650 10.5 760 12.3 890 14.4
53MF3 45.8 15.6 17.2 810 13.1 950 15.83 1110 17.9
55MF3 58.8 17.9 19.7 810 13.1 950 15.8 1110 17.9
63MF3 50.5 16.8 18.7 970 15.6 1140 18.4 1330 21.5
65MF3 63.5 19.1 20.7 970 15.6 1140 18.4 1330 21,5
75MF3 68.2 20.2 22.2 1130 18.2 1330 21,5 1550 25
85MF3 72.8 21.4 23.2 1300 21 1520 24.5 1780 28.7
23MF4 42.4 13.2 15.7 430 6.9 510 8.2 590 9.5
33MF4 48.6 14.3 16.7 650 10.5 760 12.3 890 14.4
44MF4 63.5 16.6 18.7 860 13.9 1010 16.3 1180 19
55MF4 78.4 18.9 21.2 1080 17.4 1270 20.5 1480 23.9
65MF4 84.6 20.1 22.2 1300 21 1520 24.5 1780 28.7
75MF4 90.9 21.2 23.7 1510 24.4 1770 28.5 2070 33.4
85MF4 97.1 22.4 24.7 1730 27.9 2020 32.6 2370 38.2

1) Aprékinatais jaudas patérins$ noraditaja kaltésanas temperatiira 20 °C, 75 % relativa mitruma apstak|os.
2) Aprekinata kaltésanas jauda; dzesésanas, uzpildes un iztuksosanas laiks aprékina nav ietverts.



VIENKARSI SAVIENOJIET UN KALTEJIET!

PLUG&DRY KALTI VAR ATRI _
UZSTADIT, IZMANTOJOT IEPRIEKS
ELEKTRIFICETUS MODULUS

10

Antti Plug&Dry kalte ir kluvusi par miisu
veiksmes stastu.

1
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Ar Plug&Dry koncepciju Antti-Teollisuus pilniba izmaintja kalSu bivi. Saskana ar masu klientu vélmém izstrades sakumpunkts
bija ieprieks elektrificéta un modulara konstrukcija - sasniedzamie mérki bija plasa izvéles briviba, viegla nodosana ekspluatacija

un Tpasumtiesibu kopé&jo izmaksu parvaldiba.

Uzstadisanai gatavi ieprieks
elektrificeti moduli

Visas Plug&Dry kaltes ir uzstadisanai gatavas un
elektrificétas. Motoriem un elektroinstalacijai ir ieprieks
uzstaditi savienotaji. Turklat bvniecibas procesu vél vairak
paatrina iepriek$s samontétas kaltésanas kameras, augséjas
sekcijas un jumts ar margam. Antti Plug&Dry komplektacija
ietilpst Vacboost silditajs, automatizacija un visi elementi, kas
nepiecieSsami nodosanai ekspluatacija.

Izvéles briviba

Plug&Dry klasts ir balstits uz visiem Antti mobilajiem un
stacionarajiem silditajiem ar ietilpibu no 16,8 m3 lidz 101,1
m3. Atkariba no iekartas lieluma un vélama jaudas limena ir

iespéjams izvéléties tadus komponentus ka silditaju, stravas
avotu un aksialo ventilatoru.

letaupijumi visa darbmiza

Plug&Dry kaltei nav nepieciesama Tpasa parvadasana. To
var atri uzstadit un izmantot. Pietiek ar vienkarsu platnu
pamatu. Kaltém var izmantot ieguldijuma atbalstu, un tas ir
piemérotas nomai.

Kaltésana izmantota Vacboost tehnologija garanté augstu
efektivitati. Frekvences parveidotaja darbiba uzlabo
energoefektivitati un nodrosina jaunas kaltésanas procesa
optimizacijas iespé€jas. Ir labi zinams, ka Antti kaltém ir ilgs
darbmizs un zemas apkopes un rezerves dalu izmaksas. To
talakpardosanas vértiba paliek augsta.



Visas Antti stacionaras kaltes var piegadat aprikotas
ar Plug&Dry iespéejam

PEREEEEE

MOBILA KALTE PLUG&DRY 23MF2
(IZOLACIJA UN APSUVUMS)

Antti stacionara kalte vai mobila kalte ar elektroinstalaciju
Antti Vacboost silditajs ar degli

Aksialais ventilators ar frekvences parveidotaju un uguns
termostatu

Antti-E elevators, tiesas piedzinas motors un apgriezienu
skaita ierobezotajs

Antti Optima Connect vai Ultima Connect automatizacijas
centrs

Antti priekstiritajs
Kaltes aprikojuma, termostatu un sensoru elektroinstalacija

Kaltes kajas un balsti uzstadisanai arpus telpam

MOBILA KALTE PLUG&DRY
44MF3 VEIJERA GRAUDU PIENEMSANAS BEDRE)

MOBILA KALTE PLUG&DRY 55MF4 (KEDES KON-

MF2 kalte, tilpums no 16,8 m3 lidz 48,6 m3
MF3 kalte, tilpums no 25,2 m3 lidz 72,9 m3
MF4 kalte, tilpums no 42,4 m3 lidz 101,1 m3
Izlades un uzpildes automatizacija

Automatiska kanala aizvérsanas sistéma Optivol
Gaisa kanala izmérs - 0,5 m vai 1,0 m

Vacboost silditaja iespéjas 300 kW-3000 kW
Antti Optima Connect automatizacijas centrs

Antti Ultima kaltésanas un talvadibas sistéma ar mitruma
mérisanas un paraugu nemsanas funkciju

Ultima talvadiba un porciju un graudu tornu registrésana
Elevatora jauda - 40-120 t/h

Elevatora augstums (maksimalais augstums virs
kaltes ir 7 m)

Svari

Izoléts apSuvums

Divu, tris, seSu un astonu virzienu sadalitdja modeli
Graudu caurules g 200 vai 250 mm

Gaisa caurules g 630, 800, 1000, 1250 un 1600 mm
Apkopes platformas pamatam un elevatoram

Trepes ar droSibas barjeram

Graudu pienemsanas bedres ar
2,1 m3,10 m3, 16 m3, 16,8 m3
tilpumu vai graudu pienemsanas
bedre ar konveijeri

Nekas nav
vieglak!
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MOBILAS KALTES PLUG&DRY

MOBILA KALTE PLUG&DRY IR
ATRAS UZSAKSANAS KOMPLEKTS
GRAUDU KALTESANAI

Antti mobilas kaltes izmanto arf jauno Plug&Dry koncepciju. Sis kaltes ir viegli uzstadit, un tas var atri nodot ekspluatacija. Nav
nepieciesami liela méroga pamatu liksanas vai biivniecibas darbi.

Padevéja bezpakapju frekvences parveidotajs pielago mobilas kaltes cirkulacijas un izlades atrumu. Lai ietaupitu energiju, mobilas

kaltes var siltinat.

Mobilas kaltes neietekme laikapstakli

Antti mobilas kaltes ir izstradatas skarbiem apstakliem.
Tas nodrosina atru un energoefektivu graudu un mazu
séklu kaltésanu neatkarigi no laikapstakliem.

Atrumu uzlabo mobilo kaldu izmantota Vacboost
tehnologija, kas caur kaltéjamo graudu un séklu
porcijam ievelk silditaja siltummaint uzsildito karsto
gaisu. Vacboost tehnologija ari samazina putek|u
daudzumu.

Antti Plug&Dry mobilajas kaltés tiek izmantota tiesi
tada pati tehnologija ka citas Antti kaltés. Mobilajai

kaltei nav apaks$éja transportiera, un tai var izvéléties
elevatora jaudu.

QZE;I’LIJ PKLLL,J&GS'SFSDRY [\ [e]:]]Ke] TILT\/[IJ3MS, ELEV':;A”T'\(I)E’\A;I:ES’S'TAUMS VACBOOST SILDIT.
PLUG&DRY MOBILE B170 (22MF2) 16.9 11.2-15.2 E60/2.2KW 300KW
PLUG&DRY MOBILE B240 (33MF2) 24.3 13.7-17.7 E60/2.2KW 400KW
PLUG&DRY MOBILE B270 (43MF2) 27.4 14.7-18.7 E80/2.2KW 500KW
PLUG&DRY MOBILE B350 (54MF2) 34.9 17.2-20.7 E80/2.2KW 700KW
PLUG&DRY MOBILE B380 (64MF2) 38.0 18.2-22.2 E80/2.2KW 700KW
PLUG&DRY MOBILE B410 (74MF2) 41.1 19.2-23.2 E80/2.2KW 1000KW
PLUG&DRY MOBILE C320 (23MF3) 31.8 14.2-17.2 E80/2.2KW 400KW
PLUG&DRY MOBILE C365 (33MF3) 36.5 15.2-18.7 E80/2.2KW 700KW
PLUG&DRY MOBILE C410 (43MF3) 41.2 16.2-19.7 E100/4KW 700KW
PLUG&DRY MOBILE C520 (54MF3) 52.3 18.7-22.2 E100/4KW 1000KW
PLUG&DRY MOBILE C570 (64MF3) 57.0 19.7-23.2 E120/4KW 1500KW
PLUG&DRY MOBILE C620 (74MF3) 61.7 20.7-24.2 E120/4KW 1500KW
PLUG&DRY MOBILE D490 (33MF4) 48.6 16.7-19.7 E80/2.2KW 700KW
PLUG&DRY MOBILE D635 (44MF4) 63.5 18.7-21.7 E80/2.2KW 1000KW
PLUG&DRY MOBILE D700 (54MF4) 69.8 20.2-23.2 E100/4KW 1500KW
PLUG&DRY MOBILE D760 (64MF4) 76.0 21.2-24.2 E120/4KW 1500KW
PLUG&DRY MOBILE D820 (74MF4) 82.2 22.2-25.2 E120/4KW 2200KW
PLUG&DRY MOBILE D970 (85MF4) 97.1 24.7-27.7 E120/4KW 3000KW
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AUTOMATIZACIJA

ATVIEGLOJIET DARBU -
AUTOMATIZACIJA NODROSINA
AKTUALITATI

Automatizacija ir ka graudu apstrades sistémas smadzenes. Antti uzlabotas vadibas sistémas vienmeér ir biitiska nevainojami
funkcionéjosas graudu apstrades sistémas dala. Ta ka ir pieejamas divas izcilas opcijas, varat izvéléties vadibas sistému, kas ir
vispiemérotaka jasu vajadzibam, un pievienot plasu klastu izvéles papildinajumu.

Ultimai ir vairak funkciju, un ta ir piemérotaka lielam graudu saimniecibam. Ir pieejami divi Ultima varianti: Ultima un Ultima Pro.
Ultima ietver reala laika mitruma [imena mérisanu, un Ultima Pro ietver ari graudu tornu un porciju registrésanu, tapéc varat
rapigak izsekot graudu tornu saturu.

ULTIMA/OPTIMA FUNKCLJAS

KALTESANAS AUTOMATIZACIJA AR IZPLUDES GAISA TEMPERATURAS VADIBU
ALTESANAS AUTOMATIZACLIA AR EVELES VADIBAS METODI | ]
GRAUDU MITRUMS
1ZPLUDES GAISA TEMPERATURA
KALTESANAS LAIKS
UZPILDES AUTOMATIZACIJA X X
IZLADES AUTOMATIZACIJA X X
IEPRIEKS IESTATITAS MAKS. PIECAS FUNKCIJAS X X
NEIEROBEZOTS IEPRIEKS IESTATITU FUNKCIJU SKAITS
ATTALINATA UZRAUDZIBA UN IESTATIJUMU REGULESANA X
ISZINU PAZINOJUMI UN BRIDINAJUMI X
KLIENTA PIELAGOTI GRAUDU MARSRUTI
AUTOMATISKA IZLADE VAIRAKOS GRAUDU TORNOS
AUTOMATISKA UZPILDE NO VAIRAKIEM AVOTIEM
GRAUDU MITRUMA MERISANA
PORCIJU REGISTRI
GRAUDU TORNA REGISTRI
GADA PARSKATI

X X X X X
X X X X X

xX X

X X X X
X X X X X X X X X

x

* Maksas pakalpojums. Parbaudiet pieejamibu pie vietéja izplatitaja.

Pat graudu
kaltésanu daleji
var paveikt attalinati!




OPTIMA 2.0

OPTIMA 2.0 - PIRMIE VIEGLIE AUTO-
MATIZACILJAS SOLI

Atjaunoto Optima vadibas sistému tagad sauc par Optima 2.0. Ta ir pamata vadibas sistéma modernai graudu kaltésanai,
samazinot nepiecieSamibu kaltéSanas sezonas laika apmeklét kalti. Ka Optima 2.0+ lietotajs jis varat noskaidrot kaltésanas
procesa statusu, izmantojot savu datoru vai viedtalruni. Jebkadu traucéjumu vai klimju gadijuma jas sanemsiet e-pastu vai
1szinu. Nodosana ekspluatacija ir vienkarsa. Sistéma jums katra posma sniegs detalizétus noradijumus.

Nodosana ekspluatacija ar noradijumiem Bezpakapju pievades padevéja atruma regulésana ka

. . _ _. standarts
Pirmspirkuma temperatiras regulésana

Bezpakapju ventilatora gaisa tilpuma regulésana ka

Piecas ieprieks iestatitas funkcijas un dinamiska
standarts

pievienosana

Daléja automatizacija Bezpakapju uzpildes jaudas regulésana ka standarts

Kopnu tehnologija ventilatora un konveijera vadibai

TieSsaistes un Tszinu pakalpojumi

Uzpildes un iztukSoSanas automatizacija ka standarts
(izmantosanai nepiecieSams izvéles aprikojums)

KALTI IR VIEGLI IZMANTOT AR SKAIDRO OPTIMA 2.0
SKARIENEKRANU. EKRANA IR SKAIDRI REDZAMS, KAS JEBKURA
BRIDI NOTIEK KALTE.
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ULTIMA UN ULTIMA PRO

ULTIMA UN ULTIMA PRO
PROFESIONALAI GRAUDU
KALTESANAI

Ultima ar plaso tieSsaistes pakalpojumu klastu ir viena no pasaulé modernakajam graudu kaltésanas un glabasanas sistémam.
Ultima vaditais graudu kaltéSanas process vienmér ietver nepartrauktu graudu mitruma mérisanu. Savukart Ultima Pro papildus
nodrosinas piekluvi porciju un graudu torna registrésanai. Graudu kaltésana nekad nav bijusi tik viegla.

Visaptverosa datu pdrvaldiba

Kaltésanas porciju dati tiek registréti Ultima tieSsaistes pakalpojuma, kad porcija tiek pabeigta. Jis varat uzreiz parbaudit
kaltésanas parskatus, apltkot tos velak un pakapeniski izveidot atsaucu datubazi. Ar Ultima jls varat art partpéties par graudu
glabasanas parvaldibu - novirziet kaltétas porcijas uz izvélétajiem graudu torniem un uzraugiet uzpildes limeni.

Mitruma merisana tiesi no graudiem Pilniga talvadiba, izmantojot tieSsaistes
akalpojumu

Ultima nepartraukti méra mitrumu tiesi graudos. Mitruma p Poj

mérisana samazina parmeérigas kaltéSanas nepiecieSamibu, Ultima apvieno automatisku graudu apstradi ar visaptverosu

kas laika gaita ietaupa daudz energijas. tieSsaistes pakalpojumu, kuram lietotajs var pieklat jebkura

laika un no jebkuras vietas, izmantojot datoru vai mobilo
ierici. Automatizacija lauj veikt nepartrauktu porciju kaltésanu
saskana ar iestatijumiem.
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Porciju registri

Porciju dati ietver visu, kas saistits ar porciju, sakot no

lauka I1dz glabasanai graudu torni. Porciju datos jas varat,
pieméram, parbaudit porcijas laiku, ilgumu, sakuma un gala
svaru, graudu mitrumu un kaltéSanas temperatdru. Jas varat
art sekot [1dzi kaltésanas procesam, izmantojot ilustrativu
diagrammu. Porciju salidzinasana laus noskaidrot labakos
kaltésanas iestatijumus.

Graudu torna registri

Graudu torna registri vienmér sniegs aktualu informaciju par
situaciju glabasanas zina. Visas uzpildes un izvadisanas reizes
tiek registrétas datubazé. Dati tiek drosi glabati aizsargata
datubazé. Graudu torna registri ir pilniba parredzami, tapéc
varat sekot Iidzi kvalitates kédei un uzraudzit visu lidz pat
atseviska lauka bloka limenim.

Gada parskati

Gada parskats ilustrativi attélo to, ka graudu apstrades
sistéma tika izmantota gada méroga. Pieméram, jls

uzreiz varat aplikot kaltéto graudu sugu dalas, daudzumu
kilogramos, kaltésanas laika statistiku, temperataru, graudu
mitrumu, graudu torna uzpildes limeni un daudz citu aspektu.
Parskata tiek paradita art porcijas datu kartite visam porcijam,
kas kaltétas gada laika.
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SILDITAJI

SAMAZINIET
ENERGIJAS PATERINU

Papildus graudu mitruma limenim graudu kaltésanas energijas patérinu ietekmé tris aspekti: izolacija, ventilatori un siltuma avots,
tatad silditajs. Visas Antti kaltes tagad izmanto frekvences parveidotaja vaditus aksialos ventilatorus. Tie ir energoefektivaki

un izturigaki neka ieprieks izmantotie radialie ventilatori. Tagad var ari plasaka diapazona pielagot gaisa tilpumu. Frekvences
parveidotaji vél vairak uzlabo energoefektivitati.

Misdienas attieciba uz kaltes silditaju degvielu aizvien lielaku popularitati ieglst saskidrinata gaze. Gazes silditaja prieksrocibas ir
liela jauda, labaka efektivitate un plass pielagosanas diapazons. Mazakajiem silditajiem parasti ir tradicionalie ellas degli. Biodegvielas
silditaji veido aptuveni vienu tresdalu siltuma avotu. Antti deglu tehnologijas partneris ir Somijas uznémums Qilon.

Izkaltéjiet ar
mazu paterinu




GAZES SILDITAJI

GAZE KLUST POPULARA - UN
TAM IR LABS IEMESLS

Visi Antti gazes silditaji ir ar augstaku efektivitates limeni. Tie ir jaudigi un ekonomiski silditaji jebkurai graudu kaltei, tie darbojas
ka silditaji ar tieSo liesmu.
Antti Vacboost gazes silditaji ir aprikoti ar modulétiem degliem, kas automatiski pielago jaudu esosajam vajadzibam. Tajos tiek

izmantota dabasgaze vai saskidrinata gaze. Tie nodrosina pietiekami daudz jaudas pat intensivakajos lietoSanas apstaklos. Antti gazes
silditaji vienmér nodrosina vienmérigu karsta kaltéSanas gaisa plsmu neatkarigi no arpusé esosas temperatiras vai kaltéto

graudu sugas.

Vacboost 1500 Vacboost 3000
VACBOOST SILDITAJS AR TIESO LIESMU UN MODULETU DEGLI
R n GAIS, RULES
DABASGAZE GARUMS, PLATUMS,
MODELIS GAZE [KG/H] [M°N/H] MM MM D'Am;TRS'
VACBOOST GAS 1500 500-1500 39-117 50-150 4022 1572 1392 1250
VACBOOST GAS 2200 1500-2200 117-172 150-220 6224 2176 2053 1250

VACBOOST GAS 3000 1500-3000 117-234 150-300 6224 2176 2053 1600




DIZELDEGVIELAS SILDITAJI
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ANTTI UN OILON
GARANTETA
KVALITATE

Ir pieejami septini ekonomiski un izturigi Antti dizeldegvielas
silditaju modeli jaudas diapazona no 300 lidz 2000 kW.
Silditaju sadegsanas kamera un siltummainis, kas sadedzina
dizeldegvielu, ir izgatavoti no ugunsdrosa neriiséjosa
térauda.

Dizeldegvielas silditaji ir aprikoti ar Oilon dubultas liesmas
degliem un nerisé&josa térauda skursteni.

Augstaka kaltésanas gaisa temperatdra ir 90 gradi un
efektivitate ir izcila - no 92 lidz 95 % apmeéra. Augsta
kaltésanas gaisa temperatira lauj ietauptt lidz 30 % energijas.

Antti silditajos tagad var izmantot
atjaunojamu degvielu

Kops 2022. gada sakuma més aprikojam masu dizeldegvielas
kaltésanas silditajus ar degliem, kas ir saderigi ar HVO. Ar
hidrogenétam augu ellam jeb HVO (Hydrotreated Vegetable
Oil) saderigi degli var izmantot gan atjaunojamu degvielu, gan
dizeldegvielu. HVO degviela tiek gatavota no atkritumiem

un materialu parpalikumiem. Atjaunojamas degyvielas
izmantoSana var palidzét lidz 90 % samazinat graudu
kaltésanas radito siltumnicefekta gazu emisiju.

VACBOOST 300

VACBOOST SILDITAJI

VACBOOST 700

DEGVIELAS DABASGAZE
MODELIS JAEV?IA' PATERINS (MAKS.)
(MAKS.) KG/H M°*N/H
300

VACBOOST 300 27.8 33.0
VACBOOST 400 400 37.1 44.0
VACBOOST 500 500 46.4 54.9
VACBOOST 700 700 70 76.9
VACBOOST 1000 1000 96 109.9
VACBOOST 1400 1400 140.0 153.8
VACBOOST 2000 2000 192.0 219.8

1941
2190
1996
4111
3596
4108
4108

1324
1167
1167
1690
1690
2897
2897

GARUMS, AUGST , PLATUMS,
MM MM MM

2497
2498
2498
4174
4284
4632
4632

VACBOOST 2000

GAISA CAURU-
LES DIAMETRS,

630
800
1000
1250
2 X 1000
2 X 1250



BIOKURINAMA SILDITAJI

IZMANTOJIET ZEMES
SNIEGTO DEGVIELU

Aizmirstiet par degvielas rékiniem, ta vieta izmantojiet biodegvielu.
Biokurinama silditajs saimnieciba darbojas ka efektivs silditajs vai
kalte. Siltummaina efektivitate ir izcila.

Videi draudzigo Antti biokurinama silditaju jaudas diapazons ir no 500
lidz 1200 kW atkariba no modela un izmantotas degvielas. Augstaka
silditaja temperatdra ir 90 gradi, un maksimalais temperatiras
paaugstinajums ir 70 gradi.

Izdevigas un daudzveidigas degvielas

Biokurinama silditajs cita starpa ka degvielu izmanto art skeldas,
briketes un granulas, samazinot energijas izmaksas lidz 70 %.

BIOKURINAMA SILDITAJI 500-1200 KW

BIO VACBOOST SILDITAJS 500-800

PATERINS
SKELDAS BRIKETES
MODELIS (800 KWH/M?) (4.75 KWH/KG)
M?*/H KG/H
BIO VACBOOST 500 500 0.6 105
BIO VACBOOST 800 800 1.0 168
BIO VACBOOST 1200 1200 1.5 253

DAZADU DEGVIELU ENERGIJAS SATURA SALIDZINAJUMS

GAISA
GARUMS, PLATUMS, AUGSTUMS, CAURULES
MM MM MM DIAMETRS,
MM
2815 1556 2711 800
2815 1556 2711 1000
3904 2273 2874 1250

DEGVIELA ENERGIJAS SATURS VIENA VIENTBA PATERINS/1000 KWH PARASTA EFEKTIVITATE

SAUSAS SKELDAS 800 kWh/i-m?
BRIKETES 4.75 kWh/kg
DIZELDEGVIELA VAI HVO 10 kWh/I

SASKIDRINATA GAZE 12.8 kWh/kg
DABASGAZE 10 kWh/m®n

BIO VACBOOST 1200

1.5 i-m® (n=85%)
233 kg (n=90%)
105 | (n=95%)
78 kg (n=100%)
100 m®n (n=100%)

letaupiet lidz
70% par energiju!




GRAUDU TORNI AR PLAKANU PAMATNI

JAUNUMS! ANTTI LIELIE
AUGSTAS KVALITATES GRAUDU
TORNI AR PLAKANU PAMATNI

Antti tagad piedava ne tikai daudzveidigu un strauju kalsu komplektaciju, bet art augstas kvalitates graudu tornus. Tie ir

izstradati t3, lai batu nepiecie3ama péc iespéjas mazaka apkope un tie varétu izturét skarbas ziemelu ziemas apstaklus. Ipasais

térauds, no kura veidoti graudu torni, var izturét slodzi ITldz 917 kg/m3 apméram, kas aprékinats péc Eirokodeksa standarta.

Antti graudu tornus ar plakanu pamatni var atri uzstadit, izmantojot domkratus. Betona pamata tiks izveidota Sahta izlades

transportierim vai konveijeram.

Graudu tornus var atri iztukSot, un to pamats virs zemes noveérs dens raditas problémas. Lai izvaditu pilnigi visus graudus, tiek

izmantots apskrejosais transportieris.
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Izveles aprikojums ietver ventiléjamu gridu un temperatiiras uzraudzibu

Ventiléjama grida garanté graudu kvalitati, izmantojot 3 temperatiras kabelus, kas katrs satur 4 sensorus. Ja graudu tornt
palielinas temperatdra, ventilators pGs gaisu caur ventiléjamo gridu un graudi tiek atdzeséti. Izmantojot izlades transportieri, ja

tam pietiek vietas zem ventiléjamas gridas, pamats var bat plakans.

Graudu tornis ar plakanu pamatni D10.6 Graudu tornis ar plakanu pamatni D12.1
ST oA T
- AUGSTUMS, TILPUMS, - AUGSTUMS, TILPUMS,

6 9.2 664 6 9.5 881
7 10.1 763 7 10.7 1010
8 11.2 861 8 11.8 1139
9 12.3 960 9 12.9 1267
10 13.4 1059 10 14 1396
11 14.6 1157 11 15.2 1525
12 15.7 1256 12 16.3 1654
13 16.8 1354 13 17.4 1783
14 17.9 1453 14 18.5 1911

Ventil&jama grida samazinas graudu torna tilpumu par 31 m® Ventilgjama grida samazinas graudu torna tilpumu par 40 m*®

\'4

Izlades transportiera jauda - 80 t/h, 3 lGkas pa vidu

Vertikala transportiera jauda - 80 t/h, iztukSo$anas augstums - 5,7 m
Sukas jauda - 60 t/h

Jumta centra maksimala slodze - 1500 kg

Ventilgjamas gridas kopéjais augstums - 351 mm, briva vieta - 306 mm




GRAUDU TORNI AR KONUSVEIDA PAMATNI

POPULARI PILTUVES FORMAS
GRAUDU TORNI - PIEEJAMI ARI AR
VENTILEJAMIEM KONUSIEM
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VENTILEJAMS KONUSS IEKSPUSE PAATRINA GAN
PIENEMSANU, GAN KALTESANU.

Graudu torni ar ventiléjamiem
konusiem iekspuse

Antti augstas kvalitates ventil€jamie graudu torni ir pilnigs Graudu torni ar konusiem iek§pusé

Somijas kvalitates iemiesojums, kas paradas jau térauda, kas

izmantots to veidosana. Tie nodrosinas, ka jisu kombainam Antti graudu torni ar konusiem iekSpusé ir izgatavoti no
un kaltei nepietrikst darba. Graudu torni ir aprikoti ar Tpasa augstas kvalitates térauda. Izvéle ir tada pati ka
ventiléjamiem konusiem iekSpusé. Graudus var atdzesét graudu torniem ar ventiléjamu pamatni. Graudu tornus var
vai ventilét, ka arT graudu torni var izmantot tikko novaktu atri iztuksot, un to pamats virs zemes novérs tdens raditas
graudu pagaidu glabasanai. Graudu tornis ir aprikots ar problémas. Izladi veic, izmantojot vai nu transportieri
izplldes gaisa varstiem. Izladi veic, izmantojot transportieri vai ari konveijeri.

vai konveijeri.

GRAUDU TORNA TILPUMS D5.3 GRAUDU TORNA TILPUMS D7.5

6 8.1 117 6 8.7 227
7 9.3 142 7 9.8 278
8 10.4 167 8 11 330
9 11.5 191 9 12.1 381
10 12.7 216 10 13.3 432
11 13.8 241 11 14.4 483
12 15 266 12 15.5 534
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ELEVATORI

ANTTI ELEVATORI PACELS JUSU
DIENU JAUNA LIMENI

Antti nodrosina plasu jaudigu konveijeru un transportésanas risinajumu klastu visu veidu graudu apstradei.

Graudu konveijeri parvieto un apstrada graudus tiesi ta, ka tas jadara: efektivi, bet ari saudzigi un neradot bojajumus. Antti elevatori
Tpasi slapjus graudus parvieto ar noturigdm metodém un vienmeérigi. Platais gals, pareizas formas bezdibena kausi un atbilstoss
siksnu atrums nodrosinas graudu kustibu jebkados apstak|os.

Lieljaudas E sérijas elevatori ir pieejami piecas dazadas jaudas klasés. Vajadzibas gadijuma ir pieejami sadalitaji, apkopes
platformas un trepes.

E SERIJAS ELEVATORS

MODELIS E40/E40S E60/E60S E80/E80S E100/E100S E120/E120S

JAUDA 40 T/H 60 T/H 80 T/H 100 T/H 120 T/H
MOTORS (KW) ELEVATORA AUGSTUMS (M)

3 11.2 - 15.7

4 16.2 - 20.7 11.2 - 14.7

5.5 21.2 - 26.7 15.2 - 19.7 11.2 - 14.7 11.2 - 11.7

7.5 27.2 - 34.7 20.2 - 26.7 15.2-19.7 12.2-16.7 11.2 - 13.7
9.2 27.2 -32.7 20.2 - 24.7 17.2 - 19.7 14.2 - 16.7
11 33.2-34.7 25.2-29.7 20.2 - 23.7 17.2 -19.7
15 30.2 - 34.7 24.2 - 34.7 20.2 - 26.7
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GRAUDU PIENEMSANAS BEDRES

LAI )
GRAUDI PLUST

Pabeidziet Antti kaltes komplektaciju ar graudu pienemsanas bedri, kas efektivi virzis graudus uz konveijera. Modernas Antti
graudu pienemsanas bedres ir pieejamas piecos modelos ar izmériem no 4,6 lidz 22,2 m3. Graudu pienemsanas bedres var
pievienot Antti kaltes sistémam.

Antti piedava ari plasu izvéles aprikojuma klastu, lai paatrinatu darbibas un izveidotu tiesi tadu kaltes sistému, kadu vélaties.
Pieméram, aplikojiet misu priekstiritaju, ciklona vai caurulu piedavajumu. Vairak uzziniet pie Antti parstavjiem vai masu timekla

vietné antti.fi.

GRAVITACIJAS PILTUVES

MAKS. TILPUMS AR 5

TILPUMS, M® M PLINTUSU, M*
2,5X5 10 67.5
3X5 16 86
3X6 16.8 100.8

GRAVITACIJAS PILTUVES 2.5X5 (10 M3), GRAVITACIJAS PILTUVES
3X5 (16 M3), 3X6 (16.8 M3) 2.1 M3

KONVEIJERA PILTUVES
TILPUMS, MAKS. TILPUMS AR MOTORS (KW) DAZADOS KONVEIJERA JAUDAS LIMENOS
VE 5M PLINTUSU
3X3 4.6

3 4 5.5 7.5

31.6
3X4 7.1 43.1 4 4 5.5 7.5
3X5 9.1 54.1 4 5.5 7.5 75
3X6 12.2 66.2 4 5.5 7.5 7.5
3X8 17.2 89.2 585 5.5 7.5 9.2
3X10 22.2 112.2 5.5 7.5 7.5 9.2

Graudu kaltesanas gadijuma skarbi apstakli lauj atskirt vertigos graudus no senalam!



KVADRATVEIDA GRAUDU TORNI
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ANTTI NODROSINA ART AUGSTAS
KVALITATES KVADRATVEIDA
GRAUDU TORNUS

Miisu kvadratveida graudu torni tiek veidoti no gataviem horizontali profilétiem elementiem,

tapéc tos var atri uzstadit. Modularo izméru graudu tornus var viegli paplasinat. AxB

KVADRATVEIDA GRAUDU TORNI

GRAUDU TOR-

PAMATNE NIS / LIMENIS,
VE]
3.8

2110 2110 1075 1235 195/160

2110 2600 1315 1475 195/160 2.4 4.7 &

2600 2600 1300 1495 195 3 5.8

2600 3110 1555 1750 195 3.7 6.9 ¥
3110 3110 1555 1750 195 5.1 8.3 900

- GRAUDU TORNA PAMATNE 3 X 3 | GRAUDU TORNA PAMATNE 3 X 2.5 | GRAUDU TORNA PAMATNE 2.5 X 2.5 | GRAUDU TORNA PAMATNE 2.5 X 2

M3 M M3 M M3 M M3 M

3 30.0 4.33 24.4 4.33 20.4 4.08 16.5 4.07
4 38.3 5.19 31.3 5.19 26.2 4.94 21.2 4.93
5 46.6 6.05 38.2 6.05 32.0 5.80 25.9 5.79
6 54.9 6.91 45.1 6.91 37.8 6.66 30.6 6.65
7 63.2 7.77 52.0 7.77 43.6 7.52 35.3 7.51
8 71.5 8.63 58.9 8.63 49.4 8.38 40 8.37
9 79.8 9.49 65.8 9.49 55.2 9.24 44.7 9.23
10 88.1 10.35 72.7 10.35 61.0 10.10 49.4 10.09
11 96.4 11.21 79.6 11.21 66.8 10.96

12 104.7 12.07 86.5 12.07 72.6 11.82

13 113.0 12.93 93.4 12.93 78.4 12.68

14 121.3 13.79 100.3 13.79 84.2 13.54



Antti nodrosina augstas kvalitates kaltes eku

Antti kaltes ékas jasu razu kalté atri, bez klidam un laba kvalitaté, un elastigi. Kaltes éka ir pielagota komplekta risinajums, kas
vienmeér tiek izstradats un izméra zina pielagots saimniecibas vajadzibam.

Kaltes €ka ir ieguldijums, kas paliks art nakamajam paaudzém. Ja planojat
iegadaties Antti kaltes eku, pazinojiet mums savas vajadzibas. Antti
desmitiem gadu ilga pieredze, ripigi pielagota tehnologija, modernas
prasmes un zinasanas parlpésies par visu paréjo. Kopigi izstradasim
rentablu graudu kaltésanas risinajumu, kas ir piemérots

jlsu saimniecibai.

ANTTI KALTES EKU TILPUMS

KALTES EKAS VEIDS, GRAUDU GRAUDU TORNA SISTEMAS TILPUMS AR DAZADU

T 3]
PLATUMS X GARUMS / PATI\?EPI\IAES LIMENU SKAITU (M)
ELEMENTI

4X3 25X2.5 334 380 427 474 520 566 612 = =; =
4X4 25X25 535 604 674 743 813 882 952 = %1%
4X5 2.5X2.5 732 825 918 1011 1104 1197 1290 %& "%
4X3 3.0X3.0 489 555 621 688 754 821 887 %%‘1%
4xa 3.0X3.0 775 875 974 1074 1173 1273 1373 %*\% =
4X5 3.0X3.0 1061 1194 1327 1460 1592 1725 1858 x

I

i

4 X 4 KALTES EKA

\'4

Kaltes ekas komplektacija ir ietvertas visas kaltes detalas, kas
nepiecieSamas darbibai: kaltes iekarta, silditajs, graudu tornis.

Ja nepieciesams, iekartu visu dienu Iidz kaltéSanas porcijas

mainai un arf tas laika var parvaldit piemérota vadibas
sistéma.




ANTTI RUPNICA JUSU RICIBA

Antti Teollisuus Antti timekla vietne Antti time