Installations- och bruksanvisning

Tippficka med bultforband
4020x1910 (4x2m)

408121 (sv) 02-2025

You'll see the difference
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Las noggrant igenom dessa installations- och bruksanvisningar innan du installerar tippfickan med bult-
forband och tar den i bruk

Sakerhet

Folj de lokala arbetssékerhetsbestdmmelserna.

Lagg marke till under monteringen, att platarna ar stora och tunga. Det kravs minst tvd montdrer och det rekom-
menderas att anvanda en kran. Monteringen kan utféras med vanliga verktyg.

Den fardigmonterade tippfickan lyfts med fyra kedjor. D& ar den enkel att satta pa plats i en tippgrop av betong.

Tippficka med bultforband

Tippfickan med bultférband ar avsedd for en spannmalstork med 2.0 meter langa siloelement. Da passar
tippfickan ihop med férdelningen av element och fundamentet ar enkelt att bygga. Till tippfickan kan med hjalp av
en spetsdel kopplas en férhojd elevator av modell A eller E, Under monteringen ska man lagga marke till eleva-
tormodellen och stédbenens hdjdinstélining.

Forpackningsbild 4x2
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Grop for tippfickan (fundament)

Tippfickan med bultférband ar planerad for att installeras i en grop for tippfickan av betong. Da man planerar gropen,
ska man ocksa planera gangoppningar under tippfickan for att luften ska vaxla under fickan. Pa det sattet
hammas ocksa korrosion av delarna i jarn.

Tippfickan ar férsedd nagra regleringsmoéjligheter som hjalper dig att passa den in i gropar som avviker nagot fran
de nominella méatten.

Fast fickan med kilankare vid sin 6vre kant eller svetsa den fast vid fastplattorna inbaddade i betongen. Fast sto-
dbenen vid bottnen med kilankare eller genom att svetsa dem fast i fastplattorna.

Tippfickans stddben maste sta pa ett horisontellt underlag. Vid behov stall in med hjalp av t.ex. skivbitar.

For specialbruk ska man bygga en tillrackligt robust ram kring tippfickans 6vre kant och férse den med stédben
for dverforing av belastningen till underlaget. Man ska stddja den bakre sidan (uppratt vadgg). Om fundamentet har
gjorts av betong, utsatts den inte for bojning.

Oppning i fundamentet fér anslutning av elevatorn.
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Dimensionering av fundamentet och tippfickans justeringsreserv.
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Artikelnum- | Benamning Antal | Vikt
mer
503017 LYFTOGLA FOR TORKPANNA 15KN PL4X150X160 30DEG 4 0,48
A75147 TIPPFICKA MED BULTFORBAND PLAT1 2X4 M15 1 48,47
A75148 TIPPFICKA MED BULTFORBAND PLAT2 2X4 M15 1 48,47
A75149 TIPPFICKA MED BULTFORBAND PLAT3 2X4 M15 1 51,9
A75150 TIPPFICKA MED BULTFORBAND PLAT4 2X4 M15 1 10,31
A75151 TIPPFICKA MED BULTFORBAND PLAT5 2X4 M15 1 44,54
A75152 TIPPFICKA MED BULTFORBAND PLAT6 2X4 M15 1 44,54
A75153 TIPPFICKA MED BULTFORBAND PLAT7 2X4 M15 1 5,88
A75154 TIPPFICKA MED BULTFORBAND PLAT8 2X4 M15 1 5,88
A75155 TIPPFICKA MED BULTFORBAND PLAT9 2X4 M15 1 55,03
A75156 TIPPFICKA MED BULTFORBAND PLAT10 2X4 M15 1 12,52
A75157 TIPPFICKA MED BULTFORBAND PLAT11 2X4 M15 1 55,03
A75158 TIPPFICKA MED BULTFORBAND PLAT12 2X4 M15 1 12,52
A75159 TIPPFICKA MED BULTFORBAND FORSTYVNING 2X4 M15 2 17,32
A74839 TIPPFICKA MED BULTFORBAND STODBEN1 M13 2 11,83
A74840 TIPPFICKA MED BULTFORBAND STODBEN2 M13 2 5,54
A74841 TIPPFICKA MED BULTFORBAND HORISONTALSTOD1 M13 1 22,59
A74842 TIPPFICKA MED BULTFORBAND HORISONTALSTOD2 M13 2 6,82
A74843 TIPPFICKA MED BULTFORBAND BENSTOD1 M13 2 2,24
A74844 TIPPFICKA MED BULTFORBAND BENSTOD2 M13 2 3,04
A74845 TIPPFICKA MED BULTFORBAND DIAGONALSTOD M13 2 1,75
A74846 TIPPFICKA MED BULTFORBAND DIAGONALSTOD2 M13 2 1,28
131004 KILANKARE KA 12X100 ZN 45
104261 INSEXSKRUV RUNT HUVUD 2N 10.9 8X16 AM ISO 7380-2 LAIPALLINEN 335
110540 MUTTER M8 ZN 8 DIN934 415
107910 SKRUV LAS ZN M 8X16 DING03 8.8 70
111562 BRICKA ZN D28/D9X3 DIN440R 155
104266 INSEXSKRUV RUNT HUVUD ZN 10.9 8X20 AM ISO 7380-2 10
102195 SEXKANTBULT ZN 8.8 10X16 AM DIN933 45
110560 MUTTER M10 ZN 8 DIN934 45
800271 TATNINGSMASSA/LIM GRA 290 ML SOUDAL Fix ALL Flexi 2
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Hopmontering

Monteringsplatsen ska vara jamn och stadig. Monteringen utférs utan tatningsmaterial. Tatningen utfors sist efter

att tipppfickan har installerats pa plats.
Det rekommenderas att anvanda 3 st. trabalkar pa 50x100 L=3200 som hjalpmedel vid montering av bultarna.
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Bild 1): Satt bultarna med lashuvud sa att huvudet pekar utat (mot betongen). Batbrickor pa avlanga hal. Dra at
alla bultar.
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Bild 2): Satt bultarna med lashuvud sa att huvudet pekar utat (mot betongen). Montera lyftéglorna (4 st.). L&mna

férband med avlanga hal I16sa (regleringsreserv).
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102195 + 110560
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Bild 5): Anvand lyftanordningar med tillracklig kapacitet for installation av tippfickan i tippgropen. Lyftning med
fyra kedjor.
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Bild 6): Efter att du har installerat tippfickan vagratt, kan du fasta stédbenen vid fundamentet med kilankare
(131004,M12).

Om bultarna i de avlanga halen ar I6sa, kan du fast den évre kanten med kilankare (M12) eller genom att svetsa
dem vid fastplattorna i betong. Efter att den dvre kanten har fasts, kan bultarna i de avlanga halen dras at.
Sedan ska man utféra den slutliga tadtningen med limmassa. Man ska tata springorna och hérn mellan skivorna,
mellanrummet mellan betongen och den évre kanten osv.
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Bild 7): Spetsdelen ska installeras innan elevatorn installeras pa plats. Da kan man montera bultarna genom
spetsdelen. Vid behov borra hal vid anslutningselens nedre kant.
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ANTTI-TEOLLISUUS OY
Koskentie 89

Fl- 25340 KANUNKI; SALO
Tfn: +358 (0)2 7744700

forsakrar att anordningen

TIPPFICKA MED BULTFORBAND 4020 x 1910

uppfyller kraven i foljande direktiv:

- maskindirektiv 2006/42/EC

Salo 02.01.2025
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Kalle Isotalo
Verkstéllande direktor

Antti-Teollisuus Oy 13

408121

02-2025



