Irengimo ir eksploatavimo instrukcija

Bunkeris su varztinémis jungtimis
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Pries jrengdami ir eksploatuodami bunkerj su varztinémis jungtimis, atidziai perskaitykite Sig jrengimo ir
eksploatavimo instrukcija.

SAUGA

Laikykités vietos darbo saugos taisykliy.

Montuodami atsizvelkite j tai, kad plokstés yra didelés ir sunkios. Batini bent du montuotojai ir tinkamas keltuvas.
Montavimo darbai gali bati atliekami naudojant jprastus jrankius.

Surinktas bunkeris su varztinémis jungtimis keliamas naudojant keturias grandines — taip jj lengviau jstatyti |
iSbetonuotg bunkeriui skirtg duobe.

Bunkeris su varztinémis jungtimis

Bunkeris su varztinémis jungtimis skirtas grady dziovyklai, kurios boksto elementai yra 3,0 metry ilgio. Tai
reiSkia, kad bunkeris puikiai atitinka daliy iSsidéstymg ir kad nesunku pastatyti pagrindg. Pakeltg A arba E serijos
elevatoriy galima prijungti prie bunkerio naudojant bunkerio priimamaojo piltuvo rinktuvg. Surinkimo metu atkreipkite
démesj j elevatoriaus model; ir kojy aukst;.

Pakuotés vaizdas iS 6x3

A76624P
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Bunkeriui skirta duobé (pagrindas)

Bunkeris su varztinémis jungtimis yra skirtas jstatyti j iSbetonuotag bunkeriui skirtg duobe. Planuojant duobe patartina
numatyti angas, kurios leisty prieiti prie apatinés bunkerio dalies ir palengvinty oro srauty apykaitg. Taip bus
uzkirstas kelias pernelyg greitai i$ geleZies pagaminty detaliy korozijai.

Bunkerio matmenys gali bati i$ dalies koreguojami, todél bunkeris gali bati jstatytas net j duobe, kurios dydis Siek
tiek skiriasi nuo nominalaus.

Pritvirtinkite virSutinj bunkerio krastg naudodami plétimo varztus arba privirinkite prie perriSos ploks¢&iy, jtvirtinty
betone. Naudodami plétimo varztus prie apacios pritvirtinkite kojas arba privirinkite jas prie perriSos plokS&iy.
Bunkerio kojos neprivalo stovéti ant lygaus pavirSiaus — jei reikia, ju ilgis gali bati reguliuojamas, naudojant, pvz.,
skardos gabaliukus.

Specialiems naudojimo atvejams svarbu pritvirtinti pakankamai tvirtg réma aplink virSutine bunkerj dalj ir uztikrinti,
kad kojos baty pakankamai stiprios ir galéty atlaikyti Zemyn iki pat dugno pasiskirsciusig apkrova. Privaloma jrengti
(vertikalig) galinés sienos atramg. Jei pagrindas paruostas i$ betono, siena remsis j betono pavirsiy ir nesulinks.

Pagrindo anga elevatoriui prijungti.
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Pagrindo matmeny nustatymas ir bunkerio parametry koregavimas.
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Atsarginés dalys

A76629,  A76630,
AT 6639 \
A76637

A77781
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Dalies Pavadinimas vnt. Svoris
numeris
503017 DZIOVYKLOS KROSNIES KELIMO ASA 15KN PL4X150X160 30DEG 4 0,48
A76625 BUNKERIO SU VARZTINEMIS JUNGTIMIS PLOKSTE1 M21 1 89,24
A76626 BUNKERIO SU VARZTINEMIS JUNGTIMIS PLOKSTE2 M21 1 89,15
A76627 BUNKERIO SU VARZTINEMIS JUNGTIMIS PLOKSTE3 M21 2 55,2
A76628 BUNKERIO SU VARZTINEMIS JUNGTIMIS PLOKSTE4 M21 1 40,08
A76629 BUNKERIO SU VARZTINEMIS JUNGTIMIS PLOKSTES M21 1 83,14
A76630 BUNKERIO SU VARZTINEMIS JUNGTIMIS PLOKSTEG M21 1 83,14
A76631 BUNKERIO SU VARZTINEMIS JUNGTIMIS PLOKSTE7 M21 1 24,22
A76632 BUNKERIO SU VARZTINEMIS JUNGTIMIS PLOKSTES M21 1 24,22
A76633 BUNKERIO SU VARZTINEMIS JUNGTIMIS PLOKSTE9 M21 1 11,26
A76634 BUNKERIO SU VARZTINEMIS JUNGTIMIS PLOKSTE10 M21 1 85,86
A76635 BUNKERIO SU VARZTINEMIS JUNGTIMIS PLOKSTE11 M21 1 23,24
A76636 BUNKERIO SU VARZTINEMIS JUNGTIMIS PLOKSTE12 M21 1 40,28
A76637 BUNKERIO SU VARZTINEMIS JUNGTIMIS PLOKSTE 13 M21 1 85,86
A76638 BUNKERIO SU VARZTINEMIS JUNGTIMIS PLOKSTE 14 M21 1 23,24
A76639 BUNKERIO SU VARZTINEMIS JUNGTIMIS PLOKSTE15 M21 1 40,28
A76640 BUNKERIO SU VARZTINEMIS JUNGTIMIS KIETAS |DEKLAS1 M21 2 17,71
A76641 BUNKERIO SU VARZTINEMIS JUNGTIMIS KIETAS |DEKLAS2 M21 2 17,71
A76642 BUNKERIO SU VARZTINEMIS JUNGTIMIS HORIZONTALI ATRAMA1 M21 1 7,84
A76643 BUNKERIO SU VARZTINEMIS JUNGTIMIS HORIZONTALI ATRAMA2 M21 2 12,93
A76644 BUNKERIO SU VARZTINEMIS JUNGTIMIS HORIZONTALI ATRAMA3 M21 2 9,52
A74839 BUNKERIO SU VARZTINEMIS JUNGTIMIS KOJA1 M13 2 11,83
A74840 BUNKERIO SU VARZTINEMIS JUNGTIMIS KOJA2 M13 2 5,54
A74843 BUNKERIO SU VARZTINEMIS JUNGTIMIS KOJOS ATRAMA1 M13 2 2,24
A74844 BUNKERIO SU VARZTINEMIS JUNGTIMIS KOJOS ATRAMA2 M13 2 3,04
A74845 BUNKERIO SU VARZTINEMIS JUNGTIMIS KRYZMINE SAVARZA M13 2 1,75
A74846 BUNKERIO SU VARZTINEMIS JUNGTIMIS KRYZMINE SAVARZA2 M13 2 1,28
A77781 BUNKERIO SU VARZTINEMIS JUNGTIMIS KIETAS JDEKLAS 3X6 2 12,89
A78204 BUNKERIO SU VARZTINEMIS JUNGTIMIS KAMPINE ATRAMA 3X6 2 1,89
A78205 BUNKERIO SU VARZTINEMIS JUNGTIMIS ATRAMA 3X6 2 13,68
A78206 BUNKERIO SU VARZTINEMIS JUNGTIMIS SIENINIS LAIKIKLIS 1 6X3 4 1,55
A78207 BUNKERIO SU VARZTINEMIS JUNGTIMIS SIENINE ATRAMA 2 6X3 4 3,83
800271 MASTIKA SANDARINIMO/KLIJAI, PILKI 290 ML SOUDAL Fix ALL Flexi 3
131004 ISPLECIAMAS INKARAS KA 12X100 ZN 68
104259 VARZTAS SU APVALIA GALVUTE, ZN 10.9 10X20 AM ISO 7380-1 420
110540 VERZLE M8 ZN 8 DIN934 80
107910 KAISTINIS VARZTAS ZN M 8X16 DIN603 8.8 80
111562 POVERZLE D28/D9X3 DIN440R ZN 50
102270 SESIAKAMPIAI FLANSINIAI VARZTAI 10X25 ZN 8.8 DIN 6921 110
102273 FLANSINE VERZLE M10 ZN 8 DIN 6923 530
111563 POVERZLE M10 D34/D11X3 DIN 440R ZN 100
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Montavimas

Surinkimo vieta turi bati lygi ir stabili, surinkimui neturi bdti naudojami sandarikliai. Uzsandarinkite jungtis pabaigoje,
kai surinktas bunkeris jstatytas j vieta.
Norinti lengviau jsukti varZztus patariama naudoti 3 medienos detales, 50x100 L = 3200 dydZio.

‘ 107210 + 110540
f
f

II,-A?6628

1 —A76638
] _A76633

T /A76631
: //I 104259

AT76635

AT76632,

‘A76630

104259 ’%

1 pav.): |statykite pasléptuosius varztus galvutémis j iSore (betono pavirSiaus atzvilgiu). Prie ilgy angy pritvirtinkite
apsaugines poverzles. Uzsukite visus varztus.
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2)

503017 —=

A76641 — /i .
A76642 /I
A76643 /’
A78204+ *

107910 + 111562 + 110540

A76644

2 pav.): |statykite pasléptuosius varztus galvutémis j iSore (betono pavirSiaus atzvilgiu). 104259 varztas su apva-

lia galvute M10, iSgaubta pusé j vidy. Pritvirtinkite kélimo gsas
(4 vnt.). Jungtis su ilgomis angomis palikite laisvas (kad baty galima pakoreguoti).

3) 503017y

AT6625,
k

AT6636

AT 6639
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4)

3600 E-elev.
3625 X-series
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5)

5 pav.): Bunkerio jstatymui j jam skirtg duobe reikalinga pakankamai galinga kélimo jranga. Kélimui naudokite
keturias grandines.
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6)

a3\ 50 (200)

6 pav.): Lygiai pastacius bunkerj prie pagrindo naudojant plétimo varztus (131004, M12) gali bati pritvirtintos kojos.
Neuzverzus varzty ilgose angose, virSutinis bunkerio krastas gali bati pritvirtintas naudojant plétimo varztus (M12)
arba privirintas prie perrisos ploks¢iy, jtvirtinty betone — ne maziau kaip 50 mm ilgio sidlés turi bati iSdéstytos
200 mm intervalais. Varztai ilgose angose gali bati uzverzti pritvirtinus virSutinj krasta.

Po to uztepkite klijy junginiu, kad uzsandarintuméte persidengianciy ploks&iy jungtis, kampus, plysj tarp betono
ir virSutinio krasto ir kt.

Sumontuokite likusias atramas. Sumontuokite A78206 ant sijy, glaudZiai prie betono. Jei reikia, atramg galima
palenkti naudojant atramoje esancig angg. Pritvirtinkite jg per apatine angg pleistiniu inkaru (131004, M12). Su-
montuokite A78207 atramas Sonuose ir pritvirtinkite jas prie betono pleistiniais inkarais (131004, M12).
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7)

7 pav.): Prie$ prijungdami elevatoriy sumontuokite jleidimo vamzdj. Tokiu bddu galite jsukti varZtus per vamzdi. Jei
reikia, apatiniame jungiamosios dalies kraste iSgrezkite skyles.
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ES atitikties deklaracija

ANTTI-TEOLLISUUS OY
Koskentie 89

FI-25340 KANUNKI; SALO
Tel.: +358 (0)2 7744700

deklaruoja, kad

BUNKERIS SU VARZTINEMIS JUNGTIMIS 6970 x 2835

atitinka Siy direktyvy nuostatas:

- Masiny direktyva 2006/42/EB

Salo 02.01.2025

M,JL_; T

Kalle Isotalo
Generalinis direktorius
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